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OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz. 1623) sktadam oswiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego pod nazwa:

TYTUL
OPRACOWANIA:

ADRES INWESTYCJI:

PRZEBUDOWY BUDYNKU
MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO ,GORNA” W
LODZIW ZAKRESIE :

- CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA POTRZEBY
PORADNI REHABILITACYJNEJ

-WEJSCIA | REJESTRACJI PORADNI
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DZIECI
w todzi przy ul. Cieszkowskiego 6

dz. nr ewid. 31, obr eb G-10

£ 6dz ul. Cieszkowskiego 6
dz. nr ewid. 31, obr eb G-10

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma

stuzyc.

(pieczec i podpis)
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1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:
wodno-kanalizacyjnych w obrebie planowanej przebudowy.

Pozostate zmiany poza zakresem niniejszego opracowania — odrebny projekt
termomodernizacji budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Projekt architektoniczno — budowlany w skali 1:50

b) Archiwalna dokumentacja instalacji budynku

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12 kwietnia 2002 w sprawie
Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz
U Nr 75.-2002 z pGzniejszymi zmianami.

d) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych”
wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji w Warszawie rok 1996.

e) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il
.Instalacje sanitarne i przemystowe” opracowane przez COBRTI ,Instal” 1987r.

f)  Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn 14 stycznia 2002 w sprawie okres$lenia
przecietnych norm zuzycia wody Dz. Ust. Nr8.

g) Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

3. OPIS BUDYNKU I INSTALACJI

Budynek trzykondygnacyjny (1 kondygnacja podziemna i dwie kondygnacje
nadziemne). Budynek wyposazony jest w instalacje zimnej, ciepte] wody i kanalizacji,
instalacje elektryczng, telefoniczng i gazowa. Zrédiem ciepta w budynku jest
zmodernizowany wezet cieplny znajdujacy sie w wydzielonym pomieszczeniu w
podpiwniczeniu budynku.

Zakres zmian obejmuje jedynie cze$¢ pomieszczen na parterze, zgodnie z
zakresem pokazanym na rysunkach.




4. INSTALACJAWODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJNE J ORAZ
P-POZ.
4.1. Demonta z istniej gcej instalacji.
Przebudowa obejmuje demontaz istniejgcych instalacji w obrebie planowanej
przebudowy oraz montaz nowych. Projekt obejmuje réwniez zmiane lokalizacji jednego

hydrantu p.poz. z wigczeniem go do istniejgcej instalacji — instalacja bez zmian.

Roboty demontazowe:

» Demontaz nalezy wykona¢ bez odzysku elementéw.

* Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje cieplna.

* Rurociggi stalowe nalezy pocigé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.

» Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ i wywiez¢ do
sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce
zwalki.

4.2. Instalacja wody zimnej.

Woda zimna do budynku doprowadzana bedzie z przebudowanej instalacji
(odrebny projekt). Projektowane przybory wigczy¢ do instalacji zgodnie z projektem.
Dopuszcza sie wigczenie do instalacji istniejgcych o ile przebudowa instalacji wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji bedzie wykonana pdzniej niz projektowany zakres.

Woda bedzie doprowadzona do umywalek, zlewdéw, misek ustepowych,
pisuaréw.

Ze wzgledu na ograniczony zakres zmian nie jest wymagana zmiana wielkosci
przylgcza ani wodomierza.

4.3. Instalacja cieptej wody u zytkowe,.

Ciepta woda — analogicznie jak w przypadku wody zimnej.

4.4. Przewody p-po z, zimnej, cieptej i cyrkulacyjnejwody u  zytkowej.

Instalacje wody ziemnej, cieptej oraz cyrkulacji zaprojektowano z przewodow z
tworzywa sztucznego PE-Xb/AL/PE-HD tgczone zaciskowo na ksztattkach z tworzywa
PVDF oraz mosieznych i brgzowych bez dodatkowych pierscieni zaciskowych. Materiat
uszczelki oring EPDM. Rura przewodowa zbudowana jest warstwowo: rura wewnetrzna
z tworzywa PE-XDb, rury aluminiowej spawanej wzdtuznie oraz ptaszcza ochronnego z
tworzywa PE-XD.

Przewody instalacji hydrantowe]j wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
taczonych ksztalttkami skrecanymi, wigczy¢ do istniejgcej instalacji hydrantowej w
miejscu wskazanym na rysunku.




Wszystkie przebicia instalacyjne przez przegrody stref pozarowych uszczelnia¢
materiatem o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

4.5. lzolacja termiczna.

Od 01.01.2009r. obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz.
1238), ktére okresla, ze ,izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw
w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody u zytkowej (w tym przewoddéw
cyrkulacyjnych)  powinna spetniaC wymagania minimalne okreslone w ponizej
przywotanej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji

l.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/m[K)?
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna srednrllj;xlwewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1+4
przechodzgce przez sciany lub stropy,

1 A S
skrzyzowania przewodow, /2 Wymagan z poz. 1+4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1+4,

utozone w komponentach budowlanych miedzy
6 |ogrzewanymi pomieszczeniami réznych % wymagan z poz. 1+4
uzytkownikow,

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

8 : L . 40mm

wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
9 : L . 80mm

na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 0 . .
10 wewnatrz budynku. 2 50% wymagan z poz. 1+4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagan z poz. 14

na zewngtrz budynku. 2

Uwaga:

D — przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos$é warstwy
izolacyjnej.

2) —izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacje nalezy wykona¢ na catej powierzchni prostych odcinkoéw, ksztattek
i potgczeh przewoddw; w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci
powierzchni urzgdzen / armatury zabudowanych na przewodach oraz na przewodach
prowadzonych po wierzchu $cian. Aby speini ¢ wymagania zatgcznika nr 2 do




Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. nalezy izolowa ¢
wielowarstwowo. Proponuje sie izolowa¢ otulinami i / lub matami. Stosowac
systemowe rozwigzania.

Z uwagi na ograniczenia miejsca przy skrzyzowaniu instalacji wody z kanatami
wentylacyjnymi w piwnicy nalezy pocieni¢ izolacje do 25mm.

4.6. Proby szczelno $cii ptukanie.

Po zamontowaniu instalacji nalezy jg poddaé probom szczelnosci.
Probe prowadzi¢ przy cisnieniu o 50 % wyzszym od cisnienia pracy.
Zaktada sie, ze cisnienie pracy moze wynosi¢ 5,4 bar. Cisnienie proby wyniesie
pp=1,5x4,3=6,45 bar.

Po wykonaniu proby szczelnosci, dokonaé dwukrotnego ptukania rur. Raz ptukac
wykorzystujgc wode uzytg do proby szczelnosci, a drugi raz wodg z sieci, otwierajgc
maksymalnie punkty poboru wody, kolejno zaczynajgc od punktu poboru wigczonego
do instalacji najblizej wodomierza.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

5.1. Demonta z istniej gcej instalaciji.

Modernizacja obejmuje demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji w tym
demontaz piondw na poziomie parteru i piwnicy w obrebie remontowanych
pomieszczen oraz montaz nowej.

Zaleca sie demontaz od parteru do piwnicy. Wigczenia piondw w czes$¢ instalaci
prowadzonej pod posadzkg w piwnicy wykona¢ w miejscu istniejgcych podejs¢ zgodnie
Z czescig rysunkowg opracowania.

5.2. Przewody kanalizacyjne.

Instalacje wykonac z rur z PVC w zakresie $rednic @ 150, do @ 40 tgczonych na
wcisk w kielichu z uszczelkg elastomerows.

Na przejsciach pionéw kanalizacji sanitarnej przez strop miedzy parterem
a piwnicg zamontowac opaski zaciskowe El 120.

Przewody spustowe (piony) i podejscia w pomieszczeniach nalezy umieszcza¢ w
bruzdach lub sciankach maskujgcych.

Wszystkie przebicia instalacyjne przez przegrody stref pozarowych uszczelnia¢
materiatem o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

Podejscia do umywalek @ 50

Podejscia do zlewow i urzgdzen rehabilitacyjnych @ 75

Podejscia do misek ustepowych i piony @ 110

10



5.3. Ogoélne warunki uktadania (monta zu) przewodow kanalizaciji.

Przewody z PVC nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Przewodow tych nie nalezy malowa¢ ani powlekaé agresywnymi farbami Iub
rozpuszczalnikami, ani tez zasypywa¢ gruntem zawierajgcym weglowodory
aromatyczne, farby czy tez rozpuszczalniki agresywne w stosunku do tworzyw.
Przewody z PVC powinno sie montowac¢ w temperaturach od +5°C do +30 °C.

Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej
przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby na
szczelnosc¢ przewodu.

5.4. BHP

Roboty budowlano - montazowe przy realizacji projektowanych obiektow nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, a szczegdlnie zawartymi w:

- Rozporzadzeniu nr 93 Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r (Dz.U. nr 13/72).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni sciekow
(Dz.U.nr96)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27.01.1994r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekow. (Dz. U. nr 21)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. ( Dz. U. nr 96)

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
tom Il. Instalacje sanitarne

Wytycznych producenta w zakresie BHP

6. INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1. Zakres oraz kolejno $¢ robét dla catego zamierzenia budowlanego:

v" Remont instalacji sanitarnych

6.2. Wpykaz istniej gcych obiektow budowlanych:

v" budynek w todzi przy ul. Cieszkowskiego 6

6.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki | ub terenu, ktore

mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

v" nie ma elementéw w terenie stwarzajgcych szczegélne zagrozenie
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6.4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje

zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia

W trakcie wykonywania prac montazowych mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane
z wykonywaniem potgczen elementow instalacji. W/w prace powinni wykonywaé
pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na stanowisku nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP. Ponadto zwrdci¢ uwage na mozliwose
zaproszenia ognia. Przed wykonaniem przebicia przez przegrody budowlane, ustali¢
potozenie innych instalacji w budynku celem nie uszkodzenia ich.

Ewentualne prace na wysokosci nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 06.02.2003r (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

6.5. Wskazanie prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed

przyst apieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.
Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi
przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

v" instrukcja postepowania na wypadek pozaru

v’ instrukcja przeciwpozarowa ogélna

v instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikéw

v’ sposoby postepowania pracownikéw w nieszczesliwych wypadkach

v wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych, tzn:

-z wilasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdw, surowcow i
substancji uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich
wiasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,

- praca mechanicznych srodkéw transportu,

- praca ha wysokosci,

- sposOb postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia

mediow w zakresie elektrycznym, wodociggow itp.
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6.6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj gcych niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagro  zenia zdrowia lub
ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g
komunikacj e, umo zliwiaj 3cg szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim

pracownikom numer telefonu do biura ewentualnie na telefon komaérkowy.
Kierownik budowy sporzgdzajgc plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu
budowy oraz wyznaczy miejsca parkowania samochodoéw dostawczych, pracownikdw
ewentualnie podwykonawcow. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej
komunikacji na terenie budowy umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii czy innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwsze] pomocy
sanitarnej i poinformuje o tym wszystkich pracownikow. Ponadto poda informacje o
najblizszym dostepnym punkcie lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej
I najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatow.
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