DRZWI ZEWNETRZNE DO POMIESZCZEN

- UJETE W PROJEKCIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU W ODREBNYM OPRACOWANIU

DRZWI WEWNETRZNE DO POMIESZCZEN

SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
SCHEMAT m g m s
p e g0 490 g0y PR R —_ s —_ A F——
A ¥ 120 * A
WYMIARDRZWI | o 140 100 120 100 90 90 90 140 100
W SWIETLE OSCIEZNICY
H 200 200 200 200 200 200 200 200 200
WYMIAR OTWORU W wymiar zalezny od rodzaju
SWIETLE MURL 1551207 1151207 N ictyeh ociezmic. 971205 97/205 97/205 1551207 1151207
& % 1 szt. prawe 1 szt. prawe 4 szt. prawe 3 szt. prawe 1 szt. prawe
ILOSC P 1 szt. lewe 1 szt. lewe P P P P 1 szt. lewe 1 szt. lewe
1 szt. lewe 1 szt. lewe 4 szt. lewe 1 szt. lewe 1 szt. lewe
UWAGI: - drzwi dwuskrzydiowe z |- drzwi jednoskrzydiowe z |- drzwi dwuskrzydiowe - drzwi jednoskrzydtowe - drzwi jednoskrzydiowe, petne- drzwi jednoskrzydiowe, petng- drzwi jednoskrzydiowe, - drzwi dwuskrzydiowe z |- drzwi jednoskrzydtowe z
' PCW (wzmocnione na wys] PCW (wzmocnione na wys| stalowe ocieplone, petne, | stalowe ocieplone, peine, | standardowe standardowe standardowe z PCW (wzmocnione na wys| PCW (wzmocnione na wys,
ok. 30cm w czesci dolnej | ok. 30cm w czesci dolnej | biate - RAL 9003 biate - RAL 9003 - 04ciaznica metalowa z nawiewem dolnym przeszkleniem w gérnej ok. 30cm w czesci dolnej | ok. 30cm w czesci dolne;
przed uderzeniem), przed uderzeniem), - taczna szeroko$¢ Swiatta |- szeroko$¢ Swiatta obejmujgca regulowana |- ociaznica metalowa czescei, przed uderzeniem), przed uderzeniem),
pélpetne, profil ciepty, biate] poipetne, profil ciepty, biate| oScieznicy o$cieznicy 100 cm obejmujaca regulowana z nawiewem dolnym pétpetne, profil zimny, biate| pdtpeine, profil zimny, biate
- RAL 9003 - RAL 9003 120 cm(w podziale - drzwi wyposazy¢ w (otwory 0 sumarycznym - RAL 9003 - RAL 9003
- laczna szeroko$¢ $wiatta |- szeroko$¢ Swiatta 90+30cm) samozamykacz oraz przekroju 0,022m?) - laczna szeroko$¢ $wiatta |- szeroko$¢ Swiatta
ocieznicy oécieznicy 100 cm minimalne $wiatlo przejécig dwa zamki w tym jeden - 0$ciaznica metalowa oécieznicy oScieznicy 100 cm
140 cm(w podziale - szyby zespolone, 90 cm, patentowy obejmujgca regulowana 140 cm(w podziale - szyby zespolone,
100+40cm), jednokomorowe wymiar szerszego skrzydta 100+40cm), jednokomorowe
minimalne $wiatlo przejscia| U=1,0 W/m2K nie moze zmniejsza¢ minimalne $wiatlo przejscia| - drzwi wyposazy¢ w
90 cm (szyba bezpieczne) szerokosci przejscia 90 cm samozamykacz
- szyby zespolone, Udrzwi = 1,3 Wim%K - drzwi wyposazy¢ w - szyby bezpieczne
jednokomorowe - drzwi wyposazy¢ w samozamykacz oraz - drzwi wyposazy¢ w
U=1,0 Wm2K samozamykacz oraz dwa zamki w tym jeden samozamykacz
(szyba bezpieczne) dwa zamki w tym jeden patentowy
Udrzui = 1,3 W/mK patentowy L L
- drzwi wyposazy¢ w UStUGl PROJEKTOWE _/\_mo_m._ Osiniak
samozamykacz oraz . . .
dwa zamki w tym jeden 91-463 todz, ul. Lagiewnicka 54/56
patentowy Proiekt:
rojekt: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU
MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GORNA" W +ODZI
W ZAKRESIE:
- CZESC POMIESZCZEN PARTERU NA POTRZEBY PORADNI
REHABILITACYJNEJ
- WEJSCIA | REJESTRACJI PORADNI PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DZIECI
w todzi przy ul.Cieszkowskiego 6, dz. nr ewid. 31, obreb G-10
Inwestor: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GORNA" W £ODZI
UWAGA ! 93-252 £ODZ, ul. FELINSKIEGO 7
OTWORY WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH S
_UO._.<<_m_N_UN_O OBMIAREM Z NATURY!! CZESC I: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
Rysunek
ZESTAWIENIE OKIEN | DRZWI
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