KOSZTORYS NAKLADCZY
(roboty remontowe)

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJl:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM
MEDYCZNEGO ,GORNA” W tODzZI
ADRES INWESTYCJI: £édz ul. Cieszkowskiego 6 dz. nr ewid. 31, obreb G—-10

INWESTOR: Miejskie Centrum Medyczne ,Goérna” w todzi
ADRES INWESTORA: 93 — 252 tk6dz, ul. Felinskiego 7
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: Roboty remontowe

SPORZADZItE. KALKULACJE:

BUDOWLANA mgr inz. Witold Krygier

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
DATA OPRACOWANIA: 2016-02-21

POZIOM CEN:
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

SLOWNIE:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: Ferbud s.j. Zbrzezny & Krygier



Cieszkowskiego 6 popr.kstx
Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Up(r)?‘sezcz Robgmzn Materiaty | Sprzet Kp Z Razem
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
Stownie:
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Przedmiar
L spec. . . . .
P- | tech Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty remontowe
1 KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.1 0102-05 | szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do 3.0 mw
gruncie kat. Il
14,5 m3 14,500
RAZEM 14,500
2 Utozenie w wykonanym wykopie kanalizacji mb
d.1 deszczowej
6 mb 6,000
RAZEM 6,000
3 Wigczenie nowej rury spustowej do utozonej szt
d.1 kanalizacji
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Wigczenie utozonej kanalizacji do istniejgcej szt
d.1 instalacji : przeciecie, zamontowanie odpowiedniego
kolana.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem m3
d.1 0105-02 | ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. 11l
14,5 m3 14,500
RAZEM 14,500
6 KNR 4-01 | Skucie gresu na schodach i podescie gtownym m2
d.1 0811-07
33,5 m2 33,500
RAZEM 33,500
7 KNR 4-01 | Skucie gresu na pionowych scianach podestu m2
d.1 0811-07
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
8 Naprawa i reprofilacja betonowej konstrukcji schodow | m3
d.1 przy uzyciu systemow naprawczych uznanych
producentéw. Przyjeto na 1 m2 powierzchni
reprofilacje na glebokos¢ od 1 cm do 0,5 cm .
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
9 Przygotowanie podtoza po naprawie - szlifowanie i m2
d.1 odkurzenie
88 m2 88,000
RAZEM 88,000
10 Wyklejanie narozy i fgczenia powierzchni poziomych i | mb
d.1 pionowych tasma uszczelniajgca
96 mb 96,000
RAZEM 96,000
11 Utozenie wodoszczelnej powtoki elastycznej m2
d.1
83 m2 83,000
RAZEM 83,000
12 Przyklejenie gresu wysokiej jakosci mrozoodpornego i| m2
d.1 antyposlizgowego na kleju elastycznym
83 m2 83,000
RAZEM 83,000
13 Utozenie elastycznej fugi do gresu m2
d.1
83 m2 83,000
RAZEM 83,000
14 KNR 4-01 | Usuniecie luznych i zwietrzatych elementéw betonu | m3
d.1 0212-01 schodow od ogrodu.
0,2 m3 0,200
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Cieszkowskiego 6 popr.kstx

Przedmiar
spec. . . . .
Lp. tech Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,200
15 Naprawa i reprofilacja betonowej konstrukcji schodéw | m3
d.1 przy uzyciu systemow naprawczych uznanych
producentéw. Przyjeto na 1 m2 powierzchni
reprofilacje na gtebokos¢ od 1 cm do 0,5 cm .
0,35 m3 0,350
RAZEM 0,350
16 Przygotowanie podtoza po naprawie - szlifowanie i m2
d.1 odkurzenie
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
17 Zagruntowanie powierzchni (system farb do betonu m2
d.1 antyposlizgowy)
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
18 Malowanie powierzchni schodéw i podestéw farbg do | m2
d.1 batonu antyposlizgowa
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
19 Malowanie pozostatych fragmentéw farbg do batonu | m3
d.1
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
20 Zmniejszenie zdemontowanych krat o min. 0,02 m z m2
d.1 kazdego boku, oczyszczenie, zabezpieczenie
antykorozyjne, malowanie nawierzchniowe oraz
ponowny ich montaz po wykonaniu docieplenia
osciezy
95 m2 95,000
RAZEM 95,000
21 KNR 2-02 | Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o m2
d.1 1210-03 powierzchni ponad 2 m2
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
22 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z m2
d.1 1212-05 | pretow prostych
148 m2 148,000
RAZEM 148,000
23 Przymocowanie na docieplonych scianach szt
d.1 zdemontowanych reklam, tablic , numeracji i innych
elementow mocowanych bezposrednio na elewac;ji
budynku
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
24 KNR 0-23 | Oczyszczenie, zmycie, przylepienie siatki i m2
d.1 0931-01 + | otynkowanie tynkiem mozaikowym zywicznym
KNR 0-23 | barwionym w masie pionowych $cianek podestu
2611-02 + | wejscia
KNR 0-23
2611-01 +
KNR 0-23
2612-06 +
KNR 0-23
0931-02
analiza
indywidualna
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
25 Demontaz i ponowny montaz po skroceniu skrzydet szt
d.1 ogrodzenia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
26 Skrocenie balustrad przy schodach zewnetrznych - szt
d.1 bez ich demontazu
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Przedmiar
spec. . . . .
Lp. tech Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
27 KNR 0-23 | Oczyszczenie, zmycie , przylepienie siatki i m2
d.1 0931-01 + | otynkowanie tynkiem mozaikowym zywicznym
KNR 0-23 | barwionym w masie pow. bocznych schodow
2611-02 +
KNR 0-23
2611-01 +
KNR 0-23
2612-06 +
KNR 0-23
0931-02
analiza
indywidualna
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
28 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat. | m2
d.1 0728-03 | lll o podtozach z z cegly, pustakdéw ceramicznych,
gazo-i pianobetonoéw (do 5 m2 w 1 miejscu ) - pow.
bocznych schodéw
3 m2 3,000
RAZEM 3,000

-5-

Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: Ferbud s.j. Zbrzezny & Krygier



Cieszkowskiego 6 popr.kstx

Kosztorys
Lp. l\ltre(s;ﬁﬁc Podstawa Opis j-m.| Naktady :;odsnz.t
KOSZTORYS:
1 Roboty remontowe
1 KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, | m3 14,500
d.1 0102-05 | nieumocnione o szerokosci
dna do 1.5 m i gtebokosci do
3.0 m w gruncie kat. Il
przedmiar = 14,500 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 44 5150
3,07 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
2 Utozenie w wykonanym mb 6,000
d.1 wykopie kanalizacji
deszczowej
przedmiar = 6,000 mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
3 Wigczenie nowej rury szt 1,000
d.1 spustowej do utozonej
kanalizacji
przedmiar = 1,000 szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
4 Wigczenie utozonej szt 1,000
d.1 kanalizacji do istniejgcej
instalacji : przeciecie,
zamontowanie odpowiedniego
kolana.
przedmiar = 1,000 szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
5 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z | m3 14,500
d.1 0105-02 | ukopow z przerzutem ziemi na
odlegtos¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Ill
przedmiar = 14,500 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 20,4450
1,41 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
6 KNR 4-01 | Skucie gresu na schodach i m2 33,500
d.1 0811-07 | podescie gtdbwnym
przedmiar = 33,500 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 30,8200
0,92 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
7 KNR 4-01 | Skucie gresu na pionowych m2 3,000
d.1 0811-07 | scianach podestu
przedmiar = 3,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,7600
0,92 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

8
d.1

Naprawa i reprofilacja
betonowej konstrukcji
schodow przy uzyciu
systemow naprawczych
uznanych producentow.
Przyjeto na 1 m2 powierzchni
reprofilacje na glebokos¢ od
1cmdo0,5¢cm.

m3

0,600

przedmiar = 0,600 m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Przygotowanie podtoza po
naprawie - szlifowanie i
odkurzenie

m2

88,000

przedmiar = 88,000 m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

10
d.1

Wyklejanie narozy i fgczenia
powierzchni poziomych i
pionowych tasma
uszczelniajgca

mb

96,000

przedmiar = 96,000 mb

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

11
d.1

Utozenie wodoszczelnej
powloki elastycznej

m2

83,000

przedmiar = 83,000 m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

12
d.1

Przyklejenie gresu wysokiej
jakosci mrozoodpornego i
antyposlizgowego na kleju
elastycznym

m2

83,000

przedmiar = 83,000 m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

13
d.1

Utozenie elastycznej fugi do
gresu

m2

83,000

przedmiar = 83,000 m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

14
d.1

KNR 4-01 | Usuniecie luznych i
0212-01 | zwietrzatych elementow
betonu schoddw od ogrodu.

m3

0,200

1*

przedmiar = 0,200 m3
—-R--

999 robocizna

13,81 r-g/m3

r-g

2,7620

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

15
d.1

Naprawa i reprofilacja
betonowej konstrukcji
schodow przy uzyciu
systemow naprawczych
uznanych producentow.
Przyjeto na 1 m2 powierzchni
reprofilacje na glebokos¢ od
1cmdo0,5cm.

m3

0,350

przedmiar = 0,350 m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

16
d.1

Przygotowanie podtoza po
naprawie - szlifowanie i
odkurzenie

m2

32,000

przedmiar = 32,000 m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

17
d.1

Zagruntowanie powierzchni
(system farb do betonu
antyposlizgowy)

m2

32,000

przedmiar = 32,000 m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

18
d.1

Malowanie powierzchni
schodow i podestow farbg do
batonu antyposlizgowa

m2

26,000

przedmiar = 26,000 m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

19
d.1

Malowanie pozostatych
fragmentow farbg do batonu

m3

6,000

przedmiar = 6,000 m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Zmniejszenie
zdemontowanych krat o min.
0,02 m z kazdego boku,
oczyszczenie, zabezpieczenie
antykorozyjne, malowanie
nawierzchniowe oraz
ponowny ich montaz po
wykonaniu docieplenia
osciezy

m2

95,000

przedmiar = 95,000 m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

KNR 2-02 | Kraty state stalowe pretowe
1210-03 | osadzone w $cianach o
powierzchni ponad 2 m2

m2

33,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

przedmiar = 33,000 m2
~R--

999 robocizna

2,9306 r-g/m2

M -

1321799 | kraty stalowe nie otwierane
20,13 kg/m2

2380807 | zaprawa cementowa m. 80
0,005 m3/m2

1511599 | farba olejna do gruntowania
0,06 dm3/m2

1511799 | farba olejna nawierzchniowa
0,067 dm3/m2

0000000 | materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~S -

39599 Srodek transportowy

0,0131 m-g/m2

kg

m3
dm3
dm3

%

m-g

96,7098

664,2900
0,1650
1,9800

2,2110

0,4323

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg
1212-05 | olejng krat i balustrad z
pretdéw prostych

m2

148,000

przedmiar = 148,000 m2
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Kosztorys

Lp. Nt;zﬁﬁc Podstawa Opis j-m.| Naktady }J;odsnz.t
-R--
1* 999 robocizna r-g | 139,1200
0,94 r-g/m2
—-M -
2* 1511799 | farba olejna nawierzchniowa |dm3| 11,3960
ogolnego stosowania
0,077 dm3/m2
3* 1511599 | farba olejna do gruntowania |dm3| 11,3960
ogolnego stosowania
0,077 dm3/m2
4* 1050199 | benzyna do lakierow dm3 5,0320
0,034 dm3/m2
5* 3920099 | papier scierny w arkuszach ark.| 82,8800
0,56 ark./m2
6* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
23 Przymocowanie na szt 15,000
d.1 docieplonych scianach
zdemontowanych reklam,
tablic , numerac;ji i innych
elementéw mocowanych
bezposrednio na elewacji
budynku
przedmiar = 15,000 szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
24 KNR 0-23 | Oczyszczenie, zmycie, m2 12,000
d.1 0931-01 + | przylepienie siatki i
KNR 0-23 | otynkowanie tynkiem
2611-02 + | mozaikowym zywicznym
KNR 0-23 | barwionym w masie
2611-01 + | pionowych Scianek podestu
KNR 0-23 | wejscia
2612-06 +
KNR 0-23
0931-02
analiza
indywidualn
a
przedmiar = 12,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 18,5484
0,105+0,0662+0,272+0,6112+
0,4913 = 1,5457 r-g/m2
—-M -
2" 1552328 | podktadowa masa tynkarska | kg 3,6000
0,3 kg/m2
3* 1552327 | emulsja gruntujgca kg 2,4000
0,2 kg/m2
4* 1554103 | uniwersalna zaprawa klejowa | kg 48,0000
do ptyt styropianowych
4 kg/m2
5* 3900600 | siatka z widkna szklanego m2 13,6200
1,135 m2/m2
6* 2350012 | tynk mozaikowy kg 36,0000
3 kg/m2
7* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S -
8* 39500 Srodek transportowy m-g 0,1764
0,0004+0,0001+0,0052+0,009
=0,0147 m-g/m2
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Kosztorys
Lp. Nt;zﬁﬁc Podstawa Opis j.m.| Naktady }J;odsnz.t
9~ 35111 zuraw okienny przenosny 0,15| m-g 0,1608
t
0,007+0,0064 = 0,0134 m-
g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
25 Demontaz i ponowny montaz | szt 2,000
d.1 po skroceniu skrzydet
ogrodzenia
przedmiar = 2,000 szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
26 Skrécenie balustrad przy szt 15,000
d.1 schodach zewnetrznych - bez
ich demontazu
przedmiar = 15,000 szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
27 KNR 0-23 | Oczyszczenie, zmycie , m2 3,000
d.1 0931-01 + | przylepienie siatki i
KNR 0-23 | otynkowanie tynkiem
2611-02 + | mozaikowym zywicznym
KNR 0-23 | barwionym w masie pow.
2611-01 + | bocznych schodéw
KNR 0-23
2612-06 +
KNR 0-23
0931-02
analiza
indywidualn
a
przedmiar = 3,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 46371
0,105+0,0662+0,272+0,6112+
0,4913 = 1,5457 r-g/m2
M --
2" 1552328 | podktadowa masa tynkarska | kg 0,9000
0,3 kg/m2
3* 1552327 | emulsja gruntujgca kg 0,6000
0,2 kg/m2
4* 1554103 | uniwersalna zaprawa klejowa | kg 12,0000
do ptyt styropianowych
4 kg/m2
5* 3900600 | siatka z widkna szklanego m2 3,4050
1,135 m2/m2
6* 2350012 | tynk mozaikowy kg 9,0000
3 kg/m2
7* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S -
8* 39500 Srodek transportowy m-g 0,0441
0,0004+0,0001+0,0052+0,009
=0,0147 m-g/m2
9~ 35111 zuraw okienny przenosny 0,15| m-g 0,0402
t
0,007+0,0064 = 0,0134 m-
g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Nt;zﬁﬁc Podstawa Opis j.m.| Naktady }J;odsnz.t R S
28 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow m2 3,000
d.1 0728-03 | zewnetrznych cementowych

kat. Il o podtozach z z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo
-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu ) - pow. bocznych
schodow
przedmiar = 3,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,9200
1,64 r-g/m2
- M --
2% 1701100 | cement portlandzki z t 0,0246
dodatkami 25
0,0082 t/m2
3* 2360000 | ciasto wapienne (wapno m3 0,0048
gaszone)
0,0016 m3/m2
4* 1602003 | piasek do zapraw m3 0,0921
0,0307 m3/m2
5* 3930000 | woda z rurociggu m3 0,0258
0,0086 m3/m2
6* 1480299 | srodek uplastyczniajgcy do kg 0,0672
zapraw cementowych
0,0224 kg/m2
7* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
-8 -
8* 34312 | wycigg jednomasztowy z m-g 0,0900
napedem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/m2
9* 43211 betoniarka wolnospadowa m-g 0,1200
elektryczna
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa

Razem dziat: Roboty remontowe

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
1 Roboty remontowe
Razem koszty
bezposrednie
Koszty posrednie [Kp]
65,4% (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% (R+S+Kp
(R+3))
RAZEM
Pozycje uproszczone
RAZEM
VAT 23% (R+M+S+Kp
(R+S)+Z(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
-11 -
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Cieszkowskiego 6 popr.kstx
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [robocizna r-g 365,2373
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | benzyna do lakieréw dm3 5,0320 0,0000 5,0320
2 | cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0246 0,0000 0,0246
3 | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0048 0,0000 0,0048
4 | emulsja gruntujgca kg 3,0000 0,0000 3,0000
5 | farba olejna do gruntowania dm3 1,9800 0,0000 1,9800
6 | farba olejna do gruntowania dm3 11,3960 0,0000 11,3960
ogolnego stosowania
7 | farba olejna nawierzchniowa dm3 2,2110 0,0000 2,2110
8 | farba olejna nawierzchniowa dm3 11,3960 0,0000 11,3960
ogolnego stosowania
9 | kraty stalowe nie otwierane kg 664,2900 0,0000 664,2900
10 | papier Scierny w arkuszach ark. 82,8800 0,0000 82,8800
11 | piasek do zapraw m3 0,0921 0,0000 0,0921
12 | podktadowa masa tynkarska kg 4,5000 0,0000 4,5000
13 | siatka z widkna szklanego m2 17,0250 0,0000 17,0250
14 | srodek uplastyczniajgcy do zapraw | kg 0,0672 0,0000 0,0672
cementowych
15 | tynk mozaikowy kg 45,0000 0,0000 45,0000
16 | uniwersalna zaprawa klejowa do kg 60,0000 0,0000 60,0000
ptyt styropianowych
17 | woda z rurociggu m3 0,0258 0,0000 0,0258
18 | zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1650 0,0000 0,1650
19 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 114,0437
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1200
2 |$rodek transportowy m-g 0,2205
3 |Srodek transportowy m-g 0,4323
4 |\wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0,0900
t
5 |zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,2010
RAZEM
Slownie:
-12-

Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: Ferbud s.j. Zbrzezny & Krygier




