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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM MED YCZNEGO "GORNA" W tODZI
1/45330000-9 |Roboty demonta zowe
1.1/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 -typ T,  |kpl.
0520-05 TA - ilos¢ elementéw do 12
2.0.2.9.
104 kpl. 104.000
RAZEM 104.000
1.2|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny grzejnika zeliwnego z rur ozebrowanych o dtugosci 2.0 |szt.
0520-11 m
2.0.2.9.
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
1.3|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
0512-03
2.0.2.9.
analogia
poz.1.2+poz.1.1 Szt. 115.000
RAZEM 115.000
1.4/KNR-W 4-02 |Demontaz przewodo6w instalacji grzewczej (warto$¢ szacunkowa) m
0507-02
analogia
200 m 200.000
RAZEM 200.000
2145331100-7 |Grzejniki, ruroci agi, armatura, préby
2.1 Grzejniki
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt.
1/0418-03 mm
grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen 11K/600 I=800 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 3000 szt.
2/0418-04 mm
grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen 11K/600 1=1400 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt.
3|0418-03 mm
grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen 11K/600 1=1200 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt.
4/0418-03 mm
grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen 11K/900 1=400 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
5/0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 21K/600 I=1000 mm"
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2.1.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
6/0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 21K/600 I=1200 mm"
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
7/0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 22K/300 1=1800 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.1.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
8/0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 22K/300 I=1600 mm"
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
9/0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 22K/300 1=1200 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.1.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
10|0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 22K/600 [=1000 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
11|0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 22K/600 1=1000 mm
ocynk
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
12|0418-11 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszern 33K/600 1=1400 mm"
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.1.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
13/0418-03 mm
grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen 10/600 [=1200 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
14/0418-03 mm
grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen 10/600 [=1400 mm
ocynk
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt.
15/0418-03 mm
grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen 10/900 =720 mm
ocynk
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
16|0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 20/300 I=3000 mm"
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
17|0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 20/600 I=600 mm"
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.1.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
18|0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 20/600 1=1400 mm"
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
19|0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszern 20/600 1=1600 mm"
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2.1.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
20|0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 20/900 I=1800 mm"
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
21|0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszerh 20/900 1=1000 mm"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
22|0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 20/900 1=1400 mm"
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
23|0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszern 20/900 1=920 mm"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
24|0418-11 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen 30/600 I=720 mm'
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
25|0418-11 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen 30/600 I=1600 mm'
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
26|0418-11 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen 30/300 1=2200 mm'
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
27|0418-11 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen 30/600 I=1000 mm'
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
28|0418-11 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen 30/600 1=1400 mm'
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
29|0418-11 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen 30/600 1=1200 mm'
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.1.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
30|0418-11 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen 30/300 1=1800 mm'
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
31|0418-11 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen 30/900 I=1000 mm'
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
32|0418-11 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen 30/900 1=1120 mm'
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
33|0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
34|0418-11 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen 30/600 |=1400 mm
ocynk
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
35|0418-07
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt.
36/0418-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgcze- m
37/0405-03 niach lutowanych na $cianach w budynkach - przewody z rur stalowych cien-
analogia kosciennych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ksztaltkami zaciskanymi.
713 m 713.000
RAZEM 713.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgcze- m
38|0405-04 niach lutowanych na $cianach w budynkach-przewody z rur stalowych cienkos-
analogia ciennych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ksztaltkami zaciskanymi.
160 m 160.000
RAZEM 160.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgcze- m
39|0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach - przewody z rur stalowych cien-
analogia kosciennych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ksztaltkami zaciskanymi.
92 m 92.000
RAZEM 92.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgcze- m
40(0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach - przewody z rur stalowych cien-
analogia kosciennych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ksztaltkami zaciskanymi.
170 m 170.000
RAZEM 170.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potgcze- m
41/0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach - przewody z rur stalowych cien-
analogia kosciennych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ksztaltkami zaciskanymi.
41 m 41.000
RAZEM 41.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 54 mm o potgcze- m
42(0405-09 niach lutowanych na $cianach w budynkach
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 54 mm o potacze- m
43(0405-09 niach lutowanych na $cianach w budynkach
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 76 mm o potgcze- m
44/0405-09 niach lutowanych na $cianach w budynkach
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
2.1.|KNR-W 2-15 | Zawor grzejnikowy termostatyczny prosty o $rednicy Dn-15 mm szt
45|0412-02
analogia
112 szt 112.000
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RAZEM 112
2.1.|KNR-W 2-15 | Zawor grzejnikowy termostatyczny prosty o srednicy Dn-20 mm szt
46|0412-02
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4
2.1.|KNR-W 2-15 | Zawor grzejnikowy odcinajgcy prosty o srednicy Dn-15 mm szt
47/0412-02
analogia
112 szt 112.000
RAZEM 112
2.1.|KNR-W 2-15 | Zawor grzejnikowy odcinajgcy prosty o srednicy Dn-20 mm szt
48|0412-02
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4
2.1.|KNR 7-08 Montaz miernikéw regulatorow, blokéw regul. elem. tablicowych, cztonéw do- |szt
49(0801-01 datkowych i przetwornik urzgdzenie o masie do 2 kg - montaz gtowic termosta-
tycznych wzmocnionych
116 szt 116.000
RAZEM 116
2.1.|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - zawor grzejnikowy powrotny, o srednicy Dn- |szt
50|0412-02 15 mm
117 szt 117.000
RAZEM 117
2.1.|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy gwintowany, Pn-0,6 MPa, o $rednicy Dn-40 mm szt
51|0525-04
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.1.|KNR-W 2-15 | Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
52|0525-04 dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 32 mm
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.1.|KNR-W 2-15 | Zawoér odpowietrzajgcy automatyczny, Fi 15 mm szt
53|0412-07
31 szt 31.000
RAZEM 31
2.1.|KNR-W 2-15 |Reczny zawor rownowazacy z odwodnieniem, szt
54|0411-0301 |Zawor réwnowazgcy o Srednicy Dn-32 mm'
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.1.|KNR-W 2-15 |Reczny zawor rwnowazgcy z odwodnieniem, szt
55|0411-0301 |Zawdr rownowazacy o Srednicy Dn-25 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2
2.1.|KNR-W 2-15 |Reczny zawor rownowazacy z odwodnieniem, szt
56|0411-0301 |Zawdr réwnowazacy o srednicy Dn-20 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2
2.1.|KNRI 215 Ptukanie instalacji C.O. m
57(0307-01
p0z.2.1.32+p0z.2.1.33+p0z.2.1.34+p0z.2.1.35+p0z.2.1.37+p0z.2.1.38+ m 1140.000
poz.2.1.39+p0z.2.1.40
RAZEM 1140.00
2.1.|KNR-W 2-15 |Préby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzia- |m
58/0406-0201 |nych, w budynkach niemieszkalnych
poz.2.1.57 m 1140.000
RAZEM 1140.00
2.1.|KNR-W 2-15 |Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji  |uktad
59(0436-01
poz.2.1.41+poz.2.1.42+4+p0z.2.1.51+p0z.2.1.52+p0z.2.1.53+0+0 uktad 92.000
RAZEM 92
2.1. Tuleja ochronna szt
60|analiza indy-
widualna
62*2+31*4 szt 248.000
RAZEM 248
2.1.|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. zewn. 15 mm do grzejnikbw kpl.
61|0429-04
analogia
poz.2.1.46+p0z.2.1.47 kpl. 116.000
RAZEM 116.000
3]45321000-3 |lzolacje cieplne
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3.1/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) |m
0101-10 - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim orurowaniu urzadzen
z.0.3.1. energrtycznych i aparatury chemicznej
9903-1
analogia
841 m 841.000
RAZEM 841.000
3.2|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm (S) - |m
0101-19 w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim orurowaniu urzadzen
z.0.3.1. energrtycznych i aparatury chemicznej
9903-1
305 m 305.000
RAZEM 305.000
3.3|/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.28-48 mm otulinami - gr.izolacji 40 mm |m
0110-14
86.4 m 86.400
RAZEM 86.400
3.4/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.54-70 mm otulinami - gr.izolacji 60 mm |m
0110-31
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3.5/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.54-70 mm otulinami - gr.izolacji 80 mm |m
0110-31
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4 Roboty budowlane, zwi gzane z realizacj g instalacji C.O.
4.1|KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton szt
0208-07 gruzowy, grubos¢ do 30 cm
31*2 szt 62.000
RAZEM 62
4.2/KNR 4-01 Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej m
0338-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4.3/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
0326-01 nymi w $cianach z cegiet
poz.4.2 m 20.000
RAZEM 20.000
4.4/KNR AT-43 |Oktadziny Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z m?2
0102-01 z.o. |profili CD 60 mocowanych do podioza za pomocg uchwytéw (systemy 3.21.10,
4.1. 3.21.15, 3.25.00) Oktadziny o pow.mniejszej niz 5 m2.
analogia
(0.2+0.2+0.2)*32*4.5 m?2 86.400
RAZEM 86.400
4.5/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2
0715-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
20*0.5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4.6 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
1204-02 Scian
78*2*0.8+1.5*10+poz.1.4 m?2 339.800
RAZEM 339.800
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