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Przedmiar
L spec. . . . .
P- | tech Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1.1 Sciany zewnetrzne
1 Demontaz blachy stalowej (2-3 mm) przykrywajgce;j m2
d.1.1 studzienki ("forki") przy oknach piwnicznych
83 m2 83,000
RAZEM 83,000
2 Demontaz krat stalowych przykrywajgcych studzienki | m2
d.1.1 ("forki") przy oknach piwnicznych
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
3 KNR 4-01 | Demontaz (skucie) opaski betonowej gr. 5 cm m3
d.1.1 0212-01 | dookota budynku
51*0,05 m3 2,550
RAZEM 2,550
4 KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki szt.
d.1.1 0354-14 | balustrad
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
5 KNNR-W 3 | Odciecie tarczg do betonu ptyty podestu i biegu cm?2
d.1.1 0409-02 | schoddw zewnetrznych (po linii powierzchni sciany)
analiza (grubosc ptyty 15 cm)
indywidualna
95%15 cm2 142,500
RAZEM 142,500
6 Demontaz reklam, tablic , numeracji i innych szt
d.1.1 elementow mocowanych bezposrednio na elewac;ji
budynku
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
7 Demontaz konstrukcji stalowej wsporczej na szt
d1.1 daszkach nad wejsciami
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8 KNR 19-01 | Podstemplowanie daszkéw nad wejsciami oraz m2
d.1.1 0432-02 | wewnatrz budynkéw
analogia
66 m2 66,000
RAZEM 66,000
9 KNNR-W 3 | Odciecie tarczag do betonu ptyty zelbetowej zadaszeh |cm2
d.1.1 0409-02 | przedsionkow (grubos¢ ptyty 15cm)
analiza
indywidualna
29*15 cm2 435,000
RAZEM 435,000
10 KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat m2
d1.1 0354-08 | okiennych o powierzchni ponad 2 m2
8,5 m2 8,500
RAZEM 8,500
11 KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat m2
d1.1 0354-10 | drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
12 KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat szt.
d.1.1 0354-07 | okiennych o powierzchni do 2 m2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
13 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m2
d.1.1 0354-08 | okiennych o powierzchni ponad 2 m2
148 m2 148,000
RAZEM 148,000
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Lp. tech Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 Demontaz rur stalowych podtrzymujgcych zelbetowg | szt
d.1.1 konstrukcje daszkoéw w przedsionkach wejsciowych
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
15 KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu m3
d.1.1 0104-02 | odcinkami istniejgcych fundamentoéw o gtebokosci do
1.5 m w gruncie kat. Il
106 m3 106,000
RAZEM 106,000
16 KNR 4-01 | Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na m3
d.1.1 0349-04 | zaprawie cementowej
23 m3 23,000
RAZEM 23,000
17 KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1.1 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
11,5 m3 11,500
RAZEM 11,500
18 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni | m2
d.1.1 0354-05 | ponad 2 m2
38 m2 38,000
RAZEM 38,000
19 KNR 4-01 | Odbicie spekanej i odparzonej oktadziny z lastryko na | m2
d.1.1 0728-02 | cokole budynku o pow. w jednym miejscu do 2 m2 z
analogia | oczyszczeniem i zatarciem Sciany
44 m2 44,000
RAZEM 44,000
20 KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat szt.
d.1.1 0354-09 | drzwiowych o powierzchni do 2 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21 Rozkucie nawierzchni betonowej schodoéw szt
d.1.1 zewnetrznych w narozu, wyciecie tarczg do metalu
rury spustowej zeliwnej 0,20 m ponizej powierzchni ,
zaslepienie rury , zalanie betonem.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22 KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki szt.
d.1.1 0354-14 | balustrad
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
23 KNR 4-01 | Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie szt.
d.1.1 0355-02 | uzyskanych z rozbiorki oscieznic drzwiowych i
okiennych
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
24 KNR 4-01 | Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie szt.
d.1.1 0355-03 | uzyskanych z rozbiorki skrzydet drzwiowych i
okiennych
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
25 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.1 0108-13 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1
km
23 m3 23,000
RAZEM 23,000
26 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.1 0108-15 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i
zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
27 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.1 0108-16 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
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47 m3 47,000
RAZEM 47,000
28 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, | m2
d.1.1 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
90 m2 90,000
RAZEM 90,000
29 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.1 0108-13 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 5 km
0108-16
analogia
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
30 KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat szt.
d.1.1 0354-09 | drzwiowych o powierzchni do 2 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Dach
31 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z PCV m
d.1.2 0535-04
analogia
78 m 78,000
RAZEM 78,000
32 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z PCV m
d.1.2 0535-06
analogia
49 m 49,000
RAZEM 49,000
33 Demontaz koszy przy rurach spustowych z blachy szt
d1.2 stalowej ocynkowane;j
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
34 KNR 4-01 | Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, | m2
d.1.2 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
2 Roboty nowoprojektowane
21 Sciany zewnetrzne
35 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet | m3
d.2.1 0313-02 | z wykuciem bruzd dla belek
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
36 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepieh otworéw w Scianach z cegiet | m
d.2.1 0313-04 | - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 140
mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
37 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet | szt.
d.2.1 0313-06 | - obmurowanie koncéw belek stalowych do | NP 180
mm - jako oddzielna robota
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
38 KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2.1 0703-03
55 m 5,500
RAZEM 5,500
39 KNR 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci m3
d.21 0329-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
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40 KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.2.1 0304-02 | scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komoérkowego
0,75 m3 0,750
RAZEM 0,750
41 KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w m3
d.2.1 0304-02 | scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komoérkowego
2,6 m3 2,600
RAZEM 2,600
42 KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.2.1 0304-04 | Scianach na zaprawie cementowej cegtami
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500
43 KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie | m2
d.2.1 0716-02 | na podtozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetondw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
62 m2 62,000
RAZEM 62,000
44 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat. | m2
d.2.1 0728-03 Il o podiozach z z cegly, pustakdow ceramicznych,
gazo-i pianobetonow ( do 5 m2 w 1 miejscu )
46 m2 46,000
RAZEM 46,000
45 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat. | m2
d.2.1 0728-02 | lll o podtozach z z cegly, pustakdéw ceramicznych,
gazo-i pianobetonow (do 2 m2 w 1 miejscu )
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
46 KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.2.1 0701-08 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
47 KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z m
d2.1 0708-03 | zaprawy cementowo-wapiennej ha osciezach
szerokosci do 40 cm
43 m 43,000
RAZEM 43,000
48 Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowych z pcv kpl.
d.2.1 2,00x1,40 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
49 Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowych z pcv kpl.
d.2.1 2,00x1,00 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych kpl.
d.2.1 dwuskrzydtowych 1,2*2,0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych kpl.
d.2.1 jednoskrzydfowych 1,0*2,0 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
52 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.2.1 2611-04 | metoda lekka-mokra - sprawdzenie przyczepnosci
zaprawy klejgcej do podtoza
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
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53 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z| m2
d.2.1 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 1 m2 w 1
miejscu)

Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

20 m2 20,000

RAZEM 20,000

54 Izolacja przeciwwilgociowa scian piwnic i Scian przy m2
d.2.1 gruncie , systemowa

381 m2 381,000

RAZEM 381,000

55 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt m2
d.2.1 0609-10 | styropianowych ekstrudowanych XPS gr 0,14m

262 m2 262,000

RAZEM 262,000

56 KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi m2
d.2.1 2614-02 | ekstrudowanymi XPS gr 14 cm - przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
tynku mozaikowego

120 m2 120,000

RAZEM 120,000

57 KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej powyzej i ponizej m
d.2.1 2612-09 | docieplenia

385 m 385,000

RAZEM 385,000

58 KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej | m2
d.2.1 2615-02 | gr 18 cm w systemie NRO przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
mieszanki akrylowej

102 m2 102,000

RAZEM 102,000

59 KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr | m2
d.2.1 2614-02 | 18 cm - system NRO - przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki
akrylowej

12 m2 12,000

RAZEM 12,000

60 KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr | m2
d.2.1 2614-02 | 18 cm - system NRO - przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki
akrylowej

—_

1070 m2 070,000

RAZEM 1 070,000

61 KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr | m2
d.2.1 2614-02 18 cm - system NRO - przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki
akrylowej

66 m2 66,000

RAZEM 66,000

62 KNR 0-23 | Docieplenie stropu zewnetrznego nad wejsciem m2
d.2.1 2615-03 | gtéwnym z wetny mineralnej gr 24 cm w systemie
analogia | NRO przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki akrylowej

12 m2 12,000

RAZEM 12,000

63 KNR 2-02 | Dodatkowa warstwa siatki (parter) m2
d.2.1 2601-05

410 m2 410,000
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Lp. tech Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 410,000
64 KNR 2-02 | Ochrona naroznikdéw wypuklych na styropianie z m
d.2.1 2601-08 | dodatkowym wzmocnieniem
110 m 110,000
RAZEM 110,000
65 KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami m2
d.2.1 2614-05 | styropianowymi - przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki
akrylowej
85 m2 85,000
RAZEM 85,000
66 KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu m2
d.2.1 2615-07 | ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
mieszanki akrylowej
3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500
67 KNR 2-02 | Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.1 0923-04
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
68 KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z | m2
d.2.1 0506-02 blachy ocynkowanej powlekanej
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
69 KNR-W 2-02 | Uszczelnienie obrébek masg SILTON B - parapety m
d2.1 0616-12 | zewnetrzne
analogia
290 m 290,000
RAZEM 290,000
70 KNR-W 2-02| Uszczelnienie miejsc styku styropianu z o$cieznica m
d.2.1 0616-12 | masa SILTON B - styk z oscieznicg
analogia
580 m 580,000
RAZEM 580,000
71 KNR 0-23 | Oczyszczenie, zmycie , naprawienie, przylepienie m2
d.2.1 0931-01 + | siatki i otynkowanie tynkiem elewacyjnym akrylowym
KNR 0-23 | ptyty balkonu od spodu i po bokach
2611-02 +
KNR 0-23
2611-01 +
KNR 0-23
2612-06 +
KNR 0-23
0931-02
analiza
indywidualna
25 m2 2,500
RAZEM 2,500
72 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m2
d.2.1 1604-01 m
analiza
indywidualna
1800 m2 1 800,000
RAZEM 1 800,000
73 KNNR 2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1 1505-01
1800 m2 1 800,000
RAZEM 1 800,000
74 KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2.1 0925-01
540 m2 540,000
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RAZEM 540,000
75 KNR 0-28 | Osadzenie w styropianie listwy w formie boni m
d.21 2628-01 odcinajgcej kolory na elewacji
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
76 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem m3
d.2.1 0105-02 | ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. 11l
106 m3 106,000
RAZEM 106,000
77 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem m3
d.2.1 0105-02 | ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. |1l
33 m3 33,000
RAZEM 33,000
78 KNR 2-02 | Dowiezienie piasku na zasypanie j.w. m3
d.2.1 1101-07
analogia
33 m3 33,000
RAZEM 33,000
22 Dach
79 Przygotowanie powierzchni dachu do przyklejenia m2
d.2.2 warstwy styropapy : oczyszczenie podtoza,
wyréwnanie podtoza przez naciecie i przygrzanie
pecherzy, pokrycie powierzchni odpowiednig emulsja
gruntujaca.
1140 m2 1 140,000
RAZEM 1 140,000
80 Przyklejenie warstwy styropapy gr 20 cm NRO m2
d.2.2
1140 m2 1 140,000
RAZEM 1 140,000
81 KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng NRO m2
d.2.2 0507-01
1140 m2 1 140,000
RAZEM 1 140,000
82 KNR 2-02 | Docieplenie ogniomuréw styropianem gr 10 cm m2
d.2.2 0609-10
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
83 KNR 2-02 | Docieplenie poziomych czesci ogniomurow m2
d.2.2 0609-02 | styropianem gr 18 cm
38 m2 38,000
RAZEM 38,000
84 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki oraz wykonanie warstwy | m2
d.2.2 0931-01 + | podkfadu na docieplonych kominach i ogniomurach.
KNR 0-23
2612-06
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
85 Wykonanie i osadzenie klinow styropianowych na mb
d.2.2 obwodzie komindw oraz na styku murow attykowych z
potacig dachu
280 mb 280,000
RAZEM 280,000
86 KNR 0-22 | Obrébki dachowe murow ogniowych pasem papy mb
d2.2 0529-04 | szer. 30 cm przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej dkd
150 + 3,6 + 124 mb 277,600
RAZEM 277,600
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx
Przedmiar

Lp. iggﬁ Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
87 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych | m2
d.2.2 0933-02 | tynkow dekoracyjnych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
88 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z m2
d.2.2 0506-01 blachy powlekanej
39 m2 39,000
RAZEM 39,000
89 Osadzenie klocka drewnianego o wymiarach mb
d.2.2 0,05x0,05 m jako elementu do mocowania obrébki
blacharskiej gzymsu
78 mb 78,000
RAZEM 78,000
90 Osadzenie klocka drewnianego o wymiarach 0,2x0,14 | mb
d.2.2 m jako elementu do mocowania rynny dachowej
78 mb 78,000
RAZEM 78,000
91 KNR 2-02 | Docieplenie gzymsu styropianem gr 5 cm m2
d.2.2 0609-10
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
92 KNR 2-02 | Docieplenie gzymsu styropianem gr 10 cm m2
d.2.2 0609-10
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
93 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z | m2
d2.2 0506-02 blachy ocynkowanej powlekanej
179 m2 179,000
RAZEM 179,000
94 KNNR 2 Izolacja gzymsu papa termozgrzewalng NRO m2
d.2.2 0507-01
78*0,9 m2 70,200
RAZEM 70,200
95 Dostawa i montaz kominkéw wentylacyjnych papy szt
d.2.2 termozgrzewalnej
50 szt 50,000
RAZEM 50,000

Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny:
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx
Kosztorys

Lp. l\ltre(s;ﬁﬁc Podstawa Opis j-m.| Naktady :;odsnz.t
KOSZTORYS:
1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1.1 Sciany zewnetrzne
1 Demontaz blachy stalowej (2- | m2 83,000
d.1.1 3 mm) przykrywajacej
studzienki ("forki") przy
oknach piwnicznych
przedmiar = 83,000 m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
2 Demontaz krat stalowych m2 50,000
d.1.1 przykrywajgcych studzienki
("forki") przy oknach
piwnicznych
przedmiar = 50,000 m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
3 KNR 4-01 | Demontaz (skucie) opaski m3 2,550
d.1.1 0212-01 | betonowej gr. 5 cm dookota
budynku
przedmiar = 2,550 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 35,2155
13,81 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
4 KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej szt. 20,000
d.1.1 0354-14 | wmurowanej koncowki
balustrad
przedmiar = 20,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 3,2000
0,16 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
5 KNNR-W 3 | Odciecie tarczg do betonu cm2| 142,500
d.1.1 0409-02 | ptyty podestu i biegu schodow
analiza | zewnetrznych (po linii
indywidualn| powierzchni sciany) (grubos¢
a ptyty 15 cm)
przedmiar = 142,500 cm2
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,8500
0,02 r-g/cm2
—-M -
2* 0000000 | materiaty pomocnicze(od R) %
1,5 %
~S -
3* 71900 pita diamentowa do ciecia m-g 3,2775
zelbetu
0,023 m-g/cm2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
6 Demontaz reklam, tablic , szt 15,000
d.1.1 numeracji i innych elementéw
mocowanych bezposrednio na
elewacji budynku
przedmiar = 15,000 szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx
Kosztorys

Lp. Nt;zﬁﬁc Podstawa Opis j-m.| Naktady }J;odsnz.t
7 Demontaz konstrukcji stalowej| szt 2,000
d.1.1 wsporczej na daszkach nad
wejsciami
przedmiar = 2,000 szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
8 KNR 19-01 | Podstemplowanie daszkow m2 66,000
d.1.1 0432-02 | nad wejsciami oraz wewnatrz
analogia | budynkow
przedmiar = 66,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 19,2984
0,2924 r-g/m2
M -
2" 3950001 | drewno okragte na stemple m3 0,5280
budowlane
0,008 m3/m2
3* 2600104 | bale iglaste obrzynane gr. 50 | m3 0,0264
mm Kl. Il
0,0004 m3/m2
4* 2600619 | deski iglaste obrzynane gr.25 | m3 0,0462
mm KLl
0,0007 m3/m2
5* 1330400 | gwozdzie budowlane okragte | kg 1,9800
gote
0,03 kg/m2
6* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
9 KNNR-W 3 | Odciecie tarczg do betonu cm2| 435,000
d.1.1 0409-02 | ptyty zelbetowej zadaszen
analiza | przedsionkow (grubosc ptyty
indywidualn| 15¢cm)
a
przedmiar = 435,000 cm2
-R--
1* 999 robocizna r-g 8,7000
0,02 r-g/cm2
M --
2 0000000 | materiaty pomocnicze(od R) %
1,5 %
~S -
3* 71900 pita diamentowa do ciecia m-g| 10,0050
zelbetu
0,023 m-g/cm2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
10 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic m2 8,500
d.1.1 0354-08 | stalowych lub krat okiennych
0 powierzchni ponad 2 m2
przedmiar = 8,500 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 7,1400
0,84 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
11 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic m2 9,000
d.1.1 0354-10 | stalowych lub krat drzwiowych
o powierzchni ponad 2 m2
przedmiar = 9,000 m2
—-R--
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx

Kosztorys
Lp. Nt;zﬁﬁc Podstawa Opis j-m.| Naktady }J;odsnz.t
1* 999 robocizna r-g 5,6700
0,63 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
12 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic szt. 5,000
d.1.1 0354-07 | stalowych lub krat okiennych
o powierzchni do 2 m2
przedmiar = 5,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 7,9000
1,58 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
13 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic m2 148,000
d.1.1 0354-08 | stalowych lub krat okiennych
o powierzchni ponad 2 m2
przedmiar = 148,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g | 124,3200
0,84 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
14 Demontaz rur stalowych szt 12,000
d.1.1 podtrzymujgcych zelbetowag
konstrukcje daszkéw w
przedsionkach wejsciowych
przedmiar = 12,000 szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
15 KNR 4-01 | Wykopy o $cianach m3| 106,000
d.1.1 0104-02 | pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejgcych
fundamentow o gtebokosci do
1.5 m w gruncie kat. lll
przedmiar = 106,000 m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g | 445,2000
4,2 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
16 KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw i m3 23,000
d.1.1 0349-04 | kolumn z cegiet na zaprawie
cementowej
przedmiar = 23,000 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g | 185,8400
8,08 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
17 KNR 4-01 | Rozbiorka elementéw m3 11,500
d.1.1 0212-01 | konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do
15cm
przedmiar = 11,500 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g | 158,8150
13,81 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
18 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic m2 38,000
d.1.1 0354-05 | drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx
Kosztorys

Nr spec.

techn. Podstawa

Lp.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1* 999

przedmiar = 38,000 m2
-R--

robocizna

0,52 r-g/m2

r-g

19,7600

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

19 KNR 4-01
d.1.1 0728-02
analogia

Odbicie spekanej i odparzonej
oktadziny z lastryko na cokole
budynku o pow. w jednym
miejscudo 2 m2 z
oczyszczeniem i zatarciem
Sciany

m2

44,000

1* 999

2* 1701100

3* 2360000

4* 1602003

5* 3930000

6* 1480299

7* 0000000

8* 34312

9* 43211

przedmiar = 44,000 m2
-R--

robocizna

1,72 r-g/im2

—-M -

cement portlandzki z
dodatkami 25

0,0082 t/m2

ciasto wapienne (wapno
gaszone)

0,0016 m3/m2

piasek do zapraw

0,0307 m3/m2

woda z rurociggu

0,0086 m3/m2

srodek uplastyczniajgcy do
zapraw cementowych
0,0224 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

-S -

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/m2

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,04 m-g/m2

r-g

m3

m3

m3

kg

%

m-g

m-g

75,6800

0,3608

0,0704

1,3508
0,3784

0,9856

1,3200

1,7600

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru oscieznic
stalowych lub krat drzwiowych
o powierzchni do 2 m2

szt.

3,000

1* 999

przedmiar = 3,000 szt.
~R--

robocizna

1,31 r-g/szt.

3,9300

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Rozkucie nawierzchni
betonowej schodow
zewnetrznych w narozu,
wyciecie tarczg do metalu rury
spustowej zeliwnej 0,20 m
ponizej powierzchni ,
zaslepienie rury , zalanie
betonem.

szt

1,000

przedmiar = 1,000 szt

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx
Kosztorys

Lp. Nt;zﬁﬁc Podstawa Opis j-m.| Naktady }J;odsnz.t
22 KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej szt. 16,000
d.1.1 0354-14 | wmurowanej koncowki
balustrad
przedmiar = 16,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,5600
0,16 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
23 KNR 4-01 | Oczyszczenie sposobem szt. 26,000
d.1.1 0355-02 | recznym i utozenie
uzyskanych z rozbiorki
oscieznic drzwiowych i
okiennych
przedmiar = 26,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,1600
0,16 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
24 KNR 4-01 | Oczyszczenie sposobem szt. 70,000
d.1.1 0355-03 | recznym i utozenie
uzyskanych z rozbiorki
skrzydet drzwiowych i
okiennych
przedmiar = 70,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,8000
0,14 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
25 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3 23,000
d.1.1 0108-13 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odlegtosc do 1
km
przedmiar = 23,000 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 41,6300
1,81 r-g/m3
-S -
2* 39521 samochdéd skrzyniowydo 5t |m-g| 21,3900
0,93 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
26 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3 24,000
d.1.1 0108-15 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji
zwirobetonowych i
zelbetowych na odlegtos¢ do
1km
przedmiar = 24,000 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 76,8000
3,2 r-g/m3
~S -
2" 39521 samochdd skrzyniowydo5t |m-g| 39,3600
1,64 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx

Kosztorys
Lp. Nt;zﬁﬁc Podstawa Opis j-m.| Naktady }J;odsnz.t
27 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3 47,000
d.1.1 0108-16 | skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
przedmiar = 47,000 m3
-S -
1* 39521 samochdéd skrzyniowy do5t |m-g 9,4000
0,04 *5=0,2 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
28 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek m2 90,000
d.1.1 0535-08 | blacharskich murow
ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
przedmiar = 90,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 27,0000
0,3 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
29 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3 5,000
d.1.1 0108-13 | skrzyniowymi gruzu z
0108-16 | rozbieranych konstrukgiji
analogia | ceglanych na odlegtosé 5 km
przedmiar = 5,000 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,0500
1,81 r-g/m3
-S -
2* 39521 samochdéd skrzyniowy do5t |m-g 5,4500
1,09 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
30 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic szt. 1,000
d.1.1 0354-09 | stalowych lub krat drzwiowych
o powierzchni do 2 m2
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,3100
1,31 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Sciany zewnetrzne
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.2 Dach
31 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z PCV m 78,000
d.1.2 0535-04
analogia
przedmiar = 78,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 11,7000
0,15 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
32 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowychz | m 49,000
d.1.2 0535-06 | PCV
analogia
przedmiar = 49,000 m
—-R--
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx
Kosztorys

Lp. Nt;zﬁﬁc Podstawa Opis j-m.| Naktady }J;odsnz.t
1* 999 robocizna r-g 5,3900
0,11 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
33 Demontaz koszy przy rurach | szt 6,000
d.1.2 spustowych z blachy stalowej
ocynkowanej
przedmiar = 6,000 szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
34 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek m2 140,000
d.1.2 0535-08 | blacharskich muréw
ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
przedmiar = 140,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 42,0000
0,3 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Dach

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

Razem dziat:

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

2

Roboty nowoprojektowane

2.1

Sciany zewnetrzne

35 KNR 4-01
d.2.1 0313-02

Woykonanie przesklepien
otworow w Scianach z cegiet z
wykuciem bruzd dla belek

m3

0,300

1* 999

2* 1800199

3* 1700301

4* 1602003

5* 3950001

6* 2600104

7* 2600622

8* 1330400

9* 1341299
10* 3930000

11* 0000000

przedmiar = 0,300 m3

-R--

robocizna

21,3 r-g/m3

- M --

cegta budowlana petna

401 szt/m3

cement portlandzki 35 bez
dodatkow

0,108 t/m3

piasek do zapraw

0,28 m3/m3

drewno okragte na stemple
budowlane

0,081 m3/m3

bale iglaste obrzynane gr. 50
mm KLl

0,056 m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45
mm KL111

0,117 m3/m3

gwozdzie budowlane okragte
gote

2,68 kg/m3

klamry ciesielskie

4,69 kg/m3

woda z rurociggu

0,14 m3/m3

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

m3

m3

m3

m3

kg

kg
m3

%

6,3900

120,3000

0,0324

0,0840

0,0243

0,0168

0,0351

0,8040

1,4070

0,0420
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx
Kosztorys

Nr spec.

techn. Podstawa

Lp.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

12* 43211

13* 34312

—-S--
betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,46 m-g/m3

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
3,48 m-g/m3

m-g

m-g

0,1380

1,0440

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

36
d.2.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepien
otworéw w Scianach z cegiet -
dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych | NP 140 mm

8,000

1* 999

2* 1800199

3* 1700301

4* 1602003

5* 1100399

6* 3930000

7* 0000000

8* 43211

9* 34312

przedmiar = 8,000 m
-R--

robocizna

1,62 r-g/m

—-M -

cegta budowlana petna

8 szt/m

cement portlandzki 35 bez
dodatkéw

0,00518 t/m

piasek do zapraw

0,018 m3/m

ksztattowniki walcowane -
dwuteowniki

22,12 kg/m

woda z rurociggu

0,006 m3/m

materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~S -

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,03 m-g/m

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,07 m-g/m

m3

kg

m3

%

m-g

m-g

12,9600

64,0000

0,0414

0,1440

176,9600

0,0480

0,2400

0,5600

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

37
d.2.1

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepien
otworéw w Scianach z cegiet -
obmurowanie koncéw belek
stalowych do I NP 180 mm -
jako oddzielna robota

szt.

8,000

1* 999

2* 1800199

3* 1700301

4* 1602003

5* 3930000

6* 0000000

przedmiar = 8,000 szt.
-R--

robocizna

0,54 r-g/szt.

—-M -

cegta budowlana petna

4 szi/szt.

cement portlandzki 35 bez
dodatkéw

0,00173 t/szt.

piasek do zapraw

0,004 m3/szt.

woda z rurociggu

0,004 m3/szt.

materiaty pomocnicze(od M)
1,5%

-S -

r-g

szt

m3

m3

%

4,3200

32,0000

0,0138

0,0320

0,0320
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Kosztorys

Nr spec.

Lp. techn. Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

7* 43211

8* 34312

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,01 m-g/szt.

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,04 m-g/szt.

m-g

m-g

0,0800

0,3200

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

38 KNR 4-01
d.2.1 0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza’
na stopkach belek

5,500

1* 999

2* 1331799

3* 1120600

4* 0000000

przedmiar = 5,500 m
-R--

robocizna

0,11 r-g/m

- M --

siatka tkana Rabitza
0,27 m2/m

drut stalowy okragty miekki sr.

0.50-0.55 mm

0,03 kg/m

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

m2

kg

%

0,6050

1,4850

0,1650

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

39 KNR 4-01
d.2.1 0329-03

Wykucie otworéw w Scianach
z cegiet o grubosci ponad 1/2
ceg. ha zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla
otwordéw drzwiowych i
okiennych

m3

0,800

1* 999

przedmiar = 0,800 m3
~R--

robocizna

8,63 r-g/m3

6,9040

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

40 KNR 4-01
d.2.1 0304-02

Uzupetnienie $cian lub
zamurowanie otworow w
Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu
komérkowego

m3

0,750

1* 999

2* 2200151

3* 1700301

4* 1720200

5* 1602003

6* 3930000

7* 0000000

przedmiar = 0,750 m3
-R--

robocizna

7,14 r-g/m3

—-M -

bloczki z betonu
komérkowego
autoklawizowanego odmiana
04-07 o wym. 49x24x24 cm
34,5 szt/m3

cement portlandzki 35 bez
dodatkéw

0,01795 t/m3

wapno suchogaszone
0,0106 t/m3

piasek do zapraw

0,093 m3/m3

woda z rurociggu

0,043 m3/m3

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

r-g

szt

m3

m3

%

5,3550

25,8750

0,0135

0,0080
0,0698

0,0323
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx
Kosztorys

Koszt
jedn.

Nr spec.

techn, | "odstawa Opis j.m.| Naktady

Lp.

—-S--
8* 43211 betoniarka wolnospadowa m-g 0,0975
elektryczna
0,13 m-g/m3
9~ 34312 | wycigg jednomasztowy z m-g 0,6750
napedem elektrycznym 0,5 t
0,9 m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

41 KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub m3 2,600
d.2.1 0304-02 | zamurowanie otworéw w
Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu
komorkowego

przedmiar = 2,600 m3
—-R--

1* 999 robocizna r-g 18,5640
7,14 r-g/m3
M -

2* 2200151 | bloczki z betonu szt | 89,7000
komérkowego
autoklawizowanego odmiana
04-07 o wym. 49x24x24 cm
34,5 szt/m3

3* 1700301 | cement portlandzki 35 bez t 0,0467
dodatkéw
0,01795 t/m3
4* 1720200 | wapno suchogaszone t 0,0276
0,0106 t/m3
5* 1602003 | piasek do zapraw m3 0,2418
0,093 m3/m3
6* 3930000 | woda z rurociggu m3 0,1118
0,043 m3/m3
7* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
-S -
8* 43211 betoniarka wolnospadowa m-g 0,3380
elektryczna
0,13 m-g/m3
9* 34312 wycigg jednomasztowy z m-g 2,3400
napedem elektrycznym 0,5 t
0,9 m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

42 KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub m3 9,500
d.2.1 0304-04 | zamurowanie otworow w
Scianach na zaprawie
cementowej cegfami

przedmiar = 9,500 m3
-R--

1* 999 robocizna r-g | 163,2100
17,18 r-g/m3
—-M -

2% 1800199 | cegta budowlana petna szt | 3 534,000
372 szt/m3 0
3* 1700301 | cement portlandzki 35 bez t 1,2635
dodatkow
0,133 t/m3
4* 1602003 | piasek do zapraw m3 3,2965
0,347 m3/m3
5* 3930000 | woda z rurociggu m3 1,5960
0,168 m3/m3

—
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx
Kosztorys

Nr spec.
Lp. techn. Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

6* 0000000

7* 43211

8* 34312

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,69 m-g/m3

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
2,47 m-g/m3

%

m-g

m-g

6,5550

23,4650

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

43
d.2.1

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnetrzne zwykte kat.
Il wykonywane recznie na
podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i
pianobetondw na scianach w
pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5
m2

m2

62,000

1* 999

2* 1701100

3* 1720200

4* 1602003

5* 3930000

6* 1350309

7* 1350500

8* 0000000

9* 34312

10* 43211

przedmiar = 62,000 m2

R --

robocizna

0,69 r-g/m2

M --

cement portlandzki z
dodatkami 25

0,0052 t/m2

wapnho suchogaszone
0,0066 t/m2

piasek do zapraw

0,0266 m3/m2

woda z rurociggu

0,0067 m3/m2

kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z Zzaluzjg surowe
14x14 cm

0,03 szt./m2

narozniki ochronne typ
'Wema'

0,03 szt./m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,04 m-g/m2

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,04 m-g/m2

m3

m3

szt.

szt.

%

m-g

m-g

42,7800

0,3224

0,4092
1,6492
0,4154

1,8600

1,8600

2,4800

2,4800

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

44
d.2.1

KNR 4-01
0728-03

Uzupetnienie tynkow
zewnetrznych cementowych
kat. Il o podtozach z z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo
-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu )

m2

46,000

1* 999

przedmiar = 46,000 m2
—-R--

robocizna

1,64 r-g/m2

M -

r-g

75,4400
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx
Kosztorys

Nr spec.
Lp. techn.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2* 1701100

3* 2360000

4* 1602003

5* 3930000

6* 1480299

7* 0000000

8* 34312

9* 43211

cement portlandzki z
dodatkami 25

0,0082 t/m2

ciasto wapienne (wapno
gaszone)

0,0016 m3/m2

piasek do zapraw

0,0307 m3/m2

woda z rurociggu

0,0086 m3/m2

Srodek uplastyczniajgcy do
zapraw cementowych
0,0224 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/m2

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,04 m-g/m2

m3

m3

m3

kg

%

m-g

0,3772

0,0736

1,4122
0,3956

1,0304

1,3800

1,8400

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

45
d.2.1

KNR 4-01
0728-02

Uzupetnienie tynkéw
zewnetrznych cementowych
kat. Il o podtozach z z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo
-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu )

m2

16,000

1* 999

2* 1701100

3* 2360000

4* 1602003

5* 3930000

6* 1480299

7* 0000000

8* 34312

9* 43211

przedmiar = 16,000 m2
-R--

robocizna

1,72 r-g/im2

—-M -

cement portlandzki z
dodatkami 25

0,0082 t/m2

ciasto wapienne (wapno
gaszone)

0,0016 m3/m2

piasek do zapraw

0,0307 m3/m2

woda z rurociggu

0,0086 m3/m2

Srodek uplastyczniajgcy do
zapraw cementowych
0,0224 kg/m2

materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/m2

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,04 m-g/m2

m3

m3

m3

kg

%

m-g

m-g

27,5200

0,1312

0,0256

0,4912
0,1376

0,3584

0,4800

0,6400

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

46
d.2.1

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynkéw wewnetrznych

Z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach
ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o
powierzchni odbicia do 5 m2

m2

13,000

1*

999

przedmiar = 13,000 m2
~R--

robocizna

0,62 r-g/m2

r-g

8,0600

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

47
d.2.1

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynkéw zwyklych
wewnetrznych kat. 11l z
zaprawy cementowo-
wapiennej na osciezach
szerokosci do 40 cm

43,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

999

1701100

1720200

1602003

3930000

0000000

34312

43211

przedmiar = 43,000 m
-R--

robocizna

0,95 r-g/m

- M --

cement portlandzki z
dodatkami 25

0,0021 t/m

wapno suchogaszone
0,0026 t/m

piasek do zapraw

0,0106 m3/m

woda z rurociggu

0,0027 m3/m

materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,02 m-g/m

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,03 m-g/m

r-g

m3

m3

%

40,8500

0,0903

0,1118
0,4558

0,1161

0,8600

1,2900

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

48
d.2.1

Dostawa i montaz drzwi
dwuskrzydtowych z pcv
2,00x1,40 m

kpl.

2,000

przedmiar = 2,000 kpl.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

49
d.2.1

Dostawa i montaz drzwi
jednoskrzydtowych z pcv
2,00x1,00 m

kpl.

1,000

przedmiar = 1,000 kpl.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

50
d.2.1

Dostawa i montaz drzwi
stalowych petnych
dwuskrzydtowych 1,2*2,0 m

kpl.

1,000

przedmiar = 1,000 kpl.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

51
d.2.1

Dostawa i montaz drzwi
stalowych petnych
jednoskrzydtowych 1,02,0 m

kpl.

2,000
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx

Kosztorys

Nr spec.

Lp. techn.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

przedmiar = 2,000 kpl.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

52
d.2.1

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego
podtoza pod docieplenie
metodg lekkg-mokrg -
sprawdzenie przyczepnosci
zaprawy klejgcej do podtoza

m2

5,000

1*

2*

3*

4*

999

1562600

1554103

0000000

przedmiar = 5,000 m2
-R--

robocizna

0,01 r-g/m2

—-M -

ptyty styropianowe 2 cm
0,00025 m3/m2
uniwersalna zaprawa klejowa
do ptyt styropianowych

0,03 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

m3

kg

%

0,0500

0,0013

0,1500

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

53
d.2.1

KNR 4-071
0711-01

Uzupetnienie tynkéw zwyktych

wewnetrznych kat. 11l z
zaprawy cementowo-
wapiennej na $cianach i
stupach prostokatnych na
podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)

m2

20,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

999

1701100

1720200

1602003

3930000

0000000

34312

43211

przedmiar = 20,000 m2
-R--

robocizna

1,51 r-g/m2

—-M -

cement portlandzki z
dodatkami 25

0,0052 t/m2

wapno suchogaszone
0,0066 t/m2

piasek do zapraw

0,0266 m3/m2

woda z rurociggu

0,0067 m3/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,04 m-g/m2

m3

m3

%

m-g

m-g

30,2000

0,1040

0,1320
0,5320

0,1340

1,0000

0,8000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

54
d.2.1

Izolacja przeciwwilgociowa
scian piwnic i $cian przy
gruncie , systemowa

m2

381,000

przedmiar = 381,000 m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx
Kosztorys

Nr spec.

techn. Podstawa

Lp.

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

55
d.2.1

KNR 2-02
0609-10

I1zolacje cieplne i
przeciwdzwiekowe z ptyt
styropianowych
ekstrudowanych XPS gr
0,14m

m2

262,000

1* 999

2* 1562699

3* 2380806

4* 0000000

5* 34000

6* 39599

przedmiar = 262,000 m2
-R--

robocizna

0,5052 r-g/m2

- M --

ptyty styropianowe XPS 14 cm
1,05 m2/m2

zaprawa cementowa m. 50
0,012 m3/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

-S -

wyciag

0,022 m-g/m2

Srodek transportowy

0,0047 m-g/m2

m2

m3

%

m-g

m-g

132,3624

275,1000

3,1440

5,7640

1,2314

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

56
d.2.1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie scian z cegly
ptytami styropianowymi
ekstrudowanymi XPS gr 14
cm - przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podfoza i
reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z tynku
mozaikowego

m2

120,000

1* 999

2* 1552327

3* 1562600

4* 1554103

5* 8990499

6* 3900600

7* 1552328

8* 2350012

9* 0000000
10* 35111

11* 39500

przedmiar = 120,000 m2
-R--

robocizna

3,1624 r-g/m2

M --

emulsja gruntujgca

0,2 kg/m2

ptyty styropianowe XPS 14 cm
0,05275 m3/m2

uniwersalna zaprawa klejowa
do plyt styropianowych

10,03 kg/m2

dyble plastikowe "z
grzybkami"

4,16 szt/m2

siatka z wtokna szklanego
1,135 m2/m2

podktadowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

tynk mozaikowy

4 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~S -

zuraw okienny przenosny 0,15
t

0,0298 m-g/m2

srodek transportowy

0,0276 m-g/m2

kg

m3

kg

—

4

m2
kg
kg
%

m-g

m-g

379,4880

24,0000
6,3300

1203,600
0

499,2000

136,2000
36,0000

480,0000

3,5760

3,3120

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx
Kosztorys

Koszt
jedn.

Nr spec.

Lp. techn. | Fodstawa Opis j.m.| Naktady

57 KNR 0-23 | Zamocowanie listwy m 385,000
d.2.1 2612-09 | cokotowej powyzej i ponizej
docieplenia

przedmiar = 385,000 m
—-R--

1* 999 robocizna r-g 91,2450
0,237 r-g/m
M --

2" 8990400 | kotki rozporowe z wkretami kpl.| 993,3000
2,58 kpl./m
3* 1220299 | listwa cokotowa m | 404,2500
1,05 m/m
4* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S -
5* 39500 Srodek transportowy m-g 0,0770
0,0002 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

58 KNR 0-23 | Docieplenie scian z cegty m2 102,000
d.2.1 2615-02 | ptytami z wetny mineralnej gr
18 cm w systemie NRO przy
uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z
przygotowaniem podfoza i
reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej
mieszanki akrylowej

przedmiar = 102,000 m2
-R--

1* 999 robocizna r-g | 361,0392
3,5396 r-g/m2
—-M -

2* 1552327 | emulsja gruntujgca kg 20,4000
0,2 kg/m2
3* 2310499 | plyty z wetny mineralnej m2 | 107,1000
twarde gr 18 cm
1,05 m2/m2

4* 1554104 | zaprawa klejowa do wetny kg | 1226,550
mineralnej 0
12,025 kg/m2
5* 8990499 | tgczniki metalowe z sz
ocynkowanym trzpieniem
8,32 szt/m2

6* 3900600 | siatka z wtdkna szklanego m2 | 115,7700
1,135 m2/m2
7* 1552328 | podktadowa masa tynkarska | kg 30,6000
0,3 kg/m2
8* 2350040 | akrylowy tynk dekoracyjny kg | 306,0000
3 kg/m2
9* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
-S -
10* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15| m-g 3,6006
t

0,0353 m-g/m2
11* 39500 Srodek transportowy m-g 3,3150
0,0325 m-g/m2

—

848,6400

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx
Kosztorys

Nr spec.

Lp. techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

59

d.2.1 2614-02

KNR 0-23

Docieplenie scian z cegty
ptytami styropianowymi gr 18
cm - system NRO - przy
uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z
przygotowaniem podfoza i
reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej
mieszanki akrylowej

m2

12,000

1* 999

2* 1552327

3* 1562600

4* 1554103

5* 8990499

6* 3900600

7* 1552328

8* 2350040

9* 0000000
10* 35111

11* 39500

przedmiar = 12,000 m2
~-R--

robocizna

3,1624 r-g/m2

M -

emulsja gruntujgca

0,2 kg/m2

ptyty styropianowe 18 cm
0,18*1,05 = 0,189 m3/m2
uniwersalna zaprawa klejowa
do ptyt styropianowych
10,03 kg/m2

dyble plastikowe "z
grzybkami"

4,16 szt/m2

siatka z wtokna szklanego
1,135 m2/m2

podktadowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

akrylowy tynk dekoracyjny

3 kg/m2

materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~S -

zuraw okienny przenosny 0,15
t

0,0298 m-g/m2

srodek transportowy

0,0276 m-g/m2

r-g

kg

m3

kg

szt

m2
kg
kg

%

m-g

37,9488

2,4000
2,2680

120,3600

49,9200

13,6200
3,6000

36,0000

0,3576

0,3312

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

60

d.2.1 2614-02

KNR 0-23

Docieplenie scian z cegly
ptytami styropianowymi gr 18
cm - system NRO - przy
uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z
przygotowaniem podfoza i
reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej
mieszanki akrylowej

m2

1070,000

1* 999

2* 1552327

3* 1562600

4* 1554103

5* 8990499

przedmiar = 1 070,000 m2
-R--

robocizna

3,1624 r-g/m2

—-M -

emulsja gruntujgca

0,2 kg/m2

ptyty styropianowe 18 cm
0,18*1,05 = 0,189 m3/m2
uniwersalna zaprawa klejowa
do plyt styropianowych
10,03 kg/m2

dyble plastikowe "z
grzybkami"

4,16 szt/m2

r-g

kg

m3

kg

—

Sz

3 383,768
0

214,0000
202,2300

10 732,10
00

4 451,200
0
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx
Kosztorys

Lp. Nt;zﬁﬁc Podstawa Opis j.m.| Naktady }J;odsnz.t
6* 3900600 | siatka z widkna szklanego m2 | 1214,450
1,135 m2/m2 0
7* 1552328 | podkladowa masa tynkarska | kg | 321,0000
0,3 kg/m2
8* 2350040 | akrylowy tynk dekoracyjny kg | 3210,000
3 kg/m2 0
9* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S -
10* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15|m-g| 31,8860
t
0,0298 m-g/m2
11* 39500 srodek transportowy m-g| 29,5320
0,0276 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
61 KNR 0-23 | Docieplenie Scian z cegty m2 66,000
d.2.1 2614-02 | ptytami styropianowymi gr 18
cm - system NRO - przy
uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z
przygotowaniem podfoza i
reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej
mieszanki akrylowej
przedmiar = 66,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g | 208,7184
3,1624 r-g/m2
M --
2* 1552327 | emulsja gruntujgca kg 13,2000
0,2 kg/m2
3* 1562600 | ptyty styropianowe 18 cm m3 12,4740
0,18%1,05 = 0,189 m3/m2
4* 1554103 | uniwersalna zaprawa klejowa | kg | 661,9800
do plyt styropianowych
10,03 kg/m2
5* 8990499 | dyble plastikowe "z szt | 274,5600
grzybkami"
4,16 szt/m2
6* 3900600 | siatka z wtdkna szklanego m2 74,9100
1,135 m2/m2
7* 1552328 | podktadowa masa tynkarska | kg 19,8000
0,3 kg/m2
8* 2350040 | akrylowy tynk dekoracyjny kg | 198,0000
3 kg/m2
9* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S -
10* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15| m-g 1,9668
t
0,0298 m-g/m2
11* 39500 srodek transportowy m-g 1,8216
0,0276 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Nt;zﬁﬁc Podstawa Opis j.m.| Naktady }J;odsnz.t
62 KNR 0-23 | Docieplenie stropu m2 12,000
d.2.1 2615-03 | zewnetrznego nad wejsciem
analogia | gtownym z wetny mineralnej
gr 24 cm w systemie NRO
przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej
mieszanki akrylowej
przedmiar = 12,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 44,0880
3,674 r-g/m2
M --
2" 1552327 | emulsja gruntujgca kg 2,4000
0,2 kg/m2
3* 2310499 | plyty z wetny mineralnej m2 12,6000
twarde gr 24 cm
1,05 m2/m2
4* 1554104 | zaprawa klejowa do wetny kg | 144,3000
mineralnej
12,025 kg/m2
5* 8990499 | tgczniki metalowe z szt 99,8400
ocynkowanym trzpieniem
8,32 szt/m2
6* 3900600 | siatka z widkna szklanego m2 13,6200
1,135 m2/m2
7* 1552328 | podkladowa masa tynkarska | kg 3,6000
0,3 kg/m2
8* 2350040 | akrylowy tynk dekoracyjny kg 36,0000
3 kg/m2
9* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~S -
10* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15| m-g 0,4236
t
0,0353 m-g/m2
11* 39500 srodek transportowy m-g 0,3900
0,0325 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
63 KNR 2-02 | Dodatkowa warstwa siatki m2 410,000
d.2.1 2601-05 | (parter)
przedmiar = 410,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g | 250,5920
0,6112 r-g/m2
M --
2* 1554103 | uniwersalna zaprawa klejowa | kg | 1 640,000
do plyt styropianowych 0
4 kg/m2
3* 3900603 | siatka z widkna szklanego St- | m2 | 449,3600
17szer. 1,1 m
1,096 m2/m2
4* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
-S -
5* 35111 zuraw okienny m-g 4,4280
0,0108 m-g/m2
6* 39599 Srodek transportowy m-g 1,5170
0,0037 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Nr spec.

techn. Podstawa

Lp.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

64
d.2.1

KNR 2-02
2601-08

Ochrona naroznikéw
wypuktych na styropianie z
dodatkowym wzmocnieniem

110,000

1* 999

2* 1554103

3* 1100717

4* 0000000

5* 35111

6* 39599

przedmiar = 110,000 m

R --

robocizna

0,298 r-g/m

M --

uniwersalna zaprawa klejowa
do ptyt styropianowych

1 kg/m

ksztattowniki walcowane -
katownik rownoramienny
25x25x3 mm

1,176 kg/m

materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

zuraw okienny

0,001 m-g/m

Srodek transportowy

0,0017 m-g/m

kg

kg

%

m-g

32,7800

110,0000

129,3600

0,1100

0,1870

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

65
d.2.1

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie osciezy o szer. 15
cm z cegty ptytami
styropianowymi - przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z
gotowej mieszanki akrylowej

m2

85,000

1* 999

2* 1552327

3* 1562600

4* 1554103

5* 8990499

6* 3900600

7* 1552328

8* 2350040

9* 0000000
10* 35111

11* 39500

przedmiar = 85,000 m2
-R--

robocizna

5,8781 r-g/m2

—-M -

emulsja gruntujgca

0,2 kg/m2

ptyty styropianowe 2 cm
0,025 m3/m2

uniwersalna zaprawa klejowa
do plyt styropianowych
10,03 kg/m2

dyble plastikowe "z
grzybkami"

4,16 szt/m2

siatka z wtokna szklanego
1,643 m2/m2

podktadowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

akrylowy tynk dekoracyjny
3,3 kg/m2

materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

zuraw okienny przenosny 0,15
t

0,0298 m-g/m2

srodek transportowy

0,0276 m-g/m2

kg

m3

kg

—

Sz

m2
kg
kg
%

m-g

m-g

499,6385

17,0000
2,1250

852,5500

353,6000

139,6550
25,5000

280,5000

2,5330

2,3460

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Nr spec.

techn. Podstawa

Lp.

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

66
d.2.1

KNR 0-23
2615-07

Docieplenie osciezy o szer. 30
cm z gazobetonu ptytami z
wetny mineralnej - przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z
gotowej mieszanki akrylowej

m2

3,500

1* 999

2* 1552327

3* 2310499

4 1554104

5* 8990499

6* 3900600

7* 1552328

8* 2350040

9* 0000000
10* 35111

11* 39500

przedmiar = 3,500 m2

R --

robocizna

5,4799 r-g/m2

M --

emulsja gruntujgca

0,2 kg/m2

ptyty z wetny mineralnej
twarde 2,0 cm

1,05 m2/m2

zaprawa klejowa do wetny
mineralnej

12,025 kg/m2

taczniki metalowe z
ocynkowanym trzpieniem
8,32 szt/m2

siatka z wtokna szklanego
1,643 m2/m2

podktadowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

akrylowy tynk dekoracyjny
3,3 kg/m2

materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

zuraw okienny przenosny 0,15
t

0,0353 m-g/m2

srodek transportowy

0,0325 m-g/m2

kg

m2

kg

szt

m2
kg
kg

%

m-g

19,1797

0,7000

3,6750

42,0875

29,1200

5,7505
1,0500

11,5500

0,1236

0,1138

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

67
d.2.1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki
blacharskie z zaprawy

m2

58,000

1* 999

2* 2380807

3* 0000000

4* 35111

przedmiar = 58,000 m2
—-R--

robocizna

1,1681 r-g/m2

M --

zaprawa cementowa m. 80
0,028 m3/m2

materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~S -

zuraw okienny przenosny
0,1427 m-g/m2

m3

%

m-g

67,7498

1,6240

8,2766

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

68
d.2.1

KNR 2-02
0506-02

Obroébki przy szerokosci w
rozwinigciu ponad 25 cm z
blachy ocynkowanej
powlekanej

m2

130,000

przedmiar = 130,000 m2
—-R--
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Kosztorys

Lp. Nt;zﬁﬁc Podstawa Opis j.m.| Naktady }J;odsnz.t
1* 999 robocizna r-g | 252,6810
1,9437 r-g/m2
M -
2% 1120300 | blacha stalowa powlekana m2 | 149,5000
1,15 m2/m2
3* 1200299 | spoiwo cynowo-otowiowe LC- | kg 3,7700
60
0,029 kg/m2
4* 2380807 | zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1300
0,001 m3/m2
5* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~S -
6* 39599 Srodek transportowy m-g 0,8970
0,0069 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
69 KNR-W 2- | Uszczelnienie obrobek masg | m 290,000
d.2.1 02 0616-12| SILTON B - parapety
analogia | zewnetrzne
przedmiar = 290,000 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 82,3600
0,284 r-g/m
M --
2* 2302599 | masa silikonowa kg 37,7000
0,13 kg/m
3* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~S -
4* 34000 wyciag m-g 1,1020
0,0038 m-g/m
5* 95100 Srodek transportowy m-g 0,9570
0,0033 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
70 KNR-W 2- | Uszczelnienie miejsc styku m 580,000
d.2.1 02 0616-12 | styropianu z oscieznicg masa
analogia | SILTON B - styk z oscieznicg
przedmiar = 580,000 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g | 164,7200
0,284 r-g/m
M --
2* 2302599 | masa silikonowa kg 75,4000
0,13 kg/m
3* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~S -
4* 34000 wyciag m-g 2,2040
0,0038 m-g/m
5* 95100 Srodek transportowy m-g 1,9140
0,0033 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Lp. Nt;zﬁﬁc Podstawa Opis j-m.| Naktady }J;odsnz.t
71 KNR 0-23 | Oczyszczenie, zmycie , m2 2,500
d.2.1 0931-01 + | naprawienie, przylepienie
KNR 0-23 | siatki i otynkowanie tynkiem
2611-02 + | elewacyjnym akrylowym piyty
KNR 0-23 | balkonu od spodu i po bokach
2611-01 +
KNR 0-23
2612-06 +
KNR 0-23
0931-02
analiza
indywidualn
a
przedmiar = 2,500 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,8643
0,105+0,0662+0,272+0,6112+
0,4913 = 1,5457 r-g/m2
M --
2* 1552328 | podkladowa masa tynkarska | kg 0,7500
0,3 kg/m2
3* 1552327 | emulsja gruntujgca kg 0,5000
0,2 kg/m2
4* 1554103 | uniwersalna zaprawa klejowa | kg 10,0000
do ptyt styropianowych
4 kg/m2
5* 3900600 | siatka z wtdkna szklanego m2 2,8375
1,135 m2/m2
6* 2350040 | akrylowy tynk dekoracyjny kg 7,5000
3 kg/m2
7* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
-S -
8* 39500 Srodek transportowy m-g 0,0368
0,0004+0,0001+0,0052+0,009
=0,0147 m-g/m2
9* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15| m-g 0,0335
t
0,007+0,0064 = 0,0134 m-
g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
72 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne m2 | 1 800,000
d.2.1 1604-01 | rurowe o wysokosci do 10 m
analiza
indywidualn
a
przedmiar = 1 800,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g | 493,3800
0,5482 * 0,5 =0,2741 r-g/m2
M -
2" 2791399 | ptyty pomostowe robocze m2 | 25,3800
0,0141 m2/m2
3* 2791299 | ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,7200
0,0004 m2/m2
4* 2791299 | ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,3600
0,0002 m2/m2
5* 2600105 | bale iglaste obrzynane gr. 50 | m3 0,0540
mm k.||
0,00003 m3/m2
6* 2600618 | deski iglaste obrzynane gr. 25 | m3 0,3240
mm kLI
0,00018 m3/m2
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7* 2600619 | deskiiglaste obrzynane gr.25 | m3 0,0360
mm kL1
0,00002 m3/m2
8* 1340399 | haki do muru kg 21,6000
0,012 kg/m2
9* 1120604 | drut stalowy okragly 3 mm kg 16,2000
0,009 kg/m2
10* 2791099 | maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 | m2 12,6000
cm
0,007 m2/m2
11* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S -
12* 48100 rusztowanie rurowe m-g| 280,8000
0,156 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
73 KNNR 2 | Ostony z siatki na m2 | 1 800,000
d.2.1 1505-01 | rusztowaniach zewnetrznych
przedmiar = 1 800,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 57,6000
0,032 r-g/m2
M --
2* 3900440 | siatka m2 | 252,0000
0,14 m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
74 KNR 2-02 | Ostony okien folig m2| 540,000
d.2.1 0925-01 | polietylenowg
przedmiar = 540,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g | 114,8580
0,2127 r-g/m2
M --
2" 2600699 | deskiiglaste obrzynane kL.IIl | m3 0,1782
0,00033 m3/m2
3* 1560499 | folia kalandrowana z PCW m2 | 206,9820
uplastycznionego
0,3833 m2/m2
4* 1330400 | gwozdzie budowlane okragte | kg 3,8880
gote
0,0072 kg/m2
5* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S -
6* 35111 zuraw okienny przenosny m-g 7,2900
0,0135 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
75 KNR 0-28 | Osadzenie w styropianie m 20,000
d.2.1 2628-01 | listwy w formie boni
analogia | odcinajgcej kolory na elewac;ji
przedmiar = 20,000 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 14,0000
0,7 r-g/m
M --
2* 1554112 | masa klejgca kg 2,6000
0,13 kg/m
3* 1700305 | cement portlandzki CEM | t 0,0026
32,5
0,00013 t/m

-34-

Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: Ferbud s.j. Zbrzezny & Krygier




Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx
Kosztorys

Lp. Nt;zﬁﬁc Podstawa Opis j-m.| Naktady }J;odsnz.t
4* 3900619 | siatka do boni m 23,5200
1,176 m/m
5* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S -
6* 35111 zuraw okienny m-g 0,0140
0,0007 m-g/m
7* 39500 Srodek transportowy m-g 0,0100
0,0005 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
76 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z | m3 106,000
d.2.1 0105-02 | ukopow z przerzutem ziemi na
odlegtos¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w
gruncie kat. 1l
przedmiar = 106,000 m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g | 149,4600
1,41 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
77 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z | m3 33,000
d.2.1 0105-02 | ukopow z przerzutem ziemi na
odlegtos¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Ill
przedmiar = 33,000 m3
-R--
1* 999 robocizna r-g 46,5300
1,41 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
78 KNR 2-02 | Dowiezienie piasku na m3 33,000
d.2.1 1101-07 | zasypanie j.w.
analogia
przedmiar = 33,000 m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g | 142,5600
4,32 r-g/m3
M -
2" 1602003 | piasek do zapraw m3 35,6400
1,08 m3/m3
3* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Sciany zewnetrzne

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

warstwy styropapy :
oczyszczenie podioza,
wyréwnanie podtoza przez
naciecie i przygrzanie
pecherzy, pokrycie
powierzchni odpowiednig
emulsja gruntujacg.

2.2 Dach
79 Przygotowanie powierzchni m2 | 1140,000
d2.2 dachu do przyklejenia

przedmiar = 1 140,000 m2

Razem z narzutami:

-35-

Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: Ferbud s.j. Zbrzezny & Krygier




Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx
Kosztorys

Lp. Nt;zﬁﬁc Podstawa Opis j-m.| Naktady }J;odsnz.t
Cena jednostkowa
80 Przyklejenie warstwy m2 | 1 140,000
d.2.2 styropapy gr 20 cm NRO
przedmiar = 1 140,000 m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
81 KNNR 2 | Pokrycie dachéw papa m2 | 1 140,000
d.2.2 0507-01 | termozgrzewalng NRO
przedmiar = 1 140,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g | 246,2400
0,216 r-g/m2
M --
2" 2305560 | papa termozgrzewalna m2 | 1345,200
nawierzchniowa 0
1,18 m2/m2
3* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
5%
-S -
4* 34000 wyciag m-g 5,5860
0,0049 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
82 KNR 2-02 | Docieplenie ogniomurow m2 30,000
d.2.2 0609-10 | styropianem gr 10 cm
przedmiar = 30,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 15,1560
0,5052 r-g/m2
M --
2* 1562699 | ptyty styropianowe gr 10 cm m2 | 31,5000
1,05 m2/m2
3* 2380806 | zaprawa cementowa m. 50 m3 0,3600
0,012 m3/m2
4* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
-S -
5* 34000 wyciag m-g 0,6600
0,022 m-g/m2
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,1410
0,0047 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
83 KNR 2-02 | Docieplenie poziomych czesci | m2 38,000
d.2.2 0609-02 | ogniomurow styropianem gr
18 cm
przedmiar = 38,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 8,9148
0,2346 r-g/m2
M --
2" 1562699 | ptyty styropianowe gr 18 cm m2 | 39,9000
1,05 m2/m2
3* 2380806 | zaprawa cementowa m. 50 m3 0,4180
0,011 m3/m2
4* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
-S -
5* 34000 wyciag m-g 0,7790
0,0205 m-g/m2
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,1786
0,0047 m-g/m2
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Cieszkowskiego 6 popr 2.kstx
Kosztorys

Lp. Nt;zﬁﬁc Podstawa Opis j-m.| Naktady }J;odsnz.t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
84 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki m2 30,000
d.2.2 0931-01 + | oraz wykonanie warstwy
KNR 0-23 | podkfadu na docieplonych
2612-06 | kominach i ogniomurach.
przedmiar = 30,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 21,4860
0,105+0,6112 = 0,7162 r-g/m2
- M --
2" 1552328 | podktadowa masa tynkarska | kg 9,0000
0,3 kg/m2
3* 1554103 | uniwersalna zaprawa klejowa | kg | 120,0000
do ptyt styropianowych
4 kg/m2
4* 3900600 | siatka z widkna szklanego m2 | 34,0500
1,135 m2/m2
5* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S -
6* 39500 Srodek transportowy m-g 0,1680
0,0004+0,0052 = 0,0056 m-
g/m2
7* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15| m-g 0,2100
t
0,007 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
85 Wykonanie i osadzenie klinbw | mb | 280,000
d.2.2 styropianowych na obwodzie
kominéw oraz na styku murow
attykowych z potacig dachu
przedmiar = 280,000 mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
86 KNR 0-22 | Obrobki dachowe muréw mb | 277,600
d.2.2 0529-04 | ogniowych pasem papy szer.
30 cm przy zastosowaniu
papy termozgrzewalnej dkd
przedmiar = 277,600 mb
-R--
1* 999 robocizna r-g 70,2328
0,253 r-g/mb
- M --
2" 2305999 | papa zgrzewalna dkd m2 89,3872
wierzchniego krycia
0,322 m2/mb
3* 1020100 | gaz propan-butan kg 13,0472
0,047 kg/mb
4* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S -
5* 34000 wyciag m-g 0,1666
0,0006 m-g/mb
6* 39500 Srodek transportowy m-g 0,3054
0,0011 m-g/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Nr spec.

techn. Podstawa

Lp.

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

87
d.2.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw
dekoracyjnych wykonana
recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome

m2

30,000

1* 999

2* 2350040

3* 0000000

4* 35111

5* 39500

przedmiar = 30,000 m2
—-R--

robocizna

0,4986 r-g/m2

M -

akrylowy tynk dekoracyjny

3 kg/m2

materiatly pomocnicze(od M)
1,5%

~S -

zuraw okienny przenosny 0,15
t

0,0064 m-g/m2

Srodek transportowy

0,009 m-g/m2

kg

%

m-g

m-g

14,9580

90,0000

0,1920

0,2700

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

88
d.2.2

KNR 2-02
0506-01

Obrdbki przy szerokosci w
rozwinieciu do 25 cm z blachy
powlekanej

m2

39,000

1* 999

2* 1120300

3* 1200299

4* 2380807

5* 0000000

6* 39599

przedmiar = 39,000 m2
-R--

robocizna

2,8772 r-g/im2

—-M -

blacha stalowa powlekana
1,15 m2/m2

spoiwo cynowo-otowiowe LC-
60

0,028 kg/m2

zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

-S -

srodek transportowy

0,0069 m-g/m2

r-g

m2

kg

m3

%

m-g

112,2108

44,8500

1,0920

0,0780

0,2691

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

89
d.2.2

Osadzenie klocka
drewnianego o wymiarach
0,05x0,05 m jako elementu do
mocowania obrobki
blacharskiej gzymsu

mb

78,000

przedmiar = 78,000 mb

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

90
d.2.2

Osadzenie klocka
drewnianego o wymiarach
0,2x0,14 m jako elementu do
mocowania rynny dachowe;j

mb

78,000

przedmiar = 78,000 mb

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Nt;zﬁﬁc Podstawa Opis j-m.| Naktady }J;odsnz.t
91 KNR 2-02 | Docieplenie gzymsu m2 10,000
d.2.2 0609-10 | styropianem gr 5 cm
przedmiar = 10,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,0520
0,5052 r-g/m2
M --
2* 1562699 | ptyty styropianowe gr 5 cm m2 10,5000
1,05 m2/m2
3* 2380806 | zaprawa cementowa m. 50 m3 0,1200
0,012 m3/m2
4* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
-S -
5* 34000 wyciag m-g 0,2200
0,022 m-g/m2
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,0470
0,0047 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
92 KNR 2-02 | Docieplenie gzymsu m2 16,000
d.2.2 0609-10 | styropianem gr 10 cm
przedmiar = 16,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 8,0832
0,5052 r-g/m2
M --
2* 1562699 | ptyty styropianowe gr 10 cm m2 16,8000
1,05 m2/m2
3* 2380806 | zaprawa cementowa m. 50 m3 0,1920
0,012 m3/m2
4* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
-S -
5* 34000 wyciag m-g 0,3520
0,022 m-g/m2
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,0752
0,0047 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
93 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w m2 179,000
d2.2 0506-02 | rozwinieciu ponad 25 cm z
blachy ocynkowanej
powlekanej
przedmiar = 179,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g | 347,9223
1,9437 r-g/m2
M --
2% 1120300 | blacha stalowa powlekana m2 | 205,8500
1,15 m2/m2
3* 1200299 | spoiwo cynowo-otowiowe LC- | kg 5,1910
60
0,029 kg/m2
4* 2380807 | zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1790
0,001 m3/m2
5* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~S -
6* 39599 srodek transportowy m-g 1,2351
0,0069 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Nt;zﬁﬁc Podstawa Opis j-m.| Naktady }J;odsnz.t R S
94 KNNR 2 | Izolacja gzymsu papa m2 70,200
d.2.2 0507-01 | termozgrzewalng NRO
przedmiar = 70,200 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 15,1632
0,216 r-g/m2
- M --
2" 2305560 | papa termozgrzewalna m2 82,8360
nawierzchniowa
1,18 m2/m2
3* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
5%
~-S--
4* 34000 wyciag m-g 0,3440
0,0049 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
95 Dostawa i montaz kominkow | szt 50,000
d.2.2 wentylacyjnych papy
termozgrzewalnej
przedmiar = 50,000 szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziak: Dach
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
Razem dziat: Roboty nowoprojektowane
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
1 Roboty rozbidrkowe i
demontazowe
2 Roboty
nowoprojektowane
Razem koszty
bezposrednie
Koszty posrednie [Kp]
65,4% (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% (R+S+Kp
(R+S))
RAZEM
Pozycje uproszczone
RAZEM
VAT 23% (R+M+S+Kp
(R+S)+Z(R+S))
RAZEM
OGOtEM
Stownie:
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [robocizna r-g 9674,1570
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | akrylowy tynk dekoracyjny kg | 4 175,5500 0,0000 | 4 175,5500
2 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,0264 0,0000 0,0264
kl. 1l
3 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,0540 0,0000 0,0540
kLIl
4 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,0168 0,0000 0,0168
kI
5 | blacha stalowa powlekana m2 400,2000 0,0000 400,2000
6 | bloczki z betonu komérkowego szt 115,5750 0,0000 115,5750
autoklawizowanego odmiana 04-07
0 wym. 49x24x24 cm
7 | cegta budowlana petna szt | 3750,3000 0,0000 | 3 750,3000
8 | cement portlandzki 35 bez t 1,4113 0,0000 1,4113
dodatkow
9 | cement portlandzki CEM | 32,5 t 0,0026 0,0000 0,0026
10 | cement portlandzki z dodatkami 25 t 1,3859 0,0000 1,3859
11 | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1696 0,0000 0,1696
12 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m3 0,0351 0,0000 0,0351
kI
13 | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm | m3 0,3240 0,0000 0,3240
kLIl
14 | deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0,0822 0,0000 0,0822
kI
15 | deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,1782 0,0000 0,1782
16 | drewno okragte na stemple m3 0,5523 0,0000 0,5523
budowlane
17 | drut stalowy okragly 3 mm kg 16,2000 0,0000 16,2000
18 | drut stalowy okragty miekki sr. 0.50-| kg 0,1650 0,0000 0,1650
0.55 mm
19 | dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 5628,4800 0,0000 | 5628,4800
20 | emulsja gruntujgca kg 294,6000 0,0000 294,6000
21 | folia kalandrowana z PCW m2 206,9820 0,0000 206,9820
uplastycznionego
22 | gaz propan-butan kg 13,0472 0,0000 13,0472
23 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,6720 0,0000 6,6720
24 | haki do muru kg 21,6000 0,0000 21,6000
25 | klamry ciesielskie kg 1,4070 0,0000 1,4070
26 | kotki rozporowe z wkretami kpl. 993,3000 0,0000 993,3000
27 | kratki wentylacyjne z blachy szt. 1,8600 0,0000 1,8600
stalowej z zaluzjg surowe 14x14 cm
28 | ksztattowniki walcowane - kg 176,9600 0,0000 176,9600
dwuteowniki
29 | ksztattowniki walcowane - katownik | kg 129,3600 0,0000 129,3600
rownoramienny 25x25x3 mm
30 | listwa cokotowa m 404,2500 0,0000 404,2500
31 | taczniki metalowe z ocynkowanym | szt 977,6000 0,0000 977,6000
trzpieniem
32 | masa klejgca kg 2,6000 0,0000 2,6000
33 | masa silikonowa kg 113,1000 0,0000 113,1000
34 | maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 12,6000 0,0000 12,6000
35 | narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 1,8600 0,0000 1,8600
36 | papa termozgrzewalna m2 | 1428,0360 0,0000 | 1428,0360
nawierzchniowa
37 | papa zgrzewalna dkd wierzchniego | m2 89,3872 0,0000 89,3872
krycia
38 | piasek do zapraw m3 45,3993 0,0000 45,3993
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
39 | plyty komunikacyjne diugie m2 0,7200 0,0000 0,7200
40 | ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,3600 0,0000 0,3600
41 | ptyty pomostowe robocze m2 25,3800 0,0000 25,3800
42 | ptyty styropianowe 18 cm m3 216,9720 0,0000 216,9720
43 | plyty styropianowe 2 cm m3 2,1263 0,0000 2,1263
44 | ptyty styropianowe gr 10 cm m2 48,3000 0,0000 48,3000
45 | plyty styropianowe gr 18 cm m2 39,9000 0,0000 39,9000
46 | ptyty styropianowe gr 5 cm m2 10,5000 0,0000 10,5000
47 | ptyty styropianowe XPS 14 cm m2 275,1000 0,0000 275,1000
48 | ptyty styropianowe XPS 14 cm m3 6,3300 0,0000 6,3300
49 | plyty z wetny mineralnej twarde 2,0 | m2 3,6750 0,0000 3,6750

cm
50 | ptyty z welny mineralnej twarde gr | m2 107,1000 0,0000 107,1000
18 cm
51 | plyty z welny mineralnej twarde gr | m2 12,6000 0,0000 12,6000
24 cm
52 | podktadowa masa tynkarska kg 450,9000 0,0000 450,9000
53 | siatka m2 252,0000 0,0000 252,0000
54 | siatka do boni m 23,5200 0,0000 23,5200
55 | siatka tkana Rabitza m2 1,4850 0,0000 1,4850
56 | siatka z widkna szklanego m2 | 1750,8630 0,0000 | 1 750,8630
57 | siatka z widkna szklanego St-17 m2 449,3600 0,0000 449,3600
szer.1,1m
58 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 10,0530 0,0000 10,0530
59 | srodek uplastyczniajgcy do zapraw | kg 2,3744 0,0000 2,3744
cementowych
60 | tynk mozaikowy kg 480,0000 0,0000 480,0000
61 | uniwersalna zaprawa klejowa do kg | 15450,7400 0,0000 | 15 450,7400
ptyt styropianowych
62 | wapno suchogaszone t 0,6885 0,0000 0,6885
63 | woda z rurociggu m3 3,4392 0,0000 3,4392
64 | zaprawa cementowa m. 50 m3 4,2340 0,0000 4,2340
65 | zaprawa cementowa m. 80 m3 2,0110 0,0000 2,0110
66 | zaprawa klejowa do wetny kg | 1412,9375 0,0000 | 1412,9375
mineralnej
67 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 | 3374,9903
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 16,2585
2 |pita diamentowa do ciecia zelbetu m-g 13,2825
3 |rusztowanie rurowe m-g 280,8000
4 (samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 75,6000
5 |$rodek transportowy m-g 42,0287
6 |Srodek transportowy m-g 5,7784
7 |$rodek transportowy m-g 2,8710
8 |wyciag m-g 13,8715
9 |wyciag m-g 3,3060
10 |wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 35,9240
t
11 |zuraw okienny m-g 4,5520
12 |zuraw okienny przenosny m-g 15,5666
13 |zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 44,9027
RAZEM
Slownie:
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