1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstepi zakres opracowania

Tematem opracowania sg wewngtrzne instalacje elektryczne w
przebudowywanych pomieszczeniach w budynku Miejskiego Centrum
Medycznego ,,Gorna” w Lodzi przy ul. Cieszkowskiego 6.

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

- wewnetrzne instalacje elektryczne w czesci pomieszczen parteru
przeznaczonych na potrzeby poradni rehabilitacyjnej

- wewngetrzne instalacje elektryczne w pomieszczeniach wejscia 1 rejestracji
poradni podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci

- zainstalowanie gtownego wylacznika pradu do celow p-poz (PWP)

Opracowanie wykonano w formie projektu wykonawczego.

1.2. Zasilanie obiektu, instalacje odbiorcze — stan istniejacy

Budynek zasilany jest liniami kablowymi nn wprowadzonymi do zlgcza
kablowego przy wejsciu do budynku.

Ze 7tacza wewnetrzna linia doprowadzona jest do tablicy gtowne;
zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu.

Z tablicy tej zasilane sg tablice obwodowe instalacji odbiorczych.
Instalacje odbiorcze wykonane sg przewodami DY w rurkach p/t oraz przewody
kabelkowe p/t.

Ochrona od porazen — samoczynne odlgczenia zasilania.

W instalacji brak jest wydzielonego przewodu ochronnego.

Na tablicach brak jest ochronnikow przepigciowych.

Wylacznik glowny instalacji umieszczony jest na tablicy gtdéwnej
zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu.

1.3. Instalacje odbiorcze — stan projektowany

Dla potrzeb instalacji w przebudowywanych pomieszczeniach projektuje sie
tablice obwodowa w wykonaniu wngkowym, zlokalizowang w przedsionku
wejsciowym do rehabilitacji.

Tablica ta bedzie zasilana linia YDY 5x10mm? (ukladana w korytku
instalacyjnym n/t), wyprowadzona z istniejacej tablicy gléwnej TG.
Projektowane obwody odbiorcze beda wykonywane przewodami kabelkowymi
YDY pft.

Osprzet instalacyjny w wykonaniu zwyklym i szczelnym p/t.



Pomieszczenia beda wyposazone w instalacje:

- oswietlenia podstawowego - na planie instalacji pokazano
rozmieszczenie opraw, opisano ich typy oraz uzyskane natezenie o§wietlenia.

- oswietlenia awaryjnego - na drogach komunikacyjnych przewiduje
si¢ oswietlenie awaryjne (oprawy oznaczone Aw).

Minimalne nat¢zenie o$wietlenia — 1 LX. (przy hydrancie — 5 LX)

Przewiduje si¢ rowniez podswietlone znaki bezpieczenstwa z piktogramami.
W/w oprawy wyposazone beda w indywidualne inwertery podtrzymujace
Swiecenie w czasie 1 godz.

Oprawy powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.

- gniazd wtyczkowych 1-faz - rozmieszczenie gniazd uwzglednia
przewidywane zagospodarowanie pomieszczen

- zasilanie urzgdzen i wentylatorow - rozmieszczenie urzadzen
przyjeto z projektu technologicznego, zasilanie ich zgodnie z danymi z DTR.
Wentylatory kanatowe zalaczane beda czujnikami ruchu.

- sygnalizacja dla niepetnosprawnych - W pomieszczeniu
sanitarnym dla niepelnosprawnych przewidziano przyciski z ciggnym oraz
kasownik natomiast w rejestracji lampa z buczkiem sygnalizacyjnym.

- instalacje teletechniczne - zakres instalacji zostanie okreslony
bezposrednio przed wykonawstwem.

- ochrona od porazen elektrycznych - jako ochrone przyjmuje si¢
samoczynne odtgczenie zasilania, projektowana instalacja bedzie pracowata w
uktadzie TN-S; obwody zabezpieczone beda wylacznikami z cztonem
ré6znicowym 30mA; w pomieszczeniu natrysku oraz wir6wek nalezy wykonac
miejscowe polaczenia wyrdéwnawcze.

- ochrona od przepieé - w projektowanej tablicy obwodowej
przewiduje si¢ ochronniki przepigciowe ki12(C)

- demontaz instalacji - w przebudowywanych pomieszczeniach
istniejacg instalacje ze wzgledu na jej stan techniczny oraz niedostosowanie do
aktualnych przepiséw nalezy zdemontowac.



1.4. Glowny wylacznik instalacji (PWP)

Dla awaryjnego wylaczenia instalacji w wiatrotapie gldéwnego wejscia do
budynku projektuje si¢ przycisk PWP.

W pomieszczeniu technicznym projektuje si¢ wylacznik glowny DPX-1-250 w
obudowie.

Przycisk wylaczajacy wytacznik gtéwny bedzie przylaczony przewodem PH90
np. HDGs 2x1,5mm? p/t poprzez automatyczny przelacznik faz.

1.5. Bilans mocy elektrycznej

Projektowane instalacje (tablica TE) beda pobieraty moc 8 kW.
Pobor tej mocy bedzie si¢ odbywat w ramach istniejacego przydziatu mocy
okreslonego w umowie z PGE Dystrybucja.

Opracowat
inz. Jerzy Basta



