USLUGI PROJEKTOWE MACIEJ OSINIAK
91-463 L6dz, ul. Lagiewnicka 54/56
NIP : 726-102-38-02

PROJEKT BUDOWLANY

RAMPY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
PRZY WEJSCIU DO PORADNI REHABILITACYJNEJ
MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO ,GORNA” W tODZI
w todzi przy ul. Cieszkowskiego 6
dz. nr ewid. 31, obr eb G-10

INWESTOR :  Miejskie Centrum Medyczne ,Gérna” w todzi
93 — 252 tbédz, ul. Felihnskiego 7

ZAWARTOSC OPRACOWANIA / ZESPOL AUTORSKI :

ARCHITEKTURA , KONSTRUKCJA

mgr in z. arch. Malgorzata Musiat
upr. w specjalno $ci architektoniczno — budowlanej nr 434/89/W+¢

LO-0153

mgr in z. Maciej Osiniak
upr. w specjalno $ci konstrukcyjno — budowlanej nr 188/87/W+t
£OD/B0O/0806/02

kwiecie n, 2016r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa

1. Strona tytutowa str. 1
2. Zawartosc opracowania str. 2
3. Oswiadczenie projektantéw o zgodnosci projektu z przepisami str. 3
4. Uprawnienia projektantow str. 4-5
5. Przynaleznos¢ do Izby projektantow str. 6-7
6. Opis techniczny str. 8

7. Informacja BIOZ str. 9-10

Czes¢ graficzna

1. Projekt zagospodarowania terenu rys. 1
2. Zblizenia do sieci rys. 2
3. Rzut fundamentéw rys. 3
4. Rzut rampy rys. 4
5. Przekroj poprzeczny rys. 5
6. Przekroj podiuzny rys. 6
7. Widok rampy na elewacji budynku rys. 7
8. Marka stalowa rys. 8
9. Stopa fundamentowa rys. 9
10. Zestawienie stali rys. 10

t6dz, kwiecien 2016 r.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze

PROJEKT BUDOWLANY RAMPY DLA OSOB NIEPELNOSPRAW NYCH
PRZY WEJSCIU DO PORADNI REHABILITACYJNEJ
MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO ,GORNA” W tODZI

w todzi przy ul. Cieszkowskiego 6, dz. nr ewid. 31, obreb G-10

w zakresie architektury i konstrukcji zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne.

Projektant architektury: Projektant konstrukgciji:

mgr inz. arch. Matgorzata Musiat mgr inz. Maciej Osiniak

upr. bud. nr 434/09/Wt upr. bud. nr 188/87/Wt

w specjalnosci architektoniczno — budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
LO-0153 £OD/B0O/0806/02
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T
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

Ty

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Barbara Musiat
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 434/89/WL,

jest wpisana na liste cztonkdw tédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0153.

Czlonek czynny od: 15-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2016 r. toédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0153-7Y31-266B-A492-4221

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP,
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POLSKA

,‘i [‘i\i&*}g I Z B A

INZYNIEROW
il [ BUDOWNICTWA

g Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+0OD-C4Y-VZD-HQS *

Pan Maciej OSINIAK o numerze ewidencyjnym £OD/B0/0806/02

adres zamieszkania ul. Gtdwna 65, 92-701 Bukowiec

jest czionkiem todzkiej Okregowe] Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom apatrzanym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskie| Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rampy dla oséb niepetnospra wnych
przy wej sciu do poradni rehabilitacyjnej
Miejskiego Centrum Medycznego ,Gorna” w todzi

w todzi przy ul. Cieszkowskiego 6 , dz. nr ewid. 31, obr eb G-10

Projekt rampy opracowywany jest w zwigzku z planowanym udostepnieniem pétnocnej
czesci budynku przychodni zdrowia - przeznaczonej na potrzeby poradni rehabilitacyjnej.
Roznica wysokosci pomiedzy terenem istniejacym a posadzka parteru wymusita koniecznosc
zaprojektowania dogodnego dojscia dla osob niepetnosprawnych.

Poniewaz przy sgsiednim wejsciu do budynku jest wykonana pochylnia zaproponowano jako

najprostsze rozwigzanie — rampe taczaca podesty obu wejsc.

Projektowana rampa wykonana bedzie w konstrukcji stalowej spawanej, opartej na zelbetowych
fundamentach i zaopatrzonej w obustronne balustrady z pochwytami na wysokosci 75, 901 110
cm.

Fundamenty projektuje sie z betonu C 20/25 ze zbrojeniem pretami ze stali AllIN, w postaci blokéw
o0 wymiarach 40x40 cm posadowionych ( ze wzgledu na poziom posadowienia istniejacego
budynku ) 1,50 m ponizej poziomu terenu. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia
gruntow nasypowych nalezy je usunag, a ubytki uzupetié ,chudym” betonem.

Ze wzgl edu na podziemne uzbrojenie terenu wszystkie prace z  iemne nale zy wykonywa ¢
recznie pod statym nadzorem osoby posiadaj  gcej uprawnienia budowlane.

W fundamentach przed betonowaniem nalezy osadzi¢ marki stalowe 200x200x16, do ktorych
spawane bedg stupki z profilu zamknietego 100x100x4 — do podparcia ramy z profili 200x100x4 —
niosacej trakt nawierzchni w postaci krat pomostowych antyposlizgowych typu WEMA o wysokosci
30 mm.

Elementy balustrad ( stupki i pochwyty ) wykonane bedg z rur stalowych o srednicach kolejno 51

i 42,4 mm.

Wszystkie elementy stalowe po uprzednim oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

malujac dwukrotnie farbg miniowa , oraz dwukrotnie farbg nawierzchniowg winylowa.

Opracowali:

mgr inz. arch. Matgorzata Musiat mgr inz. Maciej Osiniak

t 6dz, kwiecien 2016 r.
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Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia .

PODSTAWA OPRACOWANIA :

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRSTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R.

W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(DZ.USTAW NR 120 POZ. 1126 Z 2003 R.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R.

W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH (DZ.USTAW NR 47 POZ. 401 Z 2003 R.)

1. zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c¢ realizacji poszczegoinych
obiektow:
Zamierzenie budowlane obejmuje:
budowe rampy dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu do poradni rehabilitacyjnej
Miejskiego Centrum Medycznego ,Gérna” w Lodzi zlokalizowanej przy ul. Cieszkowskiego 6
w Lodzi. zakresie:

2. wykaz istniejgcych budynkdéw i obiektow budowlanych:
Roboty zewnetrzne w poblizu istniejacego budynku.

3. wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Uzbrojenie podziemne.

4. informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
a) podstawowym zagrozeniem jest to, ze roboty budowlane (ziemne) beda prowadzone
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
b) wykopy fundamentowe bedg wykonywane w sasiedztwie chodnika,
b) pozostate roboty budowlane jesli prowadzone bedg z zachowaniem wszystkich
norm i przepiséw budowlanych to nie przewiduje sie zagrozen podczas realizaciji.

5. informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;
Budowa musi by¢ oznakowana tablicg z informacjg o budowie oraz wszystkimi tablicami
ostrzegawczymi wymaganymi przepisami BHP i p.poz.
Miejsce prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ i oznakowac w widoczny sposab.

6. przed prowadzeniem robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. 1996 r. nr 62, poz. 285),
w ktérym wyjasnione beda nastepujgce zagadnienia, w tym:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b) koniecznosc¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
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7. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substanciji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
Wszystkie w/w materiaty, wyroby, substancje i preparaty przechowywane bedg
w zamknietym pomieszczeniu, do ktérego dostep bedzie miat kierownik budowy
lub osoba przez niego wyznaczona. Osoba ta musi mie¢ odpowiednie kwalifikacje .

8. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen;
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr
47, poz. 401), w szczegoblnosci:
- wiasciwe zagospodarowanie terenu budowy tj.: wyznaczenie stref
niebezpiecznych, drog i przejs¢, doprowadzenie medidow, odprowadzenie
Sciekow, urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanit. i socjalnych, zapewnienie
oswietlenia, wentylacji i tagcznosci telefonicznej, urzadzenie sktadowania
materiatow i wyrobow;
- wyposazenie terenu budowy w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru zgodnie
Z wymogami przepisOw p/poz. wyznaczenie i wyposazenie drog i wyjsé
ewakuacyjnych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i p/poz.
- powierzenie bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na budowie kierownikowi budowy, kierownikowi rob6t lub mistrzowi budowlanemu
stosownie do zakresu obowigzkow,
- zobowigzanie wszystkich 0s6b przebywajacych na terenie budowy do stosowania
srodkéw ochrony indywidualnej,
- kazdy pracownik i podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie
Z przygotowanymi przez kierownika budowy instrukcjami na wypadek: pozaru,
awarii, przeciwpozarowg dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy,
wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych;
- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U.
2004r. nr 180, poz. 1860)

9. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumenty w/w przechowuje kierownik budowy.

Opracowali:

t6dz, kwiecien 2016 r.
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