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wykładzina typu tarkett
kinezyterapia 2m2
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fizykoterapia 2m2
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wykładzina typu tarkett
poczekalnia z rejestracjąm2
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fragmenty ściany do zamurowania
bloczkami YTONG grub. 24 cm
Otwory po usuniętych naświetlach
zamurować j.w.

ścianka lekka grub. 15 cm
płyt GK 2x125 mm obustronnie,
na stelażu stalowym ocynkowanym,
systemowym grub. 100 mm
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     projektowana rampa
(wg odrębnego opracowania)

projektowane ocieplenie ścian w
technologi "lekkiej mokrej"
 - wg odrębnego opracowania
termomodernizacji budynku

odbój szerokości 30 cm
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Eśr=303lx

Eawmin=1lx

Eśr=101lx

Eawmin=1lx

Eśr=207lx

Eśr=239lx

Eśr=328lx

Eśr=503lx

Eśr=170lx

Eśr=346lx

Eśr=335lx

Eśr=400lx

Eśr=364lx

2

H = 320,5 cm

blat podnoszony do góry

wykładzina typu Tarkett

wykładzina typu Tarkett

rejestracja/poczekalniam2
24,5

gres antypoślizgowy
wiatrołapm2

4,86
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PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ

- REHABILITACJA. RZUT PARTERU.

KWIECIEŃ 2016

USŁUGI PROJEKTOWE   Maciej Osiniak

91-463 Łodź, ul. Łagiewnicka 54/56

Inwestor:

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" W ŁODZI

93-252  ŁÓDŹ, ul. FELIŃSKIEGO 7

Część:

CZĘŚĆ II:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

II.1

Rysunek

nr rys.

1:100

skala

      PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU

MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA"  W  ŁODZI

                                     W ZAKRESIE:

- CZĘŚĆ POMIESZCZEŃ PARTERU NA POTRZEBY PORADNI

  REHABILITACYJNEJ

- WEJŚCIA I REJESTRACJI PORADNI PODSTAWOWEJ

  OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DZIECI

 w Łodzi przy ul.Cieszkowskiego 6, dz. nr ewid. 31, obręb G-10

     projektowana rampa
(wg odrębnego opracowania)

LEGENDA OPRAW

1 np. PXF Lighting PX1487136 BARI ECO LED DLN 22W 4000K

2 np. PXF Fibra III 2x36W T8 EVG PC

3 np. PXF Lighting PX1794178 LATTE NEW 2x58W CLEAR

4 np. PXF Lighting PX1794171 LATTE NEW 2x36W CLEAR

5 np. PXF Lighting  TORINO 2x36W PAR

EW1 EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA NAŚCIENNA  1h

4

Aw1

Aw1

Aw1

Ew1

Ew1

E
w

1

Ew3

PWP

(P.POŻ)

SZKIC LOKALIZACJI

skala 1:250 
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EW2 EWAKUACYJNA JEDNO/DWUSTRONNA NA ZWIESZAKU  1h 

EW3 EWAKUACYJNA ZEWNĘTRZNA -20st C  1h

POSIADAJĄCA ŚWIADECTWO CNBOP

POSIADAJĄCA ŚWIADECTWO CNBOP

Eśr=298lx

Eawmin=1lx

Eśr=103lx

Opracował

mgr inż. MICHAŁ ŚPIEWAK
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AW1 OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA  1h

POSIADAJĄCA ŚWIADECTWO CNBOP


