
LISTWA 'T' ALUMINIOWA POLEROWANA
szer. 3 cm

 PO USUNIĘCIU STAREJ NAWIERZCHNI WYKOŃCZENIOWEJ

ŻELBETOWA PŁYTA BIEGOWA SCHODÓW 25-30 CM

 PROJEKTOWANE STOPNICE GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE 0,8MM

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 CM

WZÓR: KAMIENIOPODOBNY
KOLOR: KREMOWY LUB JASNOSZARY, NCS S 1002-Y50R

 S2 -MALOWANIE - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIAŁY MAT, NCS 0300-N

ŻELBETOWA PŁYTA BIEGOWA SCHODÓW

S3 - MALOWANIE - FARBA AKRYLOWA
kolor szary, NCS S 5500-N

S2 - MALOWANIE - FARBA AKRYLOWA
kolor biały mat, , NCS 0300-N

STOPNICE GRESOWE ANTYPOŚLIZG. 0,8mm
wzór: kamieniopodobny
kolor: kremowy lub jasnoszary, NCS S 1002-Y50R

KLEJ DO PŁYTEK GRESOWYCH
elastyczny do wnętrz

PODCIĘCIE W TYNKU W CELU ZRÓŻNICOWANIA
KOLORÓW

LISTWA NAROŻNA 'L' ALUMINIOWA
polerowana do płytek szer. 1 cm

LISTWA NAROŻNA 'L' ALUMINIOWA
polerowana do płytek szer. 1 cm

KLEJ DO PŁYTEK GRESOWYCH
elastyczny do wnętrz

PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE
60x60cm, wzór: kamieniopodobny
kolor: kremowy lub jasnoszary,
NCS S 1002-Y50R

STOPNICE GRESOWE ANTYPOŚLIZG. 0,8mm,
wzór: kamieniopodobny
kolor kremowy lub jasnoszary, NCS S 1002-Y50R

FUGA DO PŁYTEK GRESOWYCH
szer. 0,5cm, kolor NCS S 3005-Y50R
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STROP ŻELBETOWYSCHODYSTROP ŻELBETOWY
Data opracowania :

Projekt:

KWIECIEŃ 2017

USŁUGI PROJEKTOWE   Maciej Osiniak
91-463 Łodź ul. Łagiewnicka 54/56

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY HOLU WEJŚCIOWEGO W BUDYNKU MIEJSKIEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA" W ŁODZI

w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6, dz. nr ewid. 31, obręb G-10

Inwestor: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" W ŁODZI
93-252  ŁÓDŹ, ul. FELIŃSKIEGO 7

9

Tytuł rysunku:

nr rys.skala

Projektanci: mgr inż arch. SŁAWOMIR KINALSKI
upr. w specjalności architektonicznej
nr 11/R-204/ŁOIA/04

mgr inż. MACIEJ OSINIAK
upr.w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr 188/87/WŁ
ŁOD/BO/0806/02

CZĘŚĆ I: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

DETAL C - DETAL PRZEJŚCIA KOLORU
(STOPNIE I POLICZKI)
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