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ZAŁOŻENIA KONSTRUKCJI BALUSTRADY
- I PIĘTRO
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S28

S13

S29

S31
S32

S33

S34

S35

S36

S37

S38

S39

S40

S41

S42

POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ
na słupkach wg schematu do założeń balustrady typ 2
h=1,10m nad biegiem

SŁUPEK 50x30mm
kotwiony w odległości 10cm od blendy stropu

SŁUPEK 50x30mm
kotwiony do lica biegu schodowego

S14

S15

S16S17
S18

S19

S20

S21

S22
S23

S24
S25

S26

S27

S30

ZMIANA NAWIERZCHNI POSADZKI - FRAGMENT
w pasie 30cm od I stopnia schodowego,
płytki stopnicowe gresowe antypoślizgowe 0,8mm,
wzór kamieniopodobny
kolor: kremowy lub jasnoszary, NCS S 1002-Y50R
projektowana posadzka w jednej płaszczyźnie z posadzką
istniejącą

30

LISTWA DYLATACYJNA
nie wystająca poza poziom podłogi

±0,00m

OZNAKOWANIE WYSOKOŚCI SŁUPKÓW S

S1
S2
S3

+0,50mS4

±0,00m

±0,00m

+0,50mS5
+0,50mS6
+0,50mS7
od brzegu schodów (20cm poniżej stopnia)S8
od brzegu schodów (20cm poniżej stopnia)S9
od brzegu schodów (20cm poniżej stopnia)S10
od brzegu schodów (20cm poniżej stopnia)S11
od brzegu schodów (20cm poniżej stopnia)S12

S13 ±0,00m

S14 ±0,00m

S15 ±0,00m

S16 +0,50m

S17
S18
S19

od brzegu schodów (20cm poniżej stopnia)S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27

S28-S42 od posadzki I piętra (+3,54m)

od brzegu schodów (20cm poniżej stopnia)

od brzegu schodów (20cm poniżej stopnia)

od brzegu schodów (20cm poniżej stopnia)

od brzegu schodów (20cm poniżej stopnia)

od brzegu schodów (20cm poniżej stopnia)

od brzegu schodów (20cm poniżej stopnia)

od brzegu schodów (20cm poniżej stopnia)

+0,50m

+0,50m

+0,50m

NR
SŁUPKA DOLNA KRAWĘDŹ SŁUPKA GÓRNA KRAWĘDŹ SŁUPKA

wysokość poręczy (1,10m nad biegiem)

wysokość stropu (+3,24m)

wysokość poręczy (1,10m nad biegiem)

wysokość poręczy (1,10m nad biegiem)

wysokość stropu (+3,24m)

wysokość stropu (+3,24m)

wysokość stropu (+3,24m)

wysokość stropu (+3,24m)

wysokość stropu (+3,24m)

wysokość stropu (+3,24m)

wysokość stropu (+3,24m)

 wysokość stropu (+3,24m)

wysokość poręczy (1,10m nad biegiem)

wysokość poręczy (1,10m nad biegiem)

wysokość poręczy (1,10m nad biegiem)

wysokość poręczy (1,10m nad biegiem)

wysokość poręczy (1,10m nad posadzką)

wysokość poręczy (1,10m nad posadzką I piętra)

wysokość poręczy (1,10m nad posadzką)

wysokość poręczy (1,10m nad posadzką)

wysokość poręczy (1,10m nad posadzką)

wysokość poręczy (1,10m nad posadzką)

wysokość poręczy (1,10m nad posadzką)

wysokość poręczy (1,10m nad posadzką)

wysokość poręczy (1,10m nad posadzką)

wysokość poręczy (1,10m nad biegiem)

wysokość poręczy (1,10m nad biegiem)

wysokość poręczy (1,10m nad biegiem)

DODATKOWY PROFIL
MONTAŻOWY POCHWYTU

Ø10mm, stal nierdzewna

PROFIL 50x30mm
stal nierdzewna

POCHWYT Ø50mm
stal nierdzewna

DODATKOWY PROFIL
MONTAŻOWY POCHWYTU


