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WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW

~| CEGLOPODOBNA PLYTKA GIPSOWA Z FUGA, kolor jasnoszary, wym. 335x145x25mm

| mocowanie bezposrednio do $ciany za pomoca zaprawy klejowej lub kleju elastycznego

+| pokrycie ptytkami na catej powierzchni Sciany do poziomu sufitu

MALOWANIE
farba akrylowa, kolor szary potysk, NCS S 5500-N

MALOWANIE
farba akrylowa, kolor biaty mat, NCS 0300-N

ZABUDOWA SCIANY: PLYTA MDF +BLACHA
-ptyta melaminowana gr. 12mm montowana na klej montazowy,

kolor okleiny: jesion werona / klon vancouver jasny, do akceptacji inwestora
-blacha gtadka gr. 0,5mm- struktura pt6tno, montowaz do $ciany na kotki rozporowe

WYKONCZENIE PODLOGI

PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE
gr. 0,5cm , wym. 60x60cm, wzor: kamieniopodobny, kolor: kremowy lub jasnoszary NCS S 1002-Y50R

STOPNICE GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE
gr. 0,8cm, wzdr: kamieniopodobny, kolor: kremowy lub jasnoszary, NCS S 1002-Y50R
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$ciana istniejaca @
$ciana istniejaca @

$ciana istniejaca do wyburzenia

ciana nowo projektowana grub. 12,5 lub 15,0 cm
1 lub 2 x GK 12,5 mm obustronnie,
stelaz systemowy grub. 100 mm

ciana murowana z cegty Silka E8
grub. 8 cm, obustronnie tynkowana

$ciana murowana z cegty Silka E8
grub. 8 cm, obustronnie tynkowana

naroznik winylowy, grubo$¢ 1,5mm,
klejony do $cian do wysoko$ci +1,40m (montaz wg schematu rys.10)

listwa winylowa, grubos¢ 1,5mm, szeroko$¢ 200mm
klejona do $cian na dwéch poziomach: +0,50m, +0,90m
(montaz wg schematu rys.10)

UWAGI

K2

K3

K1 Kolejno$¢ prac zwigzanych z rozbiérkg zaznaczonych fragmentéw $cian:
1. Usuna¢ tynk ze $cian na catej ich dtugosci, po obu stronach, w pasie szeroko$ci
10cm pod stropem. Dokona¢ odkrywki styku cian z posadzka. Prace te nalezy
wykona¢ w celu dokonania oceny czy $ciany stanowig podparcie dla stropu nad
parterem.
2. Powiadomi¢ projektanta o wykonaniu wyzej opisanych prac.
3. Po dokonianiu ogledzin projektant podejmie decyzje o zakresie dalszych prac
rozbiérkowych.
4. Jezeli okaze sie, ze Sciany moga stanowi¢ podparcie dla stropu, konieczne bedzie
wykonanie zabezpieczen (nadproza) przed kontynuacja prac rozbiérkowych.
5. Rozwigzanie techniczne dostarczy projektant konstrukcji.

Podwyzszenie otworu w $cianie po osadzeniu stalowego nadproza
2 x HEA 200 1=1500

W zaleznosci od rozstrzygnie¢ z punktu K1 konieczne moze by¢ wykonanie wzmocnienia
w postaci stalowego nadproza 2 x NP 240 |=2750 oraz wzmocnienie filara w postaci
Ceownika 300 =2800

DO AKCEPTACJI INWESTORA NALEZY PRZEDSTAWIC NASTEPUJACE ELEMENTY:
1. KOLORY ELEMENTOW WYKONCZENIA SCIAN, SUFITOW | POSADZEK,
2. RYSUNEK MONTAZOWY BALUSTRADY.
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