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przekréj przez balustrade schodow

POCHWYT

przekréj rurowy @5 cm, stal nierdzewna
wysokoS¢ pochwytu +1,10m nad posadzkg

PRET @10MM ZE STALI NIERDZEWNEJ

wysokos¢ zmienn/

wysoko$¢ pochwytu w najnizszym punkcie: min 110

rozstaw pionowy max 120mm

StUPEK BALUSTRADY
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50x30mm, stal nierdzewna
kotwiC do lica biegu schodowego
przedtuzenie stupka 20cm ponizej stopnia

LISTWA 'T' ALUMINIOWA POLEROWANA

szer. 3¢cm

KOTWY WKLEJANE

S3 - MALOWANIE - FARBA AKRYLOWA

kolor szary, NCS S 5500-N
S2 - MALOWANIE - FARBA AKRYLOWA

kolor biaty mat, , NCS 0300-N

PROJEKTOWANE STOPNICE GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE 0,8MM
PO USUNIECIU STAREJ NAWIERZCHNI WYKONCZENIOWEJ

WZOR: KAMIENIOPODOBNY

KOLOR: KREMOWY LUB JASNOSZARY, NCS S 1002-Y50R

ZELBETOWA PLYTA BIEGOWA SCHODOW 25-30 CM

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 CM

S2 -MALOWANIE - FARBA AKRYLOWA, KOLOR BIALY MAT, NCS 0300-N

UStUGI PROJEKTOWE Maciej Osiniak

91-463 Lodz ul. Lagiewnicka 54/56

Projekt:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY HOLU WEJSCIOWEGO W BUDYNKU MIEJSKIEGO

CENTRUM MEDYCZNEGO "GORNA" W £ODZI
w todzi przy ul. Cieszkowskiego 6, dz. nr ewid. 31, obreb G-10

CZESC I: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

Inwestor;

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GORNA" W LODZI
93-252 £ODZ, ul. FELINSKIEGO 7

Projektanci:

mgr inz arch. SLAWOMIR KINALSKI
upr. w specjalnoéci architektonicznej
nr 11/R-204/LOIA/04

mgr inz. MACIEJ OSINIAK

upr.w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr 188/87/Wt

£0D/B0/0806/02

Tytut rysunku:

ZAtOZENIA DO BALUSTRADY
- SCHEMATYCZNY PRZEKROJ PRZEZ BALUSTRADE TYP 1

Data opracowania:

skala nrrys.
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