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  ODPADY MED.11,26
  m2

   GABINET LEKARSKI13,95
  m2

   GABINET LEKARSKI13,75
  m2

   WC NIEPEŁNOSPR. 6,92
  m2

        WC11,36
  m2

      POM GOSP.9,77
  m2

       HOL WEJŚCIOWY15,59
  m2

      KOMUNIKACJA30,07
  m2

   GABINET LEKARSKI27,85
  m2

    SZATNIA 4,52
  m2

    WIATROŁAP 5,00
  m2

 4,06
  m2

        REJESTRACJA28,18
  m2                 2 osoby

    REJESTRACJA13,66
  m2                 1 osoba

    POM. POMOCNICZE13,75

   HOL GŁÓWNY123,14
   m2

   PLATFORMA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPAWNYCH

1

ściana murowana z cegły Silka E8
grub. 8 cm, obustronnie tynkowana

LEGENDA

ściana nowo projektowana grub. 12,5 lub 15,0 cm
1 lub 2 x GK 12,5 mm obustronnie,
stelaż systemowy grub. 100 mm

ściana istniejąca do wyburzenia
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projektowany
hydrant p.poż.

blustrada schodów mocowana do lica biegu schodowego
szczegóły geometryczne wg rys. nr 3
(założenia konstrukcji balustrady)

blustradę schodów
mocować do lica biegu

ściana istniejąca 1
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wyburzenie ściany

ściana istniejąca 2

 80
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proj. podciąg
od poz. 2,83m

proj. lico zabudowy
płytą gk

proj. ściana Silka E24
do wys. wg ściany z detalu A

proj. gress antypoślizg. 60x60 cm

proj. gress na stopnicach i policzkach
stopnice w wersji schodowej

OBUDOWA GRZEJNIKA
blacha perforowana Qg 5-8

prześwit 39,1 %  grubości 1,5 mm

stal nierdzewna matowa

wierzch obudowy z blachy

OBUDOWA GRZEJNIKA
blacha perforowana Qg 5-8

prześwit 39,1 %  grubości 1,5 mm

stal nierdzewna matowa

wierzch obudowy z blachy

D1

istn. ściana do wyburzenia
wg detalu A

ściana murowana z cegły Silka E8
grub. 8 cm, obustronnie tynkowana

± 0,00

BLAT WEWNĘTRZNY RECEPCJI h=0,75m

BLAT ZEWNĘTRZNY RECEPCJI h=1,17m

otwór drzwiowy zabudować ścianą
Silka E24 wg detalu BBLAT RECEPCJI

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH h=0,75m

istn. ściana
wyburzenie od wys. +0,53m

wg detalu B

ściana do wyburzenia

obudowa słupa Ø33
płytą gk

Hpom.=3,24m

wyburzenie fragm. ściany
od wys. stropu, poz. +3,24m

projektowane ściany murowane
cegła Silka E8 gr. 8 cm,
jednostronnie tynkowana

   POM. TECHNICZNE

S1 S1

CEGŁOPODOBNA PŁYTKA GIPSOWA Z FUGĄ, kolor jasnoszary, wym. 335x145x25mm
mocowanie bezpośrednio do ściany za pomocą zaprawy klejowej lub kleju elastycznego
pokrycie płytkami na całej powierzchni ściany do poziomu sufitu

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW

S1

S1

S1

S1

blustradę schodów
mocować do lica biegu

wyburzenie ściany
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LOGO PRZYCHODNI
napis + logo 3D montowane na kołki rozporowe do ściany
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posadzka istniejąca

proj. gress antypoślizg. 60x60 cmPODŁ.proj. gress antypoślizg. 60x60 cmPODŁ.
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detal Adetal B
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słup istniejący
Ø 35cm

słup istniejący
Ø 33cm

SUFIT: malowanie kolor biały, RAL 9010

S2

S3

S3

S2

MALOWANIE
farba akrylowa, kolor biały mat, NCS 0300-NS2

MALOWANIE
farba akrylowa, kolor szary połysk, NCS S 5500-NS3

SUFIT - S2

S3
S3

S2

S2

S2

S2

S2

S2S2

S2

S2

S3S2

S2

KRAWĘDŹ STROPU
 S3

S2

S2S2

S2

malowanie futryny metalowej
farba do metalu, kolor szary mat, RAL 7011

S2

S3

S2 S2

S2

S2

S2

S2

S2

43565

S2
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S3S3

S3
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S2

ZABUDOWA ŚCIANY: PŁYTA MDF +BLACHA
-płyta melaminowana gr. 12mm montowana na klej montażowy,
kolor okleiny: jesion werona / klon vancouver jasny, do akceptacji inwestora
-blacha gładka gr. 0,5mm- struktura płótno, montoważ do ściany na kołki rozporowe

S4

noga montowana do blatu
stal nierdzewna Ø 6cm

565

188 188

pochwyt ze stali nierdzewnej
wg schematu do założeń balustrady typ 1
h=1,10m nad biegiem

3
0

noga montowana do blatu
stal nierdzewna Ø 6cm

noga montowana do blatu
stal nierdzewna Ø 6cm

3
0

  m2

detal C

DO AKCEPTACJI INWESTORA NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
1. KOLORY ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA ŚCIAN, SUFITÓW I POSADZEK,
2. RYSUNEK MONTAŻOWY BALUSTRADY.

UWAGI

S2

S2

S2

WYMIANA DRZWI D1 WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ
wymiana w istniejącym otworze w murze
dostosować do drzwi istniejących
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CZĘŚĆ I: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

Kolejność prac związanych z rozbiórką zaznaczonych fragmentów ścian:
1. Usunąć tynk ze ścian na całej ich długości, po obu stronach, w pasie szerokości
10cm pod stropem. Dokonać odkrywki styku ścian z posadzką. Prace te należy
wykonać w celu dokonania oceny czy ściany stanowią podparcie dla stropu nad
parterem.
2. Powiadomić projektanta o wykonaniu wyżej opisanych prac.
3. Po dokonianiu oględzin projektant podejmie decyzję o zakresie dalszych prac
rozbiórkowych.
4. Jeżeli okaże się, że ściany mogą stanowić podparcie dla stropu, konieczne będzie
wykonanie zabezpieczeń (nadproża) przed kontynuacją prac rozbiórkowych.
5. Rozwiązanie techniczne dostarczy projektant konstrukcji.

K1

K1

K1

S2

S2

S2

S3

S3

8

8

SŁUPEK 50x30mm
kotwiony do lica biegu schodowego

PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE
gr. 0,5cm , wym. 60x60cm, wzór: kamieniopodobny, kolor: kremowy lub jasnoszary NCS S 1002-Y50R

WYKOŃCZENIE PODŁOGI

STOPNICE GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE
gr. 0,8cm, wzór: kamieniopodobny, kolor: kremowy lub jasnoszary, NCS S 1002-Y50R
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Hpom.=3,24m
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istn. ściana
wyburzenie do wysokości +0,53m
wg detalu B

proj. gress antypoślizg. 60x60 cm

proj. gress antypoślizg. 60x60 cm

posadzka istniejąca posadzka istniejąca

posadzka istniejącaposadzka istniejąca

posadzka istniejąca

posadzka istniejąca

posadzka istniejącaposadzka istniejącaposadzka istniejącaposadzka istniejąca

 80   2
00

narożnik winylowy, grubość 1,5mm,
klejony do ścian do wysokości +1,40m (montaż wg schematu rys.10)

listwa winylowa, grubość 1,5mm, szerokość 200mm
klejona do ścian na dwóch poziomach: +0,50m, +0,90m
(montaż wg schematu rys.10)

narożnik winylowy 1,5mm
do wys. +1,40m

listwa winylowa 1,5mm/200mm
do poz. +0,50m; +0,90m

WYMIANA DRZWI D2 WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ
wymiana w istniejącym otworze w murze

dostosować do drzwi istniejących

D2

demontaż umywalki

demontaż umywalki

Podwyższenie otworu w ścianie po osadzeniu stalowego nadproża
2 x HEA 200 l=1500K2

W zależności od rozstrzygnięć z punktu K1 konieczne może być wykonanie wzmocnienia
w postaci stalowego nadproża 2 x NP 240 l=2750 oraz wzmocnienie filara w postaci
Ceownika 300 l=2800

K3

K3

K2


