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  ODPADY MED.11,26
  m2                1 osoba

   GABINET LEKARSKI13,95
  m2                 1 osoba

   GABINET LEKARSKI13,75
  m2

   WC NIEPEŁNOSPR. 6,92
  m2

        WC11,36
  m2

      POM GOSP. 4,70
  m2

       HOL WEJŚCIOWY21,22
  m2

      POCZEKALNIA / KOMUNIKACJA29,83
  m2

                1 osoba
   GABINET LEKARSKI27,85

  m2

    SZATNIA 4,52
  m2

    WIATROŁAP
 5,00  m2

 4,06
  m2

        REJESTRACJA28,12
  m2                 2 osoby

    REJESTRACJA13,75
  m2                 1 osoba

    POM. SOCJALNE13,74

   HOL / SCHODY127,14
   m2

   PLATFORMA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPAWNYCH
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4

   h
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3,5
 cm

projektowany
hydrant p.poż.

blustradę schodów
mocować do lica biegu

blustradę schodów
mocować do lica biegu
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PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY  HOLU  WEJŚCIOWEGO  W
BUDYNKU MIEJSKIEGO  CENTRUM  MEDYCZNEGO  „GÓRNA”  W  ŁODZI
w  Łodzi  przy  ul. Cieszkowskiego  6
dz.  nr  ewid. 31 ,  obręb  G - 10

Inwestor: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" W ŁODZI
93-252  ŁÓDŹ, ul. FELIŃSKIEGO 7

E1

Tytuł rysunku:

nr rys.
1:100

skala

 EI 30

 90
  200

OBUDOWA GRZEJNIKA
blacha perforowana Qg 5-8

prześwit 39,1 %  grubości 1,5 mm

stal nierdzewna matowa

wierzch obudowy z blachy

OBUDOWA GRZEJNIKA
blacha perforowana Qg 5-8

prześwit 39,1 %  grubości 1,5 mm

stal nierdzewna matowa

wierzch obudowy z blachy

D1

± 0,00

BLAT ZEWNĘTRZNY RECEPCJI h=1,17m

BLAT RECEPCJI
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH h=0,75m

Hpom.=3,24m

projektowana ściana murowana
cegła Silka E8 gr. 8 cm,
obustronnie tynkowana

   POM. TECHNICZNE

blustradę schodów
mocować do lica biegu

 90   2
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00 90   2
00

 90   2
00

płaskownik 50x30mm

proj. gress antypoślizg. 60x60 cm

PODŁ.PODŁ.

hp=90hp=90hp=90 hp=90

+ 0,75

słup istniejący
Ø 35cm

słup istniejący
Ø 35cm

SUFIT: malowanie kolor biały, RAL 9010

malowanie futryny metalowej
farba do metalu, kolor szary mat, RAL 7011

balustrada drewniana
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TG,T2
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TR/01

1 Oprawa PXF Lighting PX4070129 VIP LED 1165mm OPAL 3000K 31W

2 Oprawa PXF Lighting PX4070143 VIP LED 1455mm OPAL 3000K 38W

3 Oprawa PXF Lighting PX4070257 VIP LED 1745mm MPRM 3000K 44W
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LEGENDA

EW1 EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA NAŚCIENNA  1h

EW2 EWAKUACYJNA JEDNO/DWUSTRONNA NA ZWIESZAKU  1h 

EW3 EWAKUACYJNA ZEWNĘTRZNA -20st C  1h

POSIADAJĄCA ŚWIADECTWO CNBOP

POSIADAJĄCA ŚWIADECTWO CNBOP

AW1 OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA  1h

POSIADAJĄCA ŚWIADECTWO CNBOP

Ew2

Ew1

Projektant: INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
inż. JERZY BASTA -  upr. nr 211/89/WŁ

Opracował: INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inż. MICHAŁ ŚPIEWAK

Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny

10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od charakteru pomieszczenia

Przycisk instalacyjny 1-biegunowy świecznikowy 

10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od charakteru pomieszczenia

Gniazdo 230V ogólne

Gniazdo 230V komputerowe

istn.

Gniazdo 230V IP44


