1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstepi zakres opracowania

Tematem opracowania sg wewnetrzne instalacje elektryczne w
przebudowywanych pomieszczeniach w budynku Miejskiego Centrum
Medycznego ,,Gorna” w Lodzi w zakresie wejscia 1 rejestracji poradni
podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci przy ul. Cieszkowskiego 6.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- wewnetrzne instalacje elektryczne w pomieszczeniach wejscia 1 rejestracji
poradni podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci

Opracowanie wykonano w formie projektu budowlanego.

1.2. Zasilanie obiektu, instalacje odbiorcze — stan istniejacy

Budynek zasilany jest liniami kablowymi nn wprowadzonymi do ztacza
kablowego przy wejsciu do budynku.

Ze ztacza wewnetrzna linia doprowadzona jest do tablicy gtowne;j
zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu.

Z tablicy tej zasilane sg tablice obwodowe instalacji odbiorczych.

Instalacje odbiorcze wykonane sg przewodami DY w rurkach p/t oraz przewody
kabelkowe p/t.

Ochrona od porazen — samoczynne odtgczenia zasilania.

W instalacji brak jest wydzielonego przewodu ochronnego.

Na tablicach brak jest ochronnikow przepigciowych.

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu umieszczony jest na tablicy gléwnej
zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu, przycisk PWP zlokalizowano
przy wejsciu gléwnym

1.3. Instalacje odbiorcze — stan projektowany

Dla potrzeb instalacji w przebudowywanych pomieszczeniach projektuje si¢
tablice obwodowa TR w wykonaniu wnekowym, zlokalizowang w
pomieszczeniu technicznym w bezposrednim sasiedztwie tablicy gtownej TG.
Tablica ta bedzie zasilana linia YDY 5x6mm? (uktadana w korytku
instalacyjnym n/t), wyprowadzona z istniejgcej tablicy gtéwnej TG.
Projektowane obwody odbiorcze bedg wykonywane przewodami kabelkowymi
YDY pit.

Osprzet instalacyjny w wykonaniu zwyklym i szczelnym p/t.

Pomieszczenia bedg wyposazone w instalacje:



- oswietlenia podstawowego - na planie instalacji pokazano
rozmieszczenie opraw, opisano ich typy oraz uzyskane natgzenie oswietlenia.

- oswietlenia awaryjnego - na drogach komunikacyjnych przewiduje
si¢ oSwietlenie awaryjne (oprawy oznaczone Aw).

Minimalne natgzenie oswietlenia — 1 LX. (przy hydrancie — 5 LX)

Przewiduje si¢ rowniez podswietlone znaki bezpieczenstwa z piktogramami.
W/w oprawy wyposazone beda w indywidualne inwertery podtrzymujace
Swiecenie w czasie 1 godz.

Oprawy powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.

- gniazd wtyczkowych 1-faz - rozmieszczenie gniazd uwzglednia
przewidywane zagospodarowanie pomieszczen

- ochrona od porazen elektrycznych - jako ochrong przyjmuje si¢
samoczynne odlgczenie zasilania, projektowana instalacja b¢dzie pracowata w
uktadzie TN-S; obwody zabezpieczone bgdg wytgcznikami z cztonem
réznicowym 30mA; w pomieszczeniu natrysku oraz wirowek nalezy wykonac
miejscowe polgczenia wyrdbwnawcze.

- ochrona od przepie¢ - w projektowanej tablicy obwodowej
przewiduje si¢ ochronniki przepigciowe k12(C)

- demontaz instalacji - w przebudowywanych pomieszczeniach

istniejgce oprawy oswietleniowe ze wzgledu na jej stan techniczny oraz
niedostosowanie do aktualnych przepiséw nalezy zdemontowac.

1.4. Bilans mocy elektrycznej

Projektowane instalacje (tablica TE) beda pobieraly moc 7 KW.
Pobor tej mocy bedzie si¢ odbywat w ramach istniejgcego przydziatu mocy
okreslonego w umowie z PGE Dystrybucja.

Opracowat
inz. Jerzy Basta



