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sanitariat 1

- demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oécieznica,

skucie tynku osciezy,

__J

SKLADNICA AKT

NI

drzwi do demontazu,

oécieznica stalowa do
wykucia, otwor drzwiowy
zamurowac bloczkami

z obustronnym
otynkowaniem

POKOJ POLOZNYCH

wykonanie zabudowy wszystkich

__pionéw i odplywéw wodno-
-kanalizacyjnych plyta,
gk na ruszcie stalowym
systenlowym grub. 50 mm,

- Wrazzmontazem drzwiczek

rewizyjnych

GABINET LEKARSKI

wykonanie zabudowy
wszystkich pionow
wodno-kanalizacyjnych plyta,
g-k na ruszcie stalowym
systemowym grub. 50 mm,
wraz z montazem drzwiczek
rewizyjnych,

skucie glazury ze wszystkich
$Scian

GABINET LEKARSKI

- demontaz calej armatury sanitarnej wraz z bateriami

i podiaczeniami wodno-kanalizacyjnymi,

- skucie glazury ze $cian, skucie nadmiaru tynku w celu

k Inego powi ia pomi ia, ulozenie

nowej glazury do wysokosci 2,0 m na wszystkich cianach,
lacznie z osciezami drzwiowymi i zabudowa z plyt g-k,

- skucie plytek podiogowych,

- wykonanie nowych podiaczen wodno-kanalizacyjnych
do muszli ustepowej i bidetu, dostosowanych do montazu
muszli ustepowej i bidetu wiszacych na konstrukcji typu Geberit,

- obudowa konstrukcji typu Geberit plyta g-k w taki sposob, aby
obudowa zabrala jak najmniej przestrzeni,

- naprawa posadzki, wykonanie wylewki samopoziomujacej,
ulozenie posadzki z gresu antyposlizgowego,

- montaz nowej umywalki wraz z podtaczeniami (syfon, wezyki,
zaworki ze stali nierdzewnej)

- montaz nowej baterii sztorcowej,

- wykonanie zabudowy wszystkich mozliwych pionéw wodno-

kanalizacyjnych plyta g-k na ruszcie stalowym systemowym

N
- - - .- -—-—-— - - -

pokéj 119

|
|
|
|
|
|
| i
| [ Es grub. 50 mm, wraz z montazem drzwiczek rewizyjnych,
| [ = - ie farba zmywalna (np. 3) dwukrotnie $cian
| [ &2 powyzej glazury i sufitu,
| [ Korytarz poza zakrese apracowania b nadoroza= 40 1 - demontaz starej i montaz nowej oprawy o$wietleniowej,
| [ hadproza= 40.¢cm 21 - demontaz kratki wentylacyjnej i montaz nowej,
| E [ | - wymiana kontaktéw i dekielkéw oraz puszek elektrycznych
| olo [ ] na nowe.
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montaz nowych drzwi wyttumionych
(z izolacjg dzwigkochlonng) |
wraz z oscieznicami, ]
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okéj 120 okoj 121 okéj 122
- demontaz drzwi wraz z o$cieznica w $cianie pomiedzy - demontaz kinkietu $ciennego wraz zabezpieczeniem - demontaz kinkietu $ciennego wraz zabezpieczeniem - demontaz kinkietu $ciennego wraz zabezpieczeniem
pokojami 118 i 119, zamurowanie otworu drzwiowego przewodow elektrycznych, przewodow elektrycznych, przewodow elektrycznych,

bloczkami YTONG i obustronne otynkowanie (takze od
strony pokoju 118),

- skucie glazury ze wszystkich cian,

- reperacja tynku w miejscach po skuciu glazury,

- zerwanie wykltadziny podiogowej rulonowej z pcw
wraz z listwami przy$ciennymi,

- zerwanie fragmentow posadzki cementowej
w miejscach spekan, nierownosci i odparzen,

- uzupetnienie podadzki cementowej w migjscach skucia,

- wykonanie wylewki samopoziomujacej,

- ufozenie wykfadziny typu tarkett wraz z cokolikami,

- montaz listwy progowej,

- wykonanie inwentaryzacji rur wodno-kanalizacyjnych

w celu likwidacji rur niepotrzebnych z zabezpieczeniem odptywdw,
- przygotowanie lamperii olejnych do malowania dwukrotnie farbg

zmywalng (np. lateksowa),

- demontaz kanatu wentylacyjnego z balchy, otynkowanie $ciany

po zdemontowaniu kanatu,
- wykonanie zabudowy pionéw wodno-kanalizacyjnych

(tacznie z sufitem) plyta g-k na ruszcie stalowym systemowym
grub. 50 mm wraz z malowaniem dwukrotnym farbg zmywalng

oraz montazem drzwiczek rewizyjnych,

- malowanie farbg zmywalng (np. lateksowa)
dwukrotnie $cian i sufitow,

- malowanie dwukrotnie farbg olejng parapetow,

- malowanie dwukrotnie farba olejng kaloryferow,

- demontaz starych i montaz nowych lamp (3 szt.),

- wymiana gniazdek, kontaktow i dekielkow
puszek elektrycznych na nowe,

- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

- skucie glazury ze wszystkich $cian (do wysokosci 2,00 m),
- reperacja tynku $cian w miejscach po skuciu glazury,
- zerwanie wyktadziny podiogowej rulonowej z pcw

wraz z listwami przysciennymi,

- zerwanie fragmentéw posadzki cementowej

w miejscach spekan, nieréwnosci i odparzen,

- uzupetnienie podadzki cementowej w migjscach skucia,

- wykonanie wylewki samopoziomujacej,

- utozenie wyktadziny typu tarkett wraz z cokolikami,

- montaz listwy progowej,

- wymiana skorodowanej rury kanalizacyjnej (pod sufitem),
- wykonanie zabudowy pionéw wodno-kanalizacyjnych

plyta g-k na ruszcie stalowym systemowym
grub. 50 mm wraz z malowaniem dwukrotnym farbg,
zmywalng oraz montazem drzwiczek rewizyjnych,

- wykonanie nowego fartucha z glazury przy umywalce

do wysokosci ~1,60 m (peiny wymiar plytki)

i szeroko$ci po ok. 0,60 m poza umywalke oraz nad
zabudowanym blatem na wysoko$¢ dostosowang do
wysokosci fartucha przy umywalce,

- demontaz umywalki wraz z podigczeniami i montaz

nowej wraz z nowymi podtgczeniami,

- demontaz baterii na$ciennej i montaz nowej,
- malowanie farbg zmywalna (np. lateksowa)

dwukrotnie $cian i sufitow,

- demontaz starych Zzaluzji pionowych i montaz nowych

po zakoriczeniu remontu,

- malowanie dwukrotnie farba olejna parapetoéw okiennych,
- malowanie dwukrotnie farba olejna kaloryferow,

- demontaz starych i montaz nowych lamp (4 szt.),

- wymiana gniazdek, kontaktéw i dekielkéw

puszek elektrycznych na nowe,

- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

- skucie fartucha z glazury przy umywalce i wykonanie
nowego do wysokosci ~1,60 m (peiny wymiar pytki)
i szeroko$ci po ok. 0,60 m poza umywalke,

- demontaz umywalki wraz z podtaczeniami i montaz
nowej wraz z nowymi podtgczeniami,

- demontaz baterii na$ciennej i montaz nowej,

- wkucie w $ciane"kikutéw" po odcietych fragmentach
instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- reperacja tynku $cian w miejscach po skuciu glazury,

- zerwanie wyktadziny podiogowej rulonowej z pcw
wraz z listwami przysciennymi,

- zerwanie fragmentéw posadzki cementowej
w miejscach spekan, nieréwnosci i odparzen,

- uzupetnienie podadzki cementowej w migjscach skucia,

- wykonanie wylewki samopoziomujacej,

- utozenie wyktadziny typu tarkett wraz z cokolikami,

- montaz listwy progowej,

- przygotowanie lamperii olejnych do malowania
farbg zmywalng (np. lateksowa),

- malowanie farbg zmywalna (np. lateksowa)
dwukrotnie $cian i sufitow,

- wykonanie zabudowy pionu kanalizacyjnego
plyta g-k na ruszcie stalowym systemowym
grub. 50 mm wraz z malowaniem dwukrotnym farba,
zmywalna,

- malowanie dwukrotnie farba olejng parapetéw okiennych

- malowanie dwukrotnie farba olejna kaloryferow,

- demontaz starych i montaz nowych lamp (4 szt.),

- wymiana gniazdek, kontaktéw i dekielkow
puszek elektrycznych na nowe,

- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

- demontaz drzwi do sanitariatéw wraz z o$cieznicami,
montaz nowych drzwi wytlumionych (z izolacjg
dzwigkochtonna) wraz z nowymi o$cieznicami,

- skucie fartucha z glazury przy umywalce i wykonanie
nowego do wysokosci ~1,60 m (pefny wymiar plytki)
i szerokosci po ok. 0,60 m poza umywalke,

- demontaz umywalki wraz z podtaczeniami i montaz
nowej wraz z nowymi podigczeniami,

- demontaz baterii nasciennej i montaz nowej,

- reperacja tynku $cian w miejscach po skuciu glazury,

- przygotowanie lamperii olejnych do malowania
farba zmywalng (np. lateksowa),

- malowanie farbg zmywalna (np. lateksowa)
dwukrotnie $cian i sufitow,

- wykonanie zabudowy pionu kanalizacyjnego
plyta g-k na ruszcie stalowym systemowym
grub. 50 mm wraz z malowaniem dwukrotnym farba,
zmywalna,

- demontaz karnisza,

- malowanie dwukrotnie farba olejng parapetéw okiennych,

- malowanie dwukrotnie farba olejng kaloryferéw,

- demontaz starych i montaz nowych lamp (6 szt.),

- wymiana gniazdek, kontaktéw i dekielkow
puszek elektrycznych na nowe,

- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

sanitariat 2
- ostrozny demontaz bidetu wraz baterig i podiaczeniami

wodno-| jnymi, w sposob ponowny
montaz,

- demontaz muszli ustepowej i umywalki wraz z podiaczeniami
i bateria,

- skucie glazury ze écian, skucie nadmiaru tynku w celu
maksymalnego powiekszenia pomieszczenia, ulozenie
nowej glazury do wysoko$ci 2,0 m na wszystkich écianach,

- skucie plytek podiogowych,

- naprawa posadzki, wykonanie wylewki samopoziomujacej,
ulozenie posadzki z gresu antyposlizgowego,

- montaz nowej umywalki wraz z podtgczeniami (syfon, wezyki,
zaworki ze stali nierdzewnej)

- montaz nowej baterii sztorcowej,

- montaz nowej muszli ustgpowej wraz z podtgczeniami,

- montaz zdemontowanego bidetu wraz z bateria,

- malowanie farbg zmywalna (np. lateksowa) dwukrotnie $cian
powyzej glazury i sufitu,

- demontaz starej i montaz nowej oprawy o$wietleniowej,

- demontaz kratki wentylacyjnej i montaz nowej,

- wymiana kontaktow i dekielkow oraz puszek elektrycznych

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT;

1. SCIANY | SUFITY PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAC:
USUNAC NIEROWNOSCI, RYSY | SPEKANIA, EW.
WYKWITY | ZACIEKI, ZESKROBAC tUSZCZACA SIE

na nowe.

N

w

~

FARBE, ZMYC POWIERZCHNIE, ZASZPACHLOWAC
| POMALOWAC DWUKROTNIE FARBA OPISANA

W OPISIE TECHNICZNYM (ZMYWALNA np. LATEKSOWA)
. PARAPETY, KALORYFERY, RURY MALOWAC

DWUKROTNIE FARBA OLEJNA PO UPRZEDNIM
PRZYGOTOWANIU POWIERZCHNI (JAK WYZEJ)
| WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO.

. KOLORYSTYKE SCIAN, SUFITOW ORAZ ELEMENTOW

MALOWANYCH FARBA OLEJNA NALEZY
BEZWZGLEDNIE SKONSULTOWAC Z INWESTOREM
| MALOWAC PO WYKONANIU PROBY KOLORU NA
SCIANIE | OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA.

. PROJEKTOWANE LAMPY: PXF Lighting PX3751107

UNI'LED PRM 596X596 3000K 500Ix , WYMIENIANE
"SZTUKA ZA SZTUKE".
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