powiekszenie otworu drzwiowego,

montaz drzwi wraz z oScieznica,

[osadzenie nadproza N1,

N-1 nadproze stalowe
1120 PE,1=1,50 m

w

montaz kanatu wentylacyjnego od kratki w $cianie

do kratki osadzonej w suficie podwieszonym

z piyt g-k, wyciecie otworu w plycie g-k

i 0sadzenie wentylatorka wigczanego z chwilg zapalania
$wiatta i wytaczajacego sie dopiero po okoto 15 min.

muszla ustepowa do demontazu,

-

112
210

montaz nowej muszli ustgpowej wiszacej
| nakonstrukgji typu geberit,
— wykonanie nowego podtgczenia wodno - kanalizacyjnego,

- demontaz kinkietu wraz z zabezpieczeniem przewodéw,

- skucie glazury ze $cian, utozenie nowej glazury,
- skucie plytek podigowych, naprawa posadzki, wykonanie
wylewki samopoziomujacej, utozenie posadzki z gresu antyposlizgowego,
- demontaz umywalki wraz z podtgczeniami i montaz
nowej z postumentem (lub pétpostumentem) wraz z nowymi podtgczeniami,
- demontaz baterii naciennej i montaz nowej,
- montaz sufitu podwieszonego z ptyt g-k,
- malowanie farbg zmywalna (np. lateksowa) dwukrotnie §cian powyzej glazury,
- demontaz starej i montaz nowej lampy w stuficie podwiszonym,
- wymiana kontaktow i dekielkéw oraz puszek elektrycznych na nowe,

muszla ustepowa do demontazu,

montaz nowej muszli ustgpowej wiszacej
na konstrukgji typu geberit obudowang $cianka z plyt g-k,
wykonanie nowego podtaczenia wodno - kanalizacyjnego,

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT:

1. SCIANY PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAC: USUNAG
NIEROWNOSCI, RYSY | SPEKANIA, EWENTUALNE WYKWITY
| ZACIEKI,ZESKROBAC LUSZCZACA SIE FARBE, ZMYC
POWIERZCHNIE, ZASZPACHLOWAC | POMALOWAG DWUKROTNIE
FARBA OPISANA W OPISIE TECHNICZNYM (ZMYWALNA
np. LATEKSOWA),

2. KOLORYSTYKE $CIAN | SUFITOW UZGODNIC Z INWESTOREM.

3. WSZSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE.
4. DRZWI ZESTAWIONO NA WYKAZIE NA RYSUNKU NR 10.

5. ZAKRES | SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH WEDLUG
OPISU TECHNICZNEG | OPISOWEGO PRZEDMIARU ROBOT.
6. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI POMIEDZY

PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM POWIADOMIC
PROJEKTANTA OPRACOWNIA.

7. W MIEJSCACH DEMONTOWANYCH OSCIEZNIC DRZWIOWYCH
UZUPELNIC WYKLADZINE PODEOGOWA TYPU TARKETT WRAZ
Z COKOLIKAMI.

REMONT SANITARIATU NA PARTERZE - PROJEKT
SKALA 1:50

USLUGI PROJEKTOWE Maciej Osiniak
91-463 todz ul. Lagiewnicka 54/56

Projekt:

POPRAWA STANU SANITARNO - HIGIENICZNO GABINETOW LEKARSKICH | SANITARIATU
W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GORNA" W £ODZ|
W £ODZI PRZY ul. FELINSKIEGO 7

Inwestor:

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GORNA" W LODZI
93-252 £ODZ, ul. FELINSKIEGO 7

Projektant:

mgr inz. MACIEJ OSINIAK - upr. nr 188/87/WL; £t OD/BO/0806/02

Tytut rysunku:

REMONT SANITARIATU NA PARTERZE - PROJEKT

Data opracowania: skala: nrrys.

KWIECIEN 2017 1:50 8




