ADMINISTRACJA

wykonanie zabudowy pionéw
wodno-kanalizacyjnych plyta
gk na ruszcie stalowym
systemowym grub. 50 mm,

Z montazem drzwiczek rewizyjnycl
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- demontaz cokolikéw drewnianych,

- zerwanie wykfadziny podtogowej rulonowej z pew,

- zerwanie fragmentow posadzki cementowej
w miejscach spekan, nierowno$ci i odparzen,

- uzupetnienie podadzki cementowej w migjscach skucia,

- wykonanie wylewki samopoziomujacej celem miejscowego
wyréwnania poziomu podtoza,

- utozenie paneli podiogowych wraz z cokolikami,

- montaz listwy progowej,

- demontaz niepotrzebnych rurek do odpowietrzania instalacji
centralnego ogrzewania,

- malowanie farbg zmywalng (np. lateksowa),
dwukrotnie $cian i sufitow,

- malowanie dwukrotne farba olejng kaloryferow,

- montaz naktadek z pcw na parapety,

- demontaz starych i montaz nowych lamp (razem 6 szt.),

- wymiana gniazdek, kontaktéw i dekielkow
puszek elektrycznych na nowe,

- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

- demontaz zaluzji pionowych i montaz nowych
po zakoriczeniu remontu,

- demontaz niepotrzebnych rurek do odpowietrzania

instalacji centralnego ogrzewania,
- malowanie farbg zmywalna (np. lateksowa)
dwukrotnie $cian i sufitow,
- malowanie dwukrotne farba olejng kaloryferow,
- montaz nakladki z pcw na parapet,

- demontaz starych i montaz nowych lamp (4 szt.),

- wymiana gniazdek, kontaktow i dekielkow
puszek elektrycznych na nowe,
- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

- demontaz cokolikéw drewnianych

- demontaz starych paneli podtogowyh,

- zerwanie fragmentow posadzki cementowej

w miejscach spekan, nieréwnosci i odparzen,
- uzupetnienie podadzki cementowej w migjscach skucia,
- wykonanie wylewki samopoziomujacej celem miejscowego

wyréwnania poziomu podioza,

- utozenie paneli podiogowych wraz z cokolikami,
- montaz listwy progowej,
- malowanie farbg zmywalng (np. lateksowa),

dwukrotnie $cian i sufitow,

- malowanie dwukrotne farba olejng kaloryferow,
- montaz naktadek z pcw na parapety,

- demontaz starych i montaz nowych lamp

(

- wymiana gniazdek, kontaktéw i dekielkow

puszek elektrycznych na nowe,
- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

razem 8 szt.),

- demontaz kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem,
baterig i podtaczeniami, za$lenienie i zabezpieczenie
odplywu kanalizacyjnego,

- skucie posadzki z terakoty wraz o obudowa brodzika,

- demontaz kinkietéw $ciennych wraz z zabezpieczeniem
przewodow elektrycznych,

- skucie glazury ze wszystkich cian,

- reperacija tynku na $cianach po skuciu glazury,

- skucie posadzki cementowej w miejscach spekan,
nieréwno$ci i odparzen,

- likwidacja kratki odptywowej,

- uzupetnienie podadzki cementowej w migjscach skucia,

- reperacija tynku cian po skuciu glazury,

- likwidacja zaciekow i zagrzybienia na suficie i na $cianie,

- wymiana skorodowanych fragmentéw rur kanalizacyjnych,

- wykonanie zabudowy pionéw wodno-kanalizacyjnych plyta
g-k na ruszcie stalowym systemowym grub. 50 mm,
z montazem drzwiczek rewizyjnych,

- demontaz niepotrzebnych rurek do odpowietrzania instalacji
centralnego ogrzewania,

- utozenie fartucha z glazury wysokos$ci ~0,60 m (modut petnej
plytki) przy zabudowach kuchennych,

- malowanie farbg zmywalng (np. lateksowa) dwukrotnie $cian
i sufitow,

- malowanie dwukrotne farba olejng kaloryferow,

- montaz parapetu z pcw,

- montaz katownikéw ochronnych pionowych z pcw oraz montaz
listew odbojowych poziomych z pcw wysokosci 0,30 m,

- demontaz starych i montaz nowych lamp (razem 2 szt.),

- montaz nowego gniazdka elektrycznego z doprowadzeniem
przewodéw od najblizszej puszki elektrycznej,

- wymiana gniazdek, kontaktéw i dekielkow
puszek elektrycznych na nowe,

- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe.

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT;

1. SCIANY | SUFITY PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAC:
USUNAC NIEROWNOSCI, RYSY | SPEKANIA, EW.
WYKWITY | ZACIEKI, ZESKROBAC LUSZCZACA SIE
FARBE, ZMYC POWIERZCHNIE, ZASZPACHLOWAC
| POMALOWAC DWUKROTNIE FARBA OPISANA
W OPISIE TECHNICZNYM (ZMYWALNA np. LATEKSOWA)

. PARAPETY, KALORYFERY, RURY MALOWAC
DWUKROTNIE FARBA OLEJNA PO UPRZEDNIM
PRZYGOTOWANIU POWIERZCHNI (JAK WYZEJ)
| WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO.

. KOLORYSTYKE SCIAN, SUFITOW ORAZ ELEMENTOW
MALOWANYCH FARBA OLEJNA NALEZY
BEZWZGLEDNIE SKONSULTOWAC Z INWESTOREM
| MALOWAC PO WYKONANIU PROBY KOLORU NA
SCIANIE | OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA.

4. PROJEKTOWANE LAMPY: PXF Lighting PX3751107

UNI LED PRM 596X596 3000K 500Ix , WYMIENIANE
"SZTUKA ZA SZTUKE".
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