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todz, kwiecien 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY HOLU WEJ SCIOWEGO W BUDYNKU
MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO ,GORNA” W tODZI
w todzi przy ul. Tatrza nskiej 109
dz. nr ewid. 76/1, obr eb G-18

w zakresie architektury i konstrukcji zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektury: Projektant konstrukciji:

mgr inz. arch. Stawomir Kinalski mgr inz. Maciej Osiniak

upr. bud. Nr 11/R-204/LOIA/04 upr. bud. nr 188/87/WL

w specjalnosci architektoniczno — budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
LO-0473 £OD/B0O/0806/02
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[E£BA ARCHITERTOMW
REECZYPOSFOLITEY FOLSKIES

EOD sk A ORKRBEGOWA BADA

Lz ORI e Lodz, drg 25052004 ¢

DECYZJA

Ma padstawie el 12 usl 1pkr 7iust 2,8 13 usb) pit ¥ 2l 14 ust 1 gkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 1 - Prawo budcwiane {lakst
jednolity. Dz 1 2 2000 Nr 108, poz $126 daleze zmdany Dz, U, z 2000 ¢ Nr 108, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, 2 2000 r Nr 5, poz
47, Nr 100, poz. 1085, Mr 110, poz. 1199, Nr 115, poz 1229, Hr 129, poz 1433, Nr 154, poz. VBDD, 2 2002 r Hr 74, poz. B7E), arl 11+
2 ust 1 p¥l 2 ustzwy 2 dnia 15 gradia 20007 o samoszadach rawodowych archilskitw, inZynisrdw budowchia oraz urbanistaw (D
U.z 2001 1 Ni5, pog 42 oraz 7 20021 Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271), oraz arL 104 1107 § 114 uelawy 2 dnia 14 czerwcs 19801
- Kodeks poslepowania adminisiracyjnegn (Igkst jednality, Oz U. 2 2000 1 Ny 88, poz. 1071; dateze 2miany Dz U 22001 ¢ Nr 42, poz.
mve, peaz 7 2007 ¢ Nr 113, poz S84 Hr 188, poz. 1367,

stwierdza sig, Ze

Pan mar inz. architekt Stawomir Piotr Kinalski ur. dnia 16.08.1975¢ w Ladzi

posiada edpowiednie wyksztalcenie tec hniczne, prakiyke zawodows i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 11/R-204/£.0IA/04

w specjalnosci architektanicznej do projektowania bez agraniczen

Decyzja ninfejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadniznia.

O dacyz)i ninieiszaj przysiugule Pany odwcianis do Krajowe] Komisi Emalilkacying Ly Schitekidw 23 poiredniciwem Lodzkie) Chregoms] Komis)
Fakifkacyingi, itva wydsta decyzje Cfwolanis whos sig w terminie 14 dri od dnia dorczena nirtigjsze] decyl

1 Przewodniczacy OKK mgr inz. arch. Andrzsj Plech . 3oy ooovee
g 34 .ﬁ-f,.ﬂ_‘f'
2.5ekretarz OKK mar inz. arch. Malgorzata Jander =0l f

1, Czlonkawie OKK
drin. arch. Elzbiela n.mzyﬁsua..f. Kffﬁ'

CHrzymuja:

1. Pan mgring. arch, Slawomir Kinalsk
zam 92-50% LéelZ ol Smetany B8

2 Mimgter Infrasirukiury

3 Meajowa Komisja Bwaliikacyina

ul. Foksal 2, D0-366 Warszawa

4 Glowny Inspekior Madzorw Budawlanego
ul. Krucza J6M2, HE26 Warszawa

& afp OKE LA LodZ, Al Kosciuszki 33135
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iZBA ARCHITEKTOW
: ey i

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Piotr Kinalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/R-204/£0IA /04,

jest wpisany na liste cztonkdw Lodzkiej Okregowej [zby Architektdw RP
pod numerem.: LO-0473.

Cztonek czynny od: 24-11-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-09-2016 r. todz,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0473-C631-B424-37BE-DDAE

Dane zawarte w niniejszym zaswladczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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® POLSKA

§ | »Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-YKQ-FSF-7FU *

Pan Maciej OSINIAK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0806/02

adres zamieszkania ul. Gtéwna 65, 92-701 Bukowiec

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany dotyczacy przebudowy holu wejsciowego budynku
Miejskiego Centrum Medycznego ,, Gérna” w Lodzi — w zakresie dostosowania wymienionej czesci
pomieszczeh parteru do wymogow zawartych w ekspertyzie pozarowej - objetej odrebnym
opracowaniem.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Tatrzanskiej 109 w todzi , na dziatce 0 numerze
ewidencyjnym 76/1, w obrebie G - 18.

Kategoria budynku — XI.

1.2. Dane ogolne

Inwestor : Miejskie Centrum Medyczne ,, Gorna” w todzi
93 — 252 £6dz ul. Felinskiego 7

Jednostka projektowa : Ustugi Projektowe Maciej Osiniak
91 — 463 £0dz ul. Lagiewnicka 54/56

Zespot projektowy @ architektura mgr inz. arch. Stawomir Kinalski
konstrukcja mgr inz. Maciej Osiniak

instalacje elektryczne - inz. Jerzy Basta

1.3. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

- dostepnej dokumentaciji archiwalnej;

- Zlecenia Inwestora,;

- wizji lokalnych na terenie budynku ;

- pomiaréw inwentaryzacyjnych dokonanych w obiekcie;

- przepiséw i norm , a gtdwnie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) ,
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2. Stan istniej acy.

2.1. Lokalizacja i funkcja

Nieruchomos¢ potozona w todzi przy ul. Tatrzanskiej 109 jest zlokalizowana w potudniowo -
wschodniej czesci todzi, w otoczeniu pawilonéw handlowych i obiektow stuzby zdrowia oraz
zabudowg mieszkaniowg — od strony zachodniej. Przebudowywany budynek przychodni jest
obiektem wolnostojgcym trzykondygnacyjnym, niskim, czesciowo podpiwniczonym, zadaszonym
dachem plaskim. Budynek jest wybudowany na planie prostokata z dwoma wewnetrznymi patiami
oraz przejazdem w poziomie parteru . Obiekt diuzszym bokiem potozony jest réwnolegle do ul.
Tatrzanskiej i od tej strony jest gtdwne wejscie do przychodni . Na parterze budynku zlokalizowana
jest: rejestracja, gabinety lekarskie, apteka z osobnym wejsciem z zewnatrz i lokale najemcéw
(handlowo-ustugowe réznego rodzaju) réwniez z osobnymi wejsciami z zewnatrz. Na | i Il pietrze
budynku zlokalizowane sg gabinety lekarskie oraz pomieszczenia administracyjne kierownictwa

przychodni. W piwnicy usytuowany jest wezel c.0. oraz pomieszczenia gospodarcze.

2.2. Konstrukcja i zastosowane materiaty budowlane

Budynek wykonany jest metodg tradycyjng, w konstrukcji mieszanej murowo - stlupowej o
poprzecznym uktadzie scian nosnych wykonanych z cegly petnej i stupach zelbetowych
wylewanych na mokro.

Sciany fundamentowe i piwniczne z cegly pelnej na zaprawie cementowo - wapiennej; fawy
fundamentowe zelbetowe; S$ciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegly peinej na zaprawie
cementowo-wapiennej obustronnie otynkowane; Sciany zewnetrzne stanowigce — wypetnienie
szkieletu konstrukcyjnego - z bloczkéw gazobetonowych; ocieplenie zewnetrzne ze styropianu
metoda lekkg mokra, z tynkiem cienkowarstwowym na siatce.

Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe drobnowymiarowe typu DZ-3. Dach wykonany w formie
stropodachu petnego nie wentylowanego ocieplony styropapa.

Budynek posiada trzy zelbetowe klatki schodowe i winde osobowg, ktére tacza kondygnacje

nadziemne budynku.

2.3. Gtéwne parametry wielko $ciowe

Powierzchnia zabudowy wynosi okoto 1.700 m?
Powierzchnia wewnetrzna wynosi okoto 4.090 m?
Wysokos¢ budynku 11,26 m
Wysokos¢ kondygnaciji parteru 3,04 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Liczba kondygnacji podziemnych (czesciowo) 1
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2.4. Warunki budowlano-instalacyjne

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
- elektryczna,
- telefoniczna,
- wodno-kanalizacyjna,
- centralne ogrzewanie z sieci miejskiej — w piwnicy wymiennik ciepta,
- gazowa (pracownia protetyki),
- wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna (miejscowa w pracowni protetyki),

- piorunochronna.

3. Stan projektowany — opis funkcii.

Przedmiotowy przedsionek wejsciowy zlokalizowany jest w centralnej czesci wschodniej strony

obiektu — przy przejsciu i przejezdzie w parterze budynku.

3.1. Zakres przebudowy :

- likwidacja obecnego niewygodnego i niespetniajagcego wymogow normatywnych wiatrotapu
na nowy przewidziany w lekkiej konstrukcji aluminiowe; ;

- wykonanie nowych drzwi zewnetrznych ewakuacyjnych z holu gtéwnego;

- wyburzenie fragmentéw scian zewnetrznych w rejonie projektowanych wejs¢;

- likwidacja zabudow z materiatéw tatwo palnych pod schodami i przy schodach na parterze
przy gtbwnym wejsciu do budynku;

- haprawa posadzki gresowej w holu na parterze w miejscu przebudowywanego wiatrotapu;

- odnowienie scian hallu i wiatrotapu przez pomalowanie scian i sufitow farbg akrylowa;

- wykonanie pochylni terenowych z kostki betonowej na gruncie w rejonie wejs¢ , niwelujgcych

réznice poziomoéw hallu gtdwnego przychodni a terenu przylegtego.
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3.2. Zestawienie powierzchnicz esci budynku obj etego przebudow a

Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Posadzka Sciany , sufity

po projektowana m2

m

1 Hall gtéwny 130,87 Gres Farba akrylowa
istniejacy

2  Wiatrotap 10,85 Naprawa Farba akrylowa,
gresu

RAZEM PU 141,72

3.3. Przyjete materialy :

Projektowane fasady z wejsciami — aluminiowe, catkowicie przeszklone , wykonane w cieptym
profilu RAL 9003 ; szyby zespolone bezpieczne, fasada U < 1,1 W/(m?K), drzwi U < 1,5 1W/(m?K).
Wewnetrzne sciany wiatrotapu — j.w lecz w profilu aluminiowym zimnym.

Sciana wewnetrzna uzupetniajaca w wiatrotapie — lekka systemowa z ptyt GK gr. 12,5mm —

o0 tacznej grubosci sciany 12,5 cm — na profilu stalowym ocynkowanym C 100, z podwojnym
oplytowaniem dwustronnym, wypetniona wetng mineralna.

Obudowa istniejgcego pionu w wiatrotapie z piyty GK.

Ptaszczyzny niwelujgce réznice wysokosci w rejonie wejs¢ wykonac z kostki brukowej
wibroprasowanej gr. 8cm na 3cm warstwie podsypki cementowo — piaskowej ( stosunek 1:4 ),

oraz 10cm warstwie kruszywa tamanego stabilizowanego cementem.

3.4. Wykonanie robaét :

Posadzki

Uzupetnienia w posadzkach z ptytek gresowych uktadac¢ na klej — zgodnie z zaleceniami
producenta, po uprzednim przygotowaniu podfoza.

Podloze nalezy doktadnie oczysci¢ ze wszystkiego co moze zmniejszy¢ przyczepnosé zaprawy
klejowej. Istniejgce warstwy o stabej przyczepnosci , kruche i tuszczace sie nalezy skuc i uzupetnic
i wykona¢ nowe. Podloze nalezy zagruntowa¢ — emulsje zwiekszajg przyczepnosc kleju , regulujg
chtonnos¢ podioza i je wzmacniaja.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta przestrzegajac
wskazanych proporcji. Smarowac zaréwno podioze jak i spod ptytki — nie dopuszczajac

do tworzenia sie pustych miejsc w zaprawie.

z

Sciany
Prace murowe obejmujg wykucie otworéw pod projektowane fasady wejsciowe i ich wykonczenie

lacznie z malowaniem.
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Sciana z plyt GK pomalowana bedzie po wyschnieciu masy szpachlowej wypetniajacej spoiny

miedzy ptytami. Ze wzgledu na duzg chtonnos¢ wymaga gruntowania.

KOLORYSTYKE WSZYSTKICH ELEMENTOW WYKO NCZENIA NALE 2Y UZGADNIC Z
INWESTOREM NA PODSTAWIE WYKONANYCH/DOSTARCZONYCH PR OBEK (KOLORY
SCIAN, POSADZEK, ITP.)

4. Stan projektowany — uwarunkowania konstrukcyjne

Projektowane prace nie powoduje ingerencji e elementy konstrukcyjne budynku .

5. Ochrona przeciwpo zarowa.

Na potrzeby niniejszego opracowania zostata wykonana ,Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu
ochrony przeciwpozarowej” (w trybie 8§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami) obejmujgca swym zakresem caty
budynek Miejskiego Centrum Medycznego ,Gorna” w Lodzi przy ul. Tatrzanskiej 109.

W ekspertyzie zostaly przyjete rozwigzania zastepcze (ponadstandardowe) inne niz okreslajg

to przepisy techniczno — budowlane, zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczaniu przeciwpozarowym

w stosunku do wymagan przepiséw) i uzyskaty akceptacje w formie postanowienia todzkiej

Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej.

Kategoria zagrozenia ludzi, klasa odpornosci pozarowej

Budynek ze wzgledu na funkcje zalicza sie do budynkéw uzytecznosci publicznej. Ze wzgledu na
przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Dla budynku niskiego o 3 kondygnacjach nadziemnych,
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l wymagana jest klasa odporno $ci
pozarowej C. Elementy budynku powinny by¢ wykonane jako nie rozprzestrzeniajgce ognia

w nastepujacych klasach odpornosci ogniowej:

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej
C
Gtbéwna konstrukcja nosna R 60
Konstrukcja dachu R 15
Strop REI 60
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Sciany zewnetrzne El 30

Sciany wewnetrzne El 15

Przekrycie dachu RE 15

Elementy przebudowywanego budynku przychodni zdrowia, uzytecznosci publicznej w Lodzi, przy
ul. Tatrzanskiej 109 spetniajg warunki klasy odpornosci ogniowej wymagane dla klasy C
odpornosci pozarowej. W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy w pomieszczeniach
zagrozone wybuchem. Maksymalna wielkos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach piwnic -
ponizej 500 MJ/m>.

Warunki ewakuacii:
Maksymalna ilos¢ os6b przebywajacych jednoczesnie w przychodni szacuje sie na okoto 220 oséb

( pracownicy i pacjenci ). Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych i pionowych
drég komunikacji ogolnej stuzacych celom ewakuacji. Pionowe drogi komunikacji w budynku
zapewniajg trzy klatki schodowe i dzwig osobowy.

Klatki schodowe w budynku niskim kategorii ZL 11l nie muszg by¢ obudowane scianami i zamykane
drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu. W rozpatrywanym budynku w todzi przy ul. Tatrzanskiej 109 klatka schodowa od strony ul.
Tatrzanskiej nie jest obudowana scianami — jest otwarta na hol i korytarze ewakuacyjne na
kondygnacjach nadziemnych.

Szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) dostosowana zostata do liczby os6b mogacych
przebywac jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujagc 0,6 m szerokosci wyjscia na 100 osob, lecz
nie mniej niz 0,9 m w sSwietle.

W budynku po przebudowie wymagane przepisami dtugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych bedg
zachowane. Droga ewakuacyjna z pietra prowadzona jest schodami poprzez hol na parterze do
drzwi wyjsciowych z budynku; z parteru droga ewakuacyjna prowadzona jest przez hol do drzwi
wyjsciowych z budynku. Szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku powinna wynosi¢ nie
mniej niz 2,1 m. Projektowane drzwi ewakuacyjne wyposazone w zamki antypaniczne speniajg
powyzsze wymagania — przyjeto drzwi o szerokosci: 2 x 1,1 m).

Oznakowanie na potrzeby ewakuaciji droég i pomieszczen.

Drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowacC zgodnie z normag: PN-92/N-01256/02 ,Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja.”

SzczegoOtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno byc¢ ustalone
w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO .
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6. Dost epno $¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Ze wzgledu na réznice terenu pomiedzy poziomem parteru przebudowywanej czesci budynku
wynoszgca 10 cm — przy wiatrotapie oraz 15 przy projektowanym wyjsciu ewakuacyjnym.

W rejonie tym przewidziany jest remont nawierzchni (kostka betonowa) dostosowujgcy poziomy

do rzednej parteru. Posadzka wszystkich pomieszczen bedzie na jednym poziomie ( ewentualne
progi nie przekroczg 2cm ). Komunikacje w pionie zapewnia dzwig. Szerokos¢ drzwi wejsciowych

i ewakuacyjnych wynosi wiecej niz wymagane normowo 90 cm.

7. Instalacje.

Opracowania branzowe instalacji wewnetrznych obejmujg instalacje elektryczne zawierajace
oswietlenie ewakuacyjne.

8. Charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowane fasady z drzwiami wykonane bedg w miejscu istniejgcych przeszklen.

Bilans energetyczny budynku po wykonaniu w/w prac nie ulegnie pogorszeniu.

Charakterystyka energetyczna budynku nie ulega zmianie w wyniku jego przebudowy.

Przegrody zewnetrzne pozostawia sie bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu
budowlanego, na podstawie, ktérego zostat zrealizowany budynek przychodni.

Budynek przychodni kilka lat wstecz zostat poddany kompleksowej termomodernizacii.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, uznaje sie, iz wymagania minimalne dotyczace oszczednosci energii

I izolacyjnosci cieplnej sg spetnione, gdy:

.---dla budynku podlegajacego przebudowie, ... przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku
podlegajace przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia oraz powierzchnia okien odpowiada
wymaganiom okreslonym w pkt 2.1. zatagcznika nr 2 do rozporzadzenia.”.

W zwigzku z przebudowa wszystkie nowe elementy — nowe drzwi i przeszklenia oraz nowe sciany
wewnetrzne bedg spetnia¢ warunki okreslone obowigzujgcymi przepisami w zakresie wymaganej
izolacyjnosci cieplnej zgodnie z ponizszg tabela.

Wsp6tczynnik przenikania
ciepta Uc(max)
[Wi(m2* K)]

od 1 styczna 2017r.

L.p. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie
przezroczyste nieotwieralne:

przy t = 16°C 1,1
przy t < 16°C 1,6
Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach
miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi

1,5

Przebudowa budynku dotyczy ogéinie jego wnetrza. Przegrody budynku pozostajg te same. Zrodio ciepta nie
zmienia si¢. Stan energetyczny budynku pozostaje bez zmian.
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Przeprowadzenie ewentualnego dostosowania charakterystyki budynku do obowiazujacych przepiséw
nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

9. Uwagi ko ncowe:

Niniejsze opracowanie projektowe nie dotyczy zagadnieh zwigzanych z zastosowaniem przepisoéw
BHP i SANEPID.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany rozwigzan
nalezy w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadniac z jednostka projektowa.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP,
przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez pisemnej aprobaty projektanta.

Do prac budowlanych nalezy uzywaé¢ wytacznie materiatdw i wyrobow posiadajacych odpowiednie

dopuszczenia i atesty umozliwiajgce ich stosowanie na terenie Polski.

Opracowali:

mgr inz. arch. Stawomir Kinalski mgr inz. Maciej Osiniak

todz, kwiecien 2017 r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .

PODSTAWA OPRACOWANIA :

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRSTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R.

W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(DZ.USTAW NR 120 POZ. 1126 Z 2003 R.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R.

W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH (DZ.USTAW NR 47 POZ. 401 Z 2003 R.)

1. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:
Zamierzenie budowlane obejmuje:
- przebudowe budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,,Gorna” zlokalizowanego w todzi
przy ul. Tatrzanskiej 109 w zakresie przebudowy holu wejsciowego.

2. wykaz istniejgcych budynkdéw i obiektow budowlanych:
Roboty wewnatrz budynku.

3. wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Roboty wewnatrz budynku — instalacje podtynkowe.

4. informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
a) podstawowym zagrozeniem jest to, ze roboty budowlane beda prowadzone

w trakcie normalnego funkcjonowania Przychodni ,
b) pozostate roboty budowlane jesli prowadzone bedg z zachowaniem wszystkich
norm i przepis6w budowlanych to nie przewiduje sie zagrozen podczas realizaciji.

5. informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;
Budowa musi by¢ oznakowana tablicg z informacjg o budowie oraz wszystkimi tablicami
ostrzegawczymi wymaganymi przepisami BHP i p.poz.
Miejsce prowadzenia robét nalezy wygrodzi¢ w widoczny sposaéb.

6. przed prowadzeniem robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. 1996 r. nr 62, poz. 285),
w ktorym wyjasnione bedg nastepujace zagadnienia, w tym:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikoéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
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7. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substanciji
oraz preparatoéw niebezpiecznych na terenie budowy;
Wszystkie w/w materiaty, wyroby, substancje i preparaty przechowywane bedag
w zamknietym pomieszczeniu, do ktérego dostep bedzie miat kierownik budowy
lub osoba przez niego wyznaczona. Osoba ta musi mie¢ odpowiednie kwalifikacje .

8. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng

i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr

47, poz. 401), w szczegoblnosci:

9. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

wlasciwe zagospodarowanie terenu budowy tj.: wyznaczenie stref
niebezpiecznych, drdg i przejs¢, doprowadzenie medidéw, odprowadzenie
sciekdw, urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanit. i socjalnych, zapewnienie
oswietlenia, wentylacji i tacznosci telefonicznej, urzadzenie sktadowania
materiatow i wyrobow;

wyposazenie terenu budowy w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru zgodnie
Z wymogami przepisOw p/poz. wyznaczenie i wyposazenie drog i wyjs¢
ewakuacyjnych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i p/poz.

powierzenie bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy

na budowie kierownikowi budowy, kierownikowi rob6t lub mistrzowi budowlanemu
stosownie do zakresu obowigzkéw,

zobowigzanie wszystkich oséb przebywajacych na terenie budowy do stosowania
srodkéw ochrony indywidualnej,

kazdy pracownik i podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie

Z przygotowanymi przez kierownika budowy instrukcjami na wypadek: pozaru,
awarii, przeciwpozarowg dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy,
wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych;

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca

2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U.
2004r. nr 180, poz. 1860)

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumenty w/w przechowuje kierownik budowy.

Opracowali:

todz, kwiecien 2017 r.
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