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SPIS RYSUNKOW

REMONT POMIESZCZEN PORADNI POZ DLA DZIECI NA PARTERZE -
INSTALACJA WENTYLACJI



1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt instalacji wentylacji pomieszczen poradni POZ dla dzieci
budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,GORNA w todzi przy ul. Tatrzanskiej 109.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan projektowany

Projekt obejmuje swym zakresem rozwigzanie wentylacji w gabinetach pielegniarki,
lekarskim oraz punktu szczepien.

2.2. Instalacja wentylacji ogolnej

Instalacje wentylacji ogdlnej zrealizowano w oparciu o kanatowy zespo6t wentylacyjny z
wykorzystaniem wentylatora wywiewnego typu TD-350/125 SILENT (Venture Industries)
wraz z regulatorem REGUL-2.

Instalacja kanatowa zaprojektowana zostatla z kanaldow ocynkowanych okragtych typu
SPIRO. Wyrzut powietrza zrealizowany zostanie wyrzutnig scienna.

Czes¢ instalacji wyrzutowej zostanie zaizolowana matami z wetny mineralnej gr. 20mm w
ostonie folii aluminiowej.

Dystrybucje powietrza zrealizowano zespotami anemostatow okragtych.

Zaczerp powietrza wentylacyjnego odbywa sie istniejgcymi nawiewnikami okiennymi
(straty ciepta na wentylacje pokrywane sg instalacjg c.o.).

llos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto na podstawie wymaganych krotnosci wymian. Dla
gabinetow przyjeto wymiane powietrza na poziomie 1,3-1,5 wym./h, dla szatni min. 2
wym./h. Szczegbtowy rozdziat zamieszczono w tabeli.

Instalacja wentylacji pracowa¢ bedzie w sposob ciggly z ewentualnym wytgczeniem
systemu poza godzinami pracy gabinetow i zalgczeniem minimum na godzine przed
rozpoczeciem pracy.

3. OBLICZENIA

3.1. Tabela rozdziatu powietrza

llos¢ llos¢ Krotnosé
Pomieszczenie Powierzchnia | Kubatura powietrza powi_etrza wymian

nawiew | wywiew

m2 m3 - m3/h wym./h

Gabinet pielegniarki 11,44 34,32 |infiltracja 50 1,5
Gabinet lekarski 17,3 51,9 |infiltracja 70 1,3
Punkt szczepien 13,9 41,7 |infiltracja 60 1,4
Szatnia personelu 1,9 5,7 posr. 20 3,5




4. DOBOR URZADZEN

Instalacja wywiewna:
Wentylator kanatowy np. typu TD-350/125 SILENT(Venture Industries)
- wydajnosé powietrza V=200m?3/h,
- sprez dyspozycyjny Ap=90 Pa,
- zasilanie 230V, 50/60Hz
- moc wentylatora 27W

5. UWAGI KONCOWE

- po wykonaniu prac instalacyjnych wykona¢ zabudowe instalacji np. w
systemie piyty G-K,

- zapewni¢ tatwy dostep do obstugi urzadzen umieszczonych powyzej sufitow
podwieszanych i przestrzeni technicznej (wentylatory kanatowe),

- usytuowanie wigcznikbw i miejsce podigczenia elektrycznego ustali¢ z
Uzytkownikiem na etapie montazu,

- podczas montazu instalacji skoordynowaé prace z istniejgcg instalacjg
elektryczna,

- wszelkie prace wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robot
Sanitarnych oraz przepisami BHP.



