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1 prawe
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UWAGI: - drzwi aluminiowe rozsuwane - drzwi aluminiowe rozsuwane Okna stale w rejonie - drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe
) wzmocnione na wys. ok. 20cm w wzmocnione na wys. ok. 20cm w przebudowywanego wiatrolapu: wzmocnione na wys. ok. 20cm w
czesci dolnej przed (uderzeniem), czeécl doinegj przed (uderzeniem), - aluminiowe, stale, w czeécl doinej czgécl doinej przed (uderzeniem),

catkowicie przeszklone, profil cieply,
kolor naturalny

- minimalne $wiatlo przejscia po otwarciu
drzwi - 150x228 cm

- szyby zespolone, jednokomorowe,
bezpieczne Udrwi =< 1,5 W/m*K

Okna state w rejonie
nowoprojektowanej fasady:

- aluminiowe i catkowicie przeszkione,
profil cieply, szyba zespolona
jednokomorowa, bezpieczna
Uokna =< 1,1 W/im?K

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC
W NATURZE NA BUDOWIE

catkowicle przeszkione, profil zZimny,
kolor naturalny

- minimaine $wiatlo przejécia po otwarciu
drzwi - 150228 cm

- szyby zespolone, jednokomorows,
bezpleczne
Udrzwi = 1,5 W/m?K

Okna state w rejonie
przebudowywanego wiatrolapu:

- aluminiowe, calkowicle przeszkione,
profil zimny, szyba zespolona
Jednokomorowa, bezpleczna
Uokna =< 1,3 Wim*K

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC
W NATURZE NA BUDOWIE

wzmochione, w czeécl gémej
nieprzezieme, profil zimny,

kolor naturainy

szyba zespolona jednokomorowa,
bezpleczna Udina =< 1,3 W/mK

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC
W NATURZE NA BUDOWIE

calkowicle przeszkione, profil cleply,
kolor naturalny, drzwi ewakuacyjne
wyposazone w zamki antypaniczne

- minimaine $wiatlo przejécia po otwarclu
drzwi - 110x200 cm nie pomniejszone o
elementy typu kiamki,czy zamki, kt6re
mogq zawgzaé Swiatlo przejécla

- 8zyby zespolone, jednokomorowe,
bezpleczne
Udrzw = 1,5 W/imXK

- drzwi niectwierane z zewnatrz,
zamykane na kiucz w okresle nocnym,
kiucz dostepny wewnatrz za szybkg w
poblizu drzwi

Okna state w rejonie
nowoprojektowane] fasady:

- aluminiowe, stale | calkkowicie
przeszkione, pas doiny wys. 20cm
wzmocniony, profil cleply, szyba
zespolona Jjednokomorowa, bezpleczna
Uoina =< 1,1 Wim*K

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC
W NATURZE NA BUDOWIE
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