1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstepi zakres opracowania

Tematem opracowania sg wewnetrzne instalacje elektryczne zwigzane z
poprawg stanu sanitarno — higienicznego gabinetow lekarskich 1 ciggow
komunikacyjnych w poradni POZ dla dzieci w budynku Miejskiego Centrum
Medycznego ,,Gorna” w Lodzi przy ul. Tatrzanskiej 109.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- o$wietlenie podstawowe
- os$wietlenie awaryjne
- korytko instalacyjne dla obwoddw elektrycznych
- instalacje¢ wentylacji
- tablice obwodowa T1 z zasilaniem
- ochrona od przepigc¢
- ochrona od porazen
- demontaz opraw

Opracowanie wykonano w formie projektu budowlanego.

1.2. Zasilanie projektowanych instalacji

Dla projektowanych instalacji przewiduje si¢ tablice obwodowa T1 w
wykonaniu wnekowym. Projektowana tablica zasilana bedzie z istniejace;j
tablicy T2-5 linia YDYzo 5x10mm? W tablicy T1 przewidziano rezerwe w
przyszta rozbudowe instalacji. Dodatkowo w rozdzielni T1 zlokalizowano
zabezpieczenie dla potrzeb zasilania drzwi automatycznych objetych odrebnym
opracowaniem.

1.3. Instalacje oswietlenia podstawowego

Instalacja bedzie wykonana przewodami YDY ukladanymi na projektowanych
korytach oraz p/t . Rozmieszczenie opraw, ich typy oraz uzyskane natgzenia
o$wietlenia pokazano na planach instalacji.

1.4. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Na ciggu komunikacyjnym przewidziano oprawy awaryjne Aw wyposazone w
inwertery podtrzymujace zasilanie oprawy przez 1 godzing. Uzyskane
minimalne nat¢zenie 1,21x opisano na planie instalacyjnym. Nad wyjsciem



zaprojektowano pod$wietlany znak bezpieczenstwa z piktogramem. Oprawy
powinny posiadac certyfikat CNBOP.

1.5. Instalacja wentylacji

Dla potrzeb wentylowania pomieszczen przewidziano wentylator kanatowy
dwubiegowy. Sterowanie realizowane bedzie za pomocg projektowanego
regulatora typu Regul — 2. Loklizacje wskazano na planie instalacyjnym.

1.6. Ochrona od przepiec

Na projektowanej tablicy T1 zainstalowane beda ochronniki klasy C.

1.7. Ochrona od porazen

Jako ochrone¢ od porazen przyjeto samoczynne odtaczanie zasilania.
Projektowana instalacja bgdzie pracowata w uktadzie TN-S. Polaczenie
przewodow ochronnych 1 neutralnych w tablicach nalezy uziemic.

1.8. Demontaz opraw

Na remontowanym Kkorytarzu istniejagce oprawy o$wietleniowe ze wzgledu na
ich stan techniczny oraz niedostosowanie do aktualnych przepiséw nalezy
zdemontowac.
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