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1. SPOD BELKI NADPROZOWEJ STALOWEJ 2 cm POWYZEJ WYMAGANEGO SPODU NADPROZA.

2. DOLNA POLKE BELKI NADPROZOWEJ OSIATKOWAC | OTYNKOWAC.

3. BELKA NADPROZOWA IPE 120, =150 cm, STAL S 235 JR, masa 1 szt. 15,60 kg

BELKI WZMACNIAJACE 2 C160, [=200 cm, STAL S 235 JR, masa 1 szt. 37,60 kg, masa 2 szt. 75,20 kg.
4. KOLEJNOSC PRAC ZWIAZANYCH Z OSADZENIEM NADPROZA STALOWEGO:
1) ODKUC TYNK W MIEJSCACH USYTUOWANIA BELEK WZMACNIAJACYCH 2 C160, NAWIERCIC NA WYLOT OTWORY W SCIANIE,

UMIESCIC BELKI PO DWOCH STRONACH SCIANY | SKRECIC MOCNO BELKI ZE SOBA,

2) WYKUC POZIOMA BRUZDE ODSLANIAJAC EWENTUALNA ISTNIEJACA BELKE NADPROZOWA, USUNAC NADPROZE | PODKUC
PO BOKACH GNIAZDA NA WYSOKO$C ROWNA WYSOKOSCI PROFILU STALOWEGO, POWIEKSZONA O OKOLO 4 cm.

3) GNIAZDA NALEZY PRZEMYCG MLEKIEM CEMENTOWYM, WSTAWIC W NIE BELKE I PE 120 OWINIETA SIATKA RABITZ A
| CZASOWO ZAMOCOWAC DREWNIANYMI LUB STALOWYMI KLINAMI.

4) PRZESTRZEN WOKOL KONCOW BELKI WYPELNIC TWARDOPLASTYCZNA ZAPRAWA CEMENTOWA 8 MPa.

5) PRZESTRZEN MIEDZY GORNA POLKA BELKI A MUREM WYPELNIC WILGOTNA ZAPRAWA

CEMENTOWA SILNIE JA UBIJAJAC.

6) PO OKOLO 5 DNIACH USUNAC BELKI WZMACNIAJACE.
5. WYMIARY PODANO w [cm].

6. SPOSOB WYKONANIA NADPROZA POKAZANO NA PRZYKLADZIE DRZWI NA Il PIETRZE.

NADPROZA W POZOSTALYCH DRZWIACH WYKONAC ANALOGICZNIE.
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