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REMONT POMIESZCZEŃ PORADNI POZ DLA DZIECI NA PARTERZE -
PROJEKT
SKALA 1: 100

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT:

1. ŚCIANY PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAĆ: USUNĄĆ
    NIERÓWNOŚCI, RYSY I SPĘKANIA, EWENTUALNE WYKWITY
    I ZACIEKI,ZESKROBAĆ ŁUSZCZĄCĄ SIĘ FARBĘ, ZMYĆ
    POWIERZCHNIĘ,  ZASZPACHLOWAĆ I POMALOWAĆ DWUKROTNIE
    FARBĄ OPISANĄ W OPISIE TECHNICZNYM  (ZMYWALNĄ
    np. LATEKSOWĄ),
2. KOLORYSTYKĘ ŚCIAN I SUFITÓW UZGODNIĆ Z INWESTOREM.
3. WSZSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
4. STOLARKĘ DRZWIOWĄ ZESTAWIONO NA WYKAZIE NA
    RYSUNKU NR 11.
5. ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WEDŁUG
    OPISU TECHNICZNEG I OPISOWEGO PRZEDMIARU ROBÓT.

6. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY
    PROJEKTEM  A STANEM FAKTYCZNYM POWIADOMIĆ
    PROJEKTANTA OPRACOWNIA.
7. W MIEJSCACH DEMONTOWANYCH OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH
   UZUPEŁNIĆ WYKŁADZINĘ PODŁOGOWĄ TYPU TARKETT ORAZ
   COKOLIKI.

drzwi do likwidacji
drzwi do demontażu,
ościeżnica do wykucia,
otwór drzwiow po
demontażu drzwi
zabudować ścianką grub.
0,10 m z płyty g-k
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drzwi do demontażu,
ościeżnica do wykucia,
montaż nowych drzwi
wraz z ościeżnicą

wykucie otworu drzwiowego
(w miejscu starego otworu)
w ścianie murowanej,
wycęcie w/w otworu
w zabudowie g-k,
ościeżnica do wykucia,
montaż nowych drzwi
wraz z ościeżnicą
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N-1 nadproże stalowe
I 120 PE, l = 1,50 m

N-1 nadproże stalowe
I 120 PE, l = 1,50 m

N-2 nadproże stalowe
I 120 PE, l = 1,40 m
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sufit podwieszony
kasetonowy typu
Armstrong (maskowanie
przewodów idących wzdłuż
podciągu)

- malowanie ścian i sufitu powyżej glazury,
- montaż nowych opraw oświetleniowych
 (4 szt.),
- malowanie dwukrotne parapetu
  okiennego (alternatywnie montaż
  nakładki na parapet z pcw),
- wymiana gniazd, dekli puszek
  i kontaktów elektr.,
- demontaż lampy ściennej,
- demontaż karnisza,
- montaż żaluzji okiennych podnoszonych
  od dołu

drzwi do demontażu,
ościeżnica do wykucia,
montaż nowych drzwi
wraz z ościeżnicą
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N-1 nadproże stalowe
I 120 PE, l = 1,50 m

- malowanie ścian i sufitu,
- malowanie dwukrotne parapetu
  okiennego (alternatywnie montaż
  nakładki na parapet z pcw),
- wymiana gniazd, dekli puszek
  i kontaktów elektr.,
- demontaż karnisza,
- montaż żaluzji okiennych podnoszonych
  od dołu,

- malowanie ścian i sufitu,
- malowanie dwukrotne parapetu
  okiennego (alternatywnie montaż
  nakładki na parapet z pcw),
- wymiana gniazd, dekli puszek
  i kontaktów elektr.,
- demontaż karnisza,
- montaż żaluzji okiennych podnoszonych
  od dołu,

- malowanie ścian i sufitu,
- malowanie dwukrotne parapetów
  okiennych (alternatywnie montaż
  nakładek na parapety z pcw),
- wymiana gniazd, dekli puszek
  i kontaktów elektrycznych

POZA OPRACOWANIEM

POZA OPRACOWANIEM

POZA OPRACOWANIEM

POZA OPRACOWANIEM

POZA OPRACOWANIEM

POZA OPRACOWANIEM

- malowanie ścian i sufitu,
- malowanie dwukrotne parapetów
  okiennych (alternatywnie montaż
  nakładek na parapety z pcw),
- wymiana gniazd, dekli puszek
  i kontaktów elektr.,
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regulator 2 położeniowy

wentylatora typ REGUL-2

wentylator kanałowy

TD350/125 Silent

zas. 230V/27W
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